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Mehrfach gekrummt:

Hormann Blumer Der Swatch-Neubau in Biel —
Herisau, Schweiz ein Ausblick
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Mehrfach gekrummt:
Der Swatch-Neubau in Biel — ein Ausblick

Prasentation des Wettbewerbsprojektes am 16. Mai 2011 in Biel

Am 16. Mai 2011 stellte die Wettbewerbsgruppe des Architekturbiiros Shigeru Ban den Projekt-
entwurf der Bauherrschaft in Biel vor. Es umfasste einen Komplex mit den 2 OMEGA-Gebauden
01 und O2 (Teilbild oben) und dem langlichen SWATCHS1 Bauwerk (Teilbild unten) — kurz als
Drache bezeichnet.

Ausarbeitung des Eingabeprojektes

Der Zuschlag fur die Ausarbeitung des Eingabeprojektes kam kurze Zeit nach der Vorstellung
des Projektes. Da es damals eigentlich noch nicht um die Abgabe ging, waren wir Uberrascht
Uber den schnellen Entscheid. Die Koordination der Projektarbeit erfolgte hauptsachlich in Basel
beim dort beauftragten regionalen Architekturpartnerbiro Christian Blaser. Zusammen mit den
Spezialingenieuren erarbeiteten das Vorprojekt im Zeitrahmen von 12 Monaten bis auf Stufe des
Eingabeprojekt und einer Kostenschatzung.
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Besonders attraktiv ist die Verbindung des Drachens mit dem OMEGAO1 Gebaude und dem
unter dem Drachenkopf geplanten Konferenzraum. Die Konstruktion spannt sich Gber die Strasse
mit einer darunter angeordneten Verbindungsbricke.

5.01402403 SHORT SECTION (S_03 part] 1200 007 SOUTH EAST ELEVATION 1:200

Ausserordentlich am SWATCH-Drachen ist die Idee eines Klimadaches mit einer selbsttragenden
Holznetzstruktur und einer transparenten — spater teiltransparenten — Dachmembraneindeckung.
Darunter soll ein Innenklima, wie in Blrobauten nach heutigem Standard erforderlich, gewahr-
leistet werden. Es war nie die Absicht des Architekten unter dem Gewdlbedach eine zusatzliche
Klimahaut vorzusehen. Im Sinne der Konstruktion und der Klimahaut handelt es sich hier um ein
Hightech-Projekt, wie es bisher wissentlich noch nicht realisiert wurde.
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Das Swatch Dach greift hiniber zum OMEGAO2 Gebdude. Unter dem Drachenkopf befindet sich
ab dem vierten Geschoss der Konferenzsaal fur ca. 400 Personen mit einem kuppelférmigen

Dach in derselben Holznetzwerkstruktur wie sie vom Rumpf vorgesehen ist.
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Die Langsansicht und der Léangsschnitt ergeben einen Uberblick tiber diesen mit mannigfachen
Nutzungsfunktionen ausgestatteten OMEGAO2 Komplex. Die grosse Herausforderung fur uns
Holz- und Technikplaner besteht darin, die Funktionalitat betreffend einem angenehmen Innen-
klima und der Sicherheit der Personen im Falle eines Brandes zu gewahrleisten. Nattrlich sollen
sich auch die Grau- und Nutzenergie auf einem mdglichst tiefen Niveau befinden. Wir wurden
auch bei diesem Bau sofort mit dem Thema der fehlenden thermischen Masse konfrontiert, dabei

denkt jedermann an Beton.
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Mein erster Entwurf fuir das Dach des Swatch-Gebaudes

Das Netzwerk besteht aus sich kreuzenden Balkenschlangen mit Querschnittsabmessungen von
250/500 im Raster von etwas Uber 2 m. Die Spannweite des Gewolbes betragt an der breitesten
Stelle etwas Uber 33 m, die Stichhohe erlangt ca. 26 m. Die Koppelung der Balkenbander in den
Schnittpunkten geschieht dhnlich wie beim Golfhaus in Stidkorea mit Uberblattungen ohne metal-
lische Verbinder.

Der Kopf des Drachens als freigespannter Ubergang zum Konferenzsaal zum OMEGAO2
Gebaudes ist eine ganz besondere Herausforderung fiir den Holzbau. Kiihn schwingt er sich Gber
die Strasse und formt am Ende den Schadel des Konferenzsaales. Dieser stutzt sich lediglich
auf die Aussen-Langswandstiitzen des O2 Gebaudes ab.
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Phase 2: Weiterarbeit mit IttenBrechbuihl als Local Architect

HEADQUARTER SWATCH
NEW BUILDINGS FOR OMEGA

PROJECT KICK-OFF

PHASE 32 19.03.2013

In der scheinbaren Ruhephase des Projektes wurde viel Planungsarbeit im Biro von Shigeru
Ban Architects in Paris geleistet. Die Kosten mussten reduziert werden, Erkenntnisse aus der
Planungsphase 1 wurden integriert. So konnte am 19. Marz das Projekt in die zweiter Phase mit
einem Kick-Off endgliltig lanciert werden.
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Der Holzbau und die Klimahaut sind ein integraler Komplex fir die Planung — sie greifen
mehrfach ineinander. Mit der gewahlten Freiform sind die Verglasungen, die mit Membranen
eingedeckten Offnungen und die opaken Fiillungen zweiseitig gekrimmt und variieren in den
Abmessungen von Element zu Element. Hier wird einem bewusst, wie bedeutsam eine exakte 3d
Modellierung ist. Die Prazision muss innerhalb von Bruchteilen eines Millimeters sein. Um dies zu
gewabhrleisten nutzt man eine Software welche die Linien als Splines und die Flachen als Nurbs
mathematisch exakt beschreibt.
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Das bildliche und raumliche Darstellen der Struktur ist im Freiform-Bau ein Muss. Nur so kann
man die Geometrie verstehen und fur die nachfolgende Vorfabrikation der formgenauen doppelt
gekrimmten und tordierten Holzkomponenten nutzen. Vor der Zeit der Digitalisierung, hatte man
diese Mdglichkeit noch nicht. Man erstellte ein Gerust und legte Bretter auf, die dann mit Nageln,
Schrauben oder Leim vor Ort zu einfachgekrimmten und tordierten Balken gekoppelt wurden.
Oft waren auch Zwangungen notwendig, die zu Ruckkrimmungen fuhrten.

Der Start mit einer Freiform beginnt im tibertragenen Sinn mit
einem digitalen gebuckelten Reissboden.

Die Referenzflache fiur die Freiform Bildet die Basis fur die Weiterarbeit. Wichtig ist, dass diese
Flache keine Unregelmassigkeiten aufweist, sie muss buckelfrei geformt werden. Dies erfordert
viel Kénnen und Erfahrung.
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Als nachstes projiziert man die Stabachsen auf die Referenzflache und extrudiert senkrechte
Flachen hoch.
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Als Nachstes kann man dann die Volumen der Stabe bilden und die Lagen festlegen.

Schliesslich ermittelt man noch die Rohlinge mit dem minimalen Zumass. Diese Rohlinge kénnen
bereits gekrimmt verleimt sein, sie werden dann in Form gefrast.

So kommt man zu einer Netzstruktur aus passenden Einzelteilen. Das Gesamttragwerk wird
prazis und zwangungsfrei zusammengebaut. Die Montage am Centre Pompidou in Metz und am
Golfhaus in Yejou haben uns dies eindrucklich gezeigt.
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Detailbetrachtung der Holz-Netzstruktur

Far die Anschauung ist hier noch eine Explosionsdarstellung gezeigt. Es geht um das Prinzip ist
aber noch nicht der endgliltige Losungsstand. Die Detailarbeiten beginnen nun unter strengen

Terminvorgaben.
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