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Bedürfnisse aus der Praxis – 
Flachdecken mit grossem Stützenraster 

Forschungs- und Entwicklungsprojekt

Ausgangslage
 

 
 

Projektpartnerj p
Unternehmen / Institut Ort Funktion 
Schilliger AG Küssnacht am Rigi Wirtschaftspartner 
Purbond AG Sempach Wirtschaftspartner 
Timbatec GmbH 
Dipl. Ing. Stefan Zöllig 

Thun Projektleitung 

BFH Berner Fachhochschule 
Prof. Andreas Müller, 
Prof. Dr. Steffen Franke 

Biel Wissenschaftliche Begleitung, Prü-
fungen Stützenkopf linear, Prüfungen 
baustellentaugliche Verbindung 

ETHZ  
Prof. Dr. Andrea Frangi 

Zürich Wissenschaftliche Begleitung, Prü-
fungen Stützenkopf flächig 
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Mustergebäude „Boîte Avenir

Abmessungen Mustergebäude „Boîte Avenir“

Anforderungen an die Geschossdecke

 Holz

Beanspruchte Bereiche
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Stützenköpfe

Standard-Grundriss
 
 

Experimentelle Untersuchungen linear

 
 
 
 

 

Haupttragsystem
Nebentragsystem 1
Nebentragsystem 2
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Ansicht Querschnitt Angaben 

Prüfserie: BF2.4X  

 

 

 

- Furniersperrholz Buche 
- Furnierdicke 2.4 mm 
- Rechtwinklig angeordnete Schichten 
- Lagen untereinander verklebt 

Prüfserie: BB20X   

 

 

 

- Brettsperrholz Buche  
- Brettdicke 20 mm 
- Rechtwinklig angeordnete Schichten 
- Lagen untereinander verklebt 

Prüfserie: BF2.4    - Furniersperrholz Buche 
- Furnierdicke 2.4 mm 
- Rechtwinklig angeordnete Schichten 
- Lagen untereinander verklebt 

Prüfserie: BB10   

 

 

 

- Brettsperrholz Buche  
- Brettdicke 10 mm 
- Rechtwinklig angeordnete Schichten 
- Lagen untereinander verklebt 

Prüfserie: BB20  

 

 

 

- Brettsperrholz Buche  
- Brettdicke 20 mm 
- Rechtwinklig angeordnete Schichten 
- Lagen untereinander verklebt 

Prüfserie: BB30   

 

 

 

- Brettsperrholz Buche  
- Brettdicke 33 mm 
- Rechtwinklig angeordnete Schichten 
- Lagen untereinander verklebt 

Prüfserie: EB20   

 

 

 

- Brettsperrholz Esche  
- Brettdicke 20 mm 
- Rechtwinklig angeordnete Schichten 
- Lagen untereinander verklebt 

Prüfserie: FB20  

 

 

 

- Brettsperrholz Fichte  
- Brettdicke 20 mm 
- Rechtwinklig angeordnete Schichten 
- Lagen untereinander verklebt 
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Prüfserie Holzart R,Mittelwer
t 

Standardabw. CoV V,Mittelwert Mittelwert 

  [N/mm2]  [%] N/mm2 N/mm2 

BF2.4X Buche 6.5 0.10 1.5 6.5 34.8 

BB20X Buche 6.2 0.65 10.9 6.3 62.8 

BF2.4 1-4 Buche 6.0 0.10 4.3 6.0 39.6 

BF2.4 5-8 Buche 5.6 0.13 4.3 5.6 40.3 

BB10 Buche 6.7 0.41 6.1 6.7 87.2 

BB20 Buche 5.4 0.29 5.3 5.5 70.3 

BB33 Buche 4.6 0.24 5.3 4.9 60.1 

EB20 Esche 5.6 0.22 4.0 5.7 71.7 

FB20 Fichte 2.0 0.08 3.4 2.0 26.3 
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Experimentelle Untersuchungen ächig
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Ausblick

Baustellentaugliche Verbindung

Platte Biegebruchkraft Stützenkraft 
(Einwirkung) 

Nachweis 
 

 
Versuchsresultat Charakteristisch Bemessungsniveau 

SIA 265 

Bemessungsniveau 
SIA 260 
 

Tragsicherheit 
 

FR = Fcr FRk 
FRd ( M/ M=1.5,  

w = t=1) FEd FRd FEd 

Name kN kN kN kN  
K240 1‘362 800 533 690 nicht i.O 
F240 1‘155 1‘026 684 690 nicht i.O 
K320 1‘700 1‘515 1‘010 700 i.O 
F320 2‘100 1‘951 1‘300 700 i.O 
K400 2‘500 2‘328 1‘552 710 i.O 
F400 2‘878 3‘099 2‘066 710 i.O 
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