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Funktionsverglasungen: Hochleistungs-
Solar-Fassade am Beispiel Stadtwerke
Konstanz

Functional glazing - high-performance solar facade for
Konstanz Municipal Utilities

Systémes verriers fonctionnels : facades solaires
a haute performance a I'exemple du batiment des
Services techniques de la Ville de Constance
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Ziel fur winterlichen Warmeschutz:

U klein (£0,6) und g groB (g > 0,4) viel Tageslicht

Aufbau: 12:/30|8|16|:10
Lichttechnische und strahlungsphysikalische Nennwerte (DIN EN 410):

Lichttransmission
Lichtreflexion

» aulen s 14 %

«innen s 14 % Ziel fuir
Direkte Strahlungstransmission : 34 % sommerlichen
Direkte Strahlungsreflexion 20 % Warmeschutz:
Direkte Strahlungsabsorption

» AuRenscheibe 32 % g < 0,20

» Scheibe 2 : 7 %

+ Innenscheibe : 7 ->
Gesamtenergiedurchlassgrad m Innenliegende
Warmedurchgangskoeffizient (DIN EN 673. Lamellen
Ug-Nennwert :

Hochschule Rosenheim
University of Appliad Sciences

Energie Wiurfel Konstanz

Schichtaufbau (von auBen nach innen) ::é 15 32 Sg? 8 3 10
Nummer BE Bezeichnung mm I I I
1 Float Clear 12,00 Al
2 2 Ultra N (en=3%) seC /2L 88T
3 0% Argon 30,00 i W
4 Float Clear 8,00 54°C o
5 90% Argon 16,00 54 C
6 5 Ultra N (en=3%) 42 /
7 Float Clear 10,00 ,
8 Luft 80,00 /
9 WAREMA RTW 93 RAL9016 (a=45°, 80,00 25°C 25°C
h=45°) [l
10 Luft 30,00 - 2
11 K-glas Back 4,00
270,00
Transmission, Reflexion, Absorbtion
P, = 0,41 (Lichtreflexionsgrad auBen) Tyy= 0,00 (ultravioletter Transmissionsgrad)
D'V = 0,55 (Lichtreflexionsgrad innen) l T, = 0,09 (Lichttransmissionsgrad)
P e = 0,32 (direkter Strahlungsreflexionsgrad) T, = 0,04 (direkter Strahlungstransmissionsgrad)
0, 1=0,33;2=0,09;3=0,10; 4 = 0,11; 5 = 0,01 (direkter Strahlungsabsorbtionsgrad)
EN 673 Einbauwinkel = 90° vertikal [ Ug = 04 W/m2K (Warmedurchgangskoeffizient)
EN 13363-2 Te=25'00 & Ti = 25,00 °C Es = 500,00W/m2 Systemhshe = 3,00 m

9= 0,065 (warmestrahlungsfaktor)
g, =0147 (Konvektionsfaktor)
g, = 0,000 (Beluftungsfaktor)

q; = 0,212 (seRyndare Warmeabgabe nach innen)

g = 0,25 (Gejrntenergiedurchlassgrad)
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Hochschule Rosenheim |

University of Appliad Sciences
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Schichtaufbau (von auBen nach innen) ';l'_: 12 34 5§7 8 9 1n
Nummer BE Bezeichnung mm —
1 Float Clear 12,00 |,_
2 2 iolusE(en=3%) o /
3 90% Argon 30,00 NI
4 Float Clear 8,00 45 44’c/ &
5 90% Argon 16,00 40°
6 5 iolus E(en=3%) %\37 c 37°C
7 Float Clear 10,00
8 Luft aussen beliftet 100,00
9 WAREMA RTW 93 RAL9016 (a=45°, 80,00  25°C / 5
) h=45°)
10 Luft aussen beliftet 30,00 —
11 K-glas Back 4,00
290,00
Transmission, Reflexion, Absorbtion 1 20 m?'/ h
P, = 042 (Lichtreflexionsgrad aufen) Tyy= 0,00 (ultravioletter Transmissionsgrad)
D'V = 0,55 (Lichtreflexionsgrad innen) | T, = 0,09 (Lichtransmissionsgrad)
Pe — 0,33 (direkter Strahlungsreflexionsgrad) Te ~ 0,01 (direkeer Strahlungstransmissionsgrad)
o, 1=0,34,2=0,09; 3=0,10; 4 = 0,10; 5 = 0,01 (direkter Strahlungsabsorbtionsgrad)
EN 13363-2 T.,=25,00°C T;=25,00°C Eg = 500,00W/m? Systemhéhe = 3,00 m

9 ¢y = 0,025 (Warmestrahlungsfaktor)
g, = 0,062 (Konvektionsfaktor)
g, = 0,000 (Beluftungsfaktor)

q; = 0,088 (sekdwdare Warmeahgabe nach innen)
| g= 013 (Geseﬂtenergiedurchlassgrad)
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Franz Feldmeier, geb. 1952, studierte Mathematik und Physik an der Universitat Erlangen/
Nurnberg und promovierte 1982 in Experimentalphysik. Nach Tatigkeit in der Fenster-
bauindustrie und am Institut fir Fenstertechnik seit 1986 Professor an der Fachhoch-
schule Rosenheim mit Schwerpunkt Bauphysik/Warmeschutz. Seit 2001 Leiter des Labors
fur thermische Bauphysik.

Forschungsarbeiten, Veroéffentlichungen und Vortrage zu den Themenbereichen Warme-
schutz, Isothermen, Glasstatik, Structural Glazing etc.

Mitarbeit in Sachverstdandigenausschiissen und nationalen wie europdischen Normungs-
gremien im Bereich Warmeschutz, Glas und Fassadenbau. Unter anderem Obmann von
EN 10077, EN 13363 und EN 14024.

Derzeitige Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Warmeschutz, Glasstatik sowie Glas-
fassaden und Raumklima.



