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Kleben im Holzbau – Stand der Technik und 
Qualitätssicherung 
Maßgebende Parameter bei der Verklebung 
- Holzart 

- Holzfeuchte 

- Holzqualität 

- Klebefläche 

- Klebstoffart 

- Klebstoffmenge 

- Offene und geschlossene Klebstoffzeit 

- Preßdruck 

- Preßdauer 

- Klima vor, während und nach der Verklebung 
 

 

Bei Keilzinkenverbindungen zusätzlich 
Astfreiheit im Bereich der Zinkung 

Keilzinkengeometrie und ausreichender gleichmäßiger Klebstoffauftrag 
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Prüfungsumfang bei Klebstoffen 
Kurzzeitprüfungen: 

- Zugscherprüfungen (EN 302-1) 

- Delaminierungsprüfungen (EN 302-2) 

- Überprüfung einer eventuellen Säureschädigung der Holzfaser (EN 302-3) 

- Überprüfung des Verhaltens beim Schwinden des Holzes (EN 302-4) 

- Bestimmung der Abbindegeschwindigkeit (DIN 68141) 

- Beurteilung des Aufschäumverhaltens 

- Viskosität und Gebrauchsdauer 

- Zugscherprüfung bei hohen und niedrigen Temperaturen 
 
Dauerstandprüfungen: 

- Dauerstand-Querzugversuche 

- Prüfung nach modifizierter ASTM 3535 

- Prüfung von Biegeproben unter Dauerlast 
 
Sortierung nach: 
- Festigkeit nach DIN 4074 

Kriterien: Äste, Risse, Verfärbungen, Baumkanten etc.  
- Visuelle Sortierung 
- Maschinelle Sortierung 
- Sortierklassen (visuell sortiert): 

- C16 (S7): Bauschnittholz mit geringer Tragfähigkeit 
 
- C24 (S10): Bauschnittholz mit normaler Tragfähigkeit 
 
- C30 (S13): Bauschnittholz mit überdurchschnittlicher Tragfähigkeit 
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Eigenfrequenzmessung:

Biegeprinzip:
Laufrichtung F

f

Laufrichtung F

f

Durchstrahlung:
Empfänger SenderEmpfänger Sender

Sortierklassen (maschinell sortiert):
C16M Bauschnittholz mit geringer Tragfähigkeit
C24M Bauschnittholz mit normaler Tragfähigkeit
C30M Bauschnittholz mit überdurchschnittlicher Tragfähigkeit
C35M Bauschnittholz mit besonders hoher Tragfähigkeit

[aus Colling: Schäden im Holzbau]

 
 

   
Gekrümmte Träger 
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CNC Abbund 
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Schraubenpressklebung 
Vorteile der Schraubenpressklebung 

- Kein Abfall des Pressdruckes infolge der sehr guten Schaftverankerung.  

- Keine Erschütterungen bei Anbringen der Schrauben, die das Abbinden des Kleb-
stoffes stören könnten, so dass weitere Aufklebungen an einem Bauteil vorgenom-
men werden können, bevor die schon verpressten Klebstofffugen voll ausgehärtet 
sind.  

- Eine Schraube reicht aus für eine zu verklebende Fläche von 15000 mm2.  
 

 

Holz-Metall-Verklebungen 
Wichtigste Eigenschaften der Klebstoffe für Holz-Metall-Verklebungen 

Gutes Adhesionsvermögen sowohl zum Holz als auch zum Stahl  

- Beständigkeit auch in den dicken Klebstofffugen  

Gutes Dauerstandverhalten 

- Beständigkeit auch bei hohen Temperaturen, wenn diese nach dem Einbau der Bau-
teile im Bereich der Verbindung zu erwarten sind. 
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Geklebte Verbundbauteile aus Brettschichtholz (Blockverklebung) 
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