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Uberblick zur Qualitatssicherung im Holzbau
in Osterreich

1 Behordlich vorgeschrieben:

- UA-Zeichen fiir vorgefertigte Wand-, Decken- und Dachelemente mit tragender
Holzkonstruktion

Bauphysikalische Nachweise siehe www.dataholz.com
werkseigene Produktionskontrolle
(www.holzbau-austria.at unter beruf/recht, Qualitdtsmanagement)

Wareneingangskontrolle und
Produktionskontrolle
Fremduberwachung durch akkreditierte Stellen z.B. Holzcert

Bei kontinuierlicher Produktion ist eine Fremduberwachung zweimal jahr-
lich durchzufiihren, bei diskontinuierlicher Produktion mindestens einmal
alle zwei Jahre (maximal zweimal jahrlich)

- CE-Kennzeichnung nach ETAG 007 “Leitlinie fir die européische technische Zulas-
sung fir Bausatze fur den Holzrahmenbau (Ausgabe 2001)“

- CE-Kennzeichnung nach ETAG 012 “Leitlinie fur die europaische technische Zulas-
sung fir Bausatze fur Blockhduser (Ausgabe 2002)"

2 Freiwillige Qualitatssicherung

»<Qualitatsholzbau“ Richtlinie der Bundesinnung Holzbau

(www.holzbau-austria.at unter beruf/recht, Qualitdtsmanagement)

Darlegung der Qualitat fur die Bereiche:

Allgemeines
Nicht-Wohnbauten
Wohnbauten

Sonderbauten

Umsetzungshilfen zur Qualitatsrichtlinie:

Organigramm des Unternehmens

Ablaufe, Checklisten und Erlauterungen zu
Wareneingang

Produktion

Montage
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- Das Gutezeichen des dsterreichischen Holzleimbauverbandes (www.holzleimbau.at)

Der Osterreichische Holzleimbau-Verband versteht sich als Garant flir seine Leistun-
gen und Uberdies als Kontakt- und Servicestelle fur Bauherren, Planer, Konstrukteu-
re und Zimmermeister.

Durch standige Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Wissenschaftern
verfliigen diese Betriebe Uber die neuesten Erkenntnisse in Technik, Produktion und
Sicherheit.

- Gutezeichen Fertighaus (www.fertighaus.orq)

Das Giitezeichen Fertighaus ist das einzige Qualitatszeichen in Osterreich fiir Kom-
plettbauwerke. Es wird auf allen Elementbauteilen angebracht die das Werk eines
Mitgliedes des Osterreichischen Fertighausverbandes verlassen. Nur Verbandmit-
glieder durfen dieses Gutezeichen fuhren.

Mit der Verleihung des Gutezeichens Fertighaus sind die Mitgliedsfirmen gleichzeitig
berechtigt, das Austria Gutezeichen der Osterreichischen Arbeitsgemeinschaft zur
Forderung der Qualitat zu fuhren.

Voraussetzung fur die erstmalige Verleihung des Giltezeichens Fertighaus ist der
Abschluss eines Uberwachungsvertrages mit einer akkreditierten Uberwachungs-
stelle und eine positive Fremdiberwachung. Weiters wird eine Systemprifung des
Fertighauses bestehend aus Prifung der Statik und Plane durch den Prifstatiker
und der Bauphysik, Ausfiihrungsplane und Baustoffe etc. durch eine akkreditierte
Prif- und Uberwachungsstelle durchgefiihrt. Um das Gutezeichen weiterfiihren zu
durfen, mussen alle folgenden Uberwachungsberichte ein positives Ergebnis liefern.

- Konstruktionspriifung zum Verzicht auf den chemischen Holzschutz nach ONORM B
3804 (www.holzforschung.at)
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- Qualitdtsmarke Salzburger Holzbaumeister (www.holzbaumeister-salzburg.at)

Mit der Marke "Holzbau-Meister Salzburg" wollen Salzburgs Holzbau-Spezialisten ihren
Leitsatz ,Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir mit unserem natirlichen Rohstoff Holz
wertvolle Bauwerke schaffen und damit schone und gesunde Lebens(t)rAdume verwirklichen®
auch optisch umsetzen. Das Logo wird nur an tatsachliche ,Meisterbetriebe" vergeben, wo-
durch die Bezeichnung ,Holzbau-Meister* gerechtfertigt ist. Die Verwendung des neuen
Logos unterliegt strengen Richtlinien, insbesondere garantiert jedes Unternehmen, das un-
ter der Marke "Holzbau-Meister Salzburg" auftritt, folgende 10 Qualitatsmerkmale.

Qualitatsmerkmale:

o Befahigungsprifung als Holzbau-Meister

o Norm- und fachgerechte Ausfiihrung

o Verwendung von ausschlieRlich in Osterreich zugelassenen Baustoffen
o Befugnis fir Planung und Bauflhrung

o Kompetenter Partner fir Entwirfe und Behérdenplane

o Berechtigung als Generalunternehmer

o Bestens ausgebildete und geschulte Mitarbeiter

o Erstellung von Energieausweisen

o Beratung in baubiologischen, bauphysikalischen und Energiesparfragen
o Spezialist fir Haus-Ausbau und —Sanierung

- Qualitatsrichtlinien von Qualitatsgemeinschaften
z.B. httl5 —Holzbau Team Tirol

- Kriterienkatalog zur Qualitéatssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in
Holzbauweise von DI Heinz Geza Ambrozy (www.bmvit.gv.at)
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