Verbdande

Garmisch am Puls der Zeit

Das 11. Internationale Holzbauforum {IHF) schlug alle Rekorde der Vergan-
genheit, Garmisch wird zum Muss fiir jeden, der etwas auf Holz halt.

Bild 1 Das diesjahrige IHF platzte

fast aus allen Nihten. lber 1.100
Teilnehmer nutzen die dreitdgipe
Yeranstaltung zur Weiterbildung,
um Kontakte zu knlipfen oder um
einfach dabei zu sein,

Garmisch: ein Muss

Am 7. Dezember 2005 war es
wieder soweit: Das 11. Internatio-
nale Holzbauforum (IHF) éffnete
seine Tore zu drei intensiven Vor-
trags- und Begegnungstagen, Uber
1.100 Teilnchmer und 60 Ausstel-
ler kamen ins Congress Centrum
nach Garmisch-Partenkirchen -
ein dberwiltigendes Autgebot.

Dhas Motto des diesjihrigen
Holzbauforums lautete JHolz wird
zum Markenzeichen — der Holz-
{haus)bau und seine vielen Gesich-
ter” und gliederte sich wie gewohnt
in die Prologveranstaltungen (7.
Dezember) und in die Hauptver-

anstalrung (8. /9. Dezember).

Die Prologe
Den Prologveranstaltungen am
MNachmittag ging am Vormittag die

erstmals organisierte Auftakever-
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anstaltung mit dem Thema ,Der
Weg zum &ffentlichen und insti-
tutionellen Bauherrn® voraus. Bei
dieser Veranstaltung informierte
u. 4. die Oberbiirgermeisterin der
Stadt Rosenheim, Gabriele Bauer,
{iber die Verantwortung der Stid-
te und Gemeinden bei der Baupro-
jektierung, insbesondere auch hin-
sichtlich der Baustoffwahl und Pla-
nungskonzepte. Wie erfolgreich
Helz bei kemmunalen Bauvaufga-
ben cingeserzt werden kann, zeig-
ten die folgenden Referenten mit
thren Vortrigen auf.

Am Machmittag gab es dann
die drei zeitgleichen Prolope ,Viel-
geschossiges Bauen mit Helz®,
vlischbauweise™ und Bauven im
Bestand - Aufstockungen und An-
bauten®.

Wer sich fiir das Architektur-
Forum (Prolog I) entschied, konnte
an den Visionen teilhaben, die dic
Referenten zum Thema ,Mehrge-
schossiger Holzbau® entwickelten.
Dass die technischen Vorausset-

zungen, ob im Schall- oder Brand-

schutz, bereits geschaffen sind,
dariiber waren sich die Vortragen-
den cinig, Bereits gebaute Beispicle
mit bis zu sechs Geschossen bele-
gen dies. All diese Vorlagen nahm
Dipl.-Ing. Heemann Blumer in
seinem Abschlussreferat auf und
verwandelte sie in seine Vision von
14 Geschossen und mehr in Hole.

Prolog 1I beschiftigte sich mit
dem Thema ,Newer Markt -
Mischbauweisen®, sowohl 1in Ver-
bindung mit mineralischen Bau-
stoffen fiir unter anderem Brand-
wiinde, als Fassadenelemente oder
als Alternative fiir Aufstockungen
und Sanierungen. Kurz: Immer
kann Holz wirtschaftlich und dau-
crhaft eingesetzt werden.

Um zuerst rein techmsche Fra-
gen ging es im Holzhausbau-1'o-
rum (Prolog III}. Gerade beim
Bauen im Bestand treten spezielle
statische und bauphysikalische
Probleme auf, wie die Referenten
berichteten, Besonders interessant
waren hierbei die Ausfiihrungen
von Dipl.-Ing. Ernst Ulrich
Kiohnke iiber die Sicherstellung
des Trittschallschutzes bei Aufsto-
ckungen. Die weiteren Referate
dieses Forums handelten davon,
wie man den Immobilien- und
Nutzungswert durch dic Erweite-
rung bestehender Gebiduden und
sinnvollen Umbau steigern kann.
Dwurch Erhaltung und Verbesse-
rung der vorhandenen Infrastruk-
tur sind Kostenvorteile gegentiiber
cinem Neubau vorhanden, die rich-
tig genutzt, jeden Umbaw wirt-

schaftlich attraktiv machen.

Die Hauptveranstaltung IHF
Neben ciner Vielzahl von weg-
weisenden Projekten des Ingeni-
curholzbaus sowic des mehrge-
schossigen Holzhausbaus, stellte
sich das IHF dieses Jahr dem The-
ma des inzwischen eingefiihrien
JLurocode 539, den Fachleute sehr
unterschiedlich beurteilen.

Besonders erwiihnenswerte Pro-
jektvorstellungen waren cin sechs-
geschossiges Berliner Pflegeheim
(brmh 1/2005, 5. 34 f£), die Neue
Messe Hamburg (bmh 12/2005, S,
81 ff.), der Neubau des Flughafen
Cork (bmh 2/2005, 5. 10 ft.), die
Flughafenerweiterung Wien, ein
zwelgeschossiges Kauthaus in Lu-
xemburg sowie das neue mehrge-
schossige Biirogebiude Finnforest
Medular Office (FWMO) (in diesem
Heft).

Zum Thema Eurocode 5 hielt
Prof. Dr. Stefan Winter, TU Min-
chen, ¢in Einfithrungsreferat mit
dem Titel , Problematik der euro-
piischen Normung und deren Ein-
fluss auf die Wirtschaftlichkeit und
Wertthbewerbsfihigheir des Holz-
baus”, Darauf folgte eine Podiums-
diskussion mit namhaften Teilneh-
mern auf dem Podium (Bernhard
Egert, Glickel GmbH, Markus
Derix, Derix & Poppensicker, Kon-
rad Merz, merz kaufmann und part-
ner, Tobias Wiegand, Studienge-
meinschaft Holzleimbau, Georg
Hochreiner, Wichag, Tero Nokelai-
nen, Finnforest) sowie den zahlreich
erschienenen Teilnehmern im Saal.
Die Klagen vicler Fachleute, die

Machweise sewen viel zu kﬂrnplizif:rl:



und daher nur mit sehr hohem Zeit-
aufwand durchfithrbar, fachten eine
Grundsatzdiskussion iiber Sinn und
Unsinn des neuen  Eurocode 5% an.
Daraus resultierten Fragen wie
omuss es Anderungen oder Ergiin-
zungen gebenz®, .soll sich die In-
dustrie daran beteiligen?, .wie soll
die Branche reagieren?” und
schliefilich eine der dringendsten
Fragen .soll, kann und will man den
verwissenschaftlichten Eurocode in
spezifische Anwendercodes um-
wandeln, z. B, in einen zimmerer-
spezifischen und einen statikerspe-
zifischen® oder ,muss und soll er
50 bleiben wie er jerzt geworden
1st?. Unter reger Teilnahme des
Publikums wurden diese Fragen iu-
Rerst kontrovers diskutiert und allzu
grofie Kritiker des Eurocodes
schnell als unflexibel abgekanzelr.
Vor allem ein &éfter in die Runde
geworfener Satz erschlug jedes Ar-
gument von ,Eurocode 5*-Kriti-
kern: Man muss einfach nur sei-
nen Ingenicurverstand einschalten,
dann funktioniert es, egal mit wel-
chem Regelwerk man arbeitet.” Was

will man da noch sagen?

Block A: Gastland Russland
Uber die Holzbauaktivititen in
Russland referierten Dozenten der
Universitit St. Petersburg. Das
Spektrum reichte von der Wirt-
schaftsentwicklung iber den tradi-
tionellen Holzbau bis hin zum In-
genieurholzbau. Besonders beein-
druckend war, welche Anstrengun-
gen man in Russland unternimm,
um erhaltenswerte russische Holz-
bavarchitektur aus dem 18. und 19,

Jahrhundert zu retren.

Block B: Holzbriickenbau
Gerade der sehr beliebte und je-

des Jahr gut besuchte Vortragsblock

~Holzbrickenbau® lieferte viel

Neues, weshalb hier erwas detail-

lierter auf die Beitrige cingegangen
wird.

_Gleich einem Familientreften®,
wie der unter den Zuhdren anwe-
sende Prof. Schwaner aus Biberach
bemerkte, war die diesjihrige Ver-
anstaltung ,Holzbrickenbau -
Neue Losungen zur Steigerung der
Nutzungsdauer und Wettbewerbs-
fihigkeit”. So fand sich sowohl bei
den Zuhérern als auch bei den Re-
ferenten cine namhafte Anzahl
derer, die sich schon seit Jahren in-
tensiv mit dem Holzbriickenbau be-
schiftigten,

Unter der Moderation von
Dr. Jan Hamm von der HSB Biel/
TS Holzbau Schweiz, begann dic
Vortragsreihe mit einem Referat
von Prof. Dr.-Ing. Kurt Schellen-
berg. Als Geschattsfiihrer des
gleichnamigen Instituts fiir Mate-
rialpriifung in Rottweil, berichtete
er iiber ,Bitumindse Belige auf
Holzbriicken®. Hierbei sollen Guss-
asphaltbelige den im Straflenbau
hiufigeren Walzasphalten vorgezo-
gen werden. Die Vorteile licgen in
den besseren Verarbeitungsmig-
lichkeiten, hoher Wiirmestandfes-
tgkeit und guter Kilteflexibilitit,
Dies wurde an seinem Institut in
mehreren auch dynamischen Versu-
chen nachgewiesen. In Verbindung
mit gussasphalttauglichen Polymer-
bitumen-Schweifbahnen, nach
Aussage von Prof. Schellenberg der
ideale Belag fiir Holzbriicken, ob
mit hoher oder niedriger Verkehrs-
belastung.

Uber die »Erhthung der Nut-
zungszeit durch Inspektion und
Wartung® referierte anschlieffend
Dr.-Ing. Andreas Trummer, Assis-
tent am 1 ragwerkslehreinstitur der
TU Graz (A). Aus mehreren wis-
senschaftlichen Arbeiten wurde ein
Konzept zur regelmiBigen Priifung
von Holzbriicken entwickelt. Durch
diese geplant durchgefiihrten Kon-

trollen kann die Lebensdauer von
Heolzbriicken gesteigert und die Un-
terhaltungskosten gesenkt werden,
Regelmiifiige Reinigung und Be-
sichtigung der Bauwerke fithrt dazu,
dass zum ersten Schiden, z. B.
durch Wasseransammlung infolge
Verunreinigung, gar nicht entste-
hen, zum zweiten Schiden rechr-
zeitig entdeckt und im Frithstadi-
um noch kostenglinstig behoben
werden konnen. Leider wird dieser
Aspekt, sowohl in Osterreich als
auch in Deutschland, von den Kom-
munen oft ibersehen, was dann zu
aufwendigen Sanierungen fiihrrt.

Die Kommunen fiirchten neben
den Kosten fiir vorbeugende Maf-
nahmen oft auch die hohen Folge-
kosten in Bezug auf Nutzungsdau-
er und Unterhalmng bei Holzbni-
cken. Dass diese Befiirchtungen
unbegriindet sind, legte Dipl.-Ing,.
Matthias Gerold dar in seinem
Vortrag ,Unterhaltskosten und Le-
bensdauer geschiitzrer Holzbrii-
cken* (siche auch bmh 11/2005,
5.31 ff.). Gerold, Priifingenicur und
Hauptgeschiiftsfithrer von Harrer
Ingenicure GmbH in Karlsruhe,
machte deutlich, dass Holzbriicken
in diesen Bereichen Stahl- oder
Stahlbetonbriicken nicht unterlegen
sind. In einer aufwendigen For-
schungsarbeit, bei der 56 so genann-
te geschiitzte Briicken untersucht
wurden, ergaben sich keine hihe-
ren Unterhaltskosten als fir Brii-
cken anderer Baustofte veranschlagt
werden. Durch eine konsequente
Einhaltung des baulichen Holz-
schutzes bei neuen Bauwerken,
kann diese Quote sogar noch wei-
ter reduziert werden. Hierzu wer-
den im Moment 33 Richtzeichnun-
gen erarbeitet, die als Grundlage fiir
die Planung neuer Holzbriicken
dienen sollen.

Dass man dftentliche Bauherren
sehr wohl fiir den Holzbrickenbau
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begeistern kann, sicht man am Bei-
spiel des Kantons Friburg in der
Schweiz. Von dort kam Dipl.-Ing.
(FH) Laurent Meyer, Projektleiter
fiir dic Realisierung von Straflen-
bauprojekten im Kanton. Der Titel
seines Referates lautete JHolz-Be-
ton-Verbundbriicken fir den
40-t-Verkehr im Kanton Friburg®,
Fiir eine neue Umfahrungsstrafie
mit einer Linge von 5 km wurden
ausschlieflich Holzbriicken projek-
tiert. Die in Holz-Beton-Verbund-
bauweise hergestellten Briicken
iiberzeugen durch die bekannten
skologischen Vorteile des Baustof-
fes Holz und stoffen auch bei der
Bevilkerung auf breite Zustim-
mung, da in der Schweiz der Holz-
bau eine tief verankerte Tradition
besitzt. Bei Spannweiten bis
33,50 m, Briickenlingen bis
48,50 m und Belastungen bis 40 t,
kamen unterschiedliche Konstruk-
tionsarten zum Einsatz. Dabei wur-
de BS-Holz als Haupttriiger in ver-
schiedener Anzahl und Abmessun-
gen unter Stahlbetonfahrbahnplat-
ten verwendet. Der Schubverbund
wurde entweder iiber Stahlbiigel
oder iiber Auskerbungen im Holz
hergestelle. Die Kompletticrung des
baulichen Helzschutzes erfolgte
iiber eine Lirchenschalung an den
Seiten der duBeren Trager. Immer
zeigten sich die giinstigen Eigen-
schaften des Holz-Beton-Verbund-
baustoffes, der laut Laurent Meyer
auch wirtschattlich in jeder Hin-
sicht mit reinen Stahlbetonldsungen
konkurricren konnte.

Erhhte Konkurrenzfihigkeit
durch industrielle Vorfertigung®
hicft der Vortag von Pekka Kopra,
Vice President bei Versowood Oy
in Vierumiki, Finnland. Die von
ihm vorgestellte Briicke iber die
Hauptverbindungsstrafie zwischen
Helsinki und Heinola, cine Han-

gebriicke iiber zwei Felder, wurde
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in 14 Arbeitstagen komplett mon-
tiert. Dies war nur durch eine ent-
sprechende Logistik sowohl bei der
Fertigung als auch bei der Monta-
ge moglich,

Jiirgen Schaffizel, Geschifts-
fiihrer der Schaftitzel Holzindus-
tric GmbH aus Schwibisch Hall,
wo 36 seiner Mitarbeiter immerhin
die Hiilfte ihres Jahresumsatzes mit
Holzbriickenbau bestreiten, berich-
tete von einem Auftrag von insge-
samt 11 Holzbriicken fir ,Die
blaue Stadr in den Niederlanden,
Alternativen mit Holzbriicken™ .
Fiir ¢in neu erschlossenes Ferien-
gebiet in der Nihe von Groningen
sollten urspriinglich 11 Stahlbrii-
cken gebaut werden. Dank der
ﬂb-er.c{:ugungskraft mehrerer ge-
lungener Referenzobjekte der Fir-

ma konnten der Bauherr und der

Architekt jedoch fiir den Bau der
Briicken mit dem Baustoff Holz
gewonnen werden. So entstehen
derzeit acht Schwerlastbriicken mit
einer Belastung von 30 t, cine Py-
lonbriicke, eine Fulgingerbricke
und eine Klappbriicke. Allen ge-
memnsam 1st die Konstruktion mit
blockverleimten BS-Holz-Triigern
in Haupttragwerk. Eine Forderung
der Architekeen nach einer Brii-
ckenfamilie, d. h. alle Bauwerke sol-
len einen dhnlichen Charakter er-
halten, wurde damit erfiillt, He-
rausragend aus der Familie ist na-
tiirlich die Klappbriicke, die tradi-
tionell in den MNiederlanden aus
Stahl gebaut wird. Unter Zuhilfe-
nahme eines Fachingenieurs und
ciner Spezialfirma fir Hydraulik-
systeme gelang aber auch hier eine

Lésung mit Stahl und Holz.

Nach den interessanten Vortri-
gen entwickelte sich eine span-
nende Diskussion unter den An-
wesenden. Allen Anregungen ge-
meinsam war das Ziel, durch
immer weiter verbesserte Bauwei-
s¢ dem Baustoff Holz im Brii-
ckenbau zu immer mehr Anschen
und mehr Marktanteilen zu ver-
helten.

Markenzeichen Holz
»Branding in Wood — Holz als
Markenzeichen® bildete den letz-
ten Teil des IHF am Freivag Nach-
mittag. Dabei kamen ¢her philo-
sophische Ansiitze zum Tragen,
etwa ob der Holzbau als Luxus-
gut zu betrachten ist, oder ob sich
Holzarchitektur als cine Konstan-
te in einer kulturellen Umbruch-

phase wird durchsetzen kénnen.

oNetworking als Motiv"

Den Abschluss eines jeden Vor-
tragstages bildete ein stilvolles
Abendessen mit Spezialititen ver-
schiedener Linder und Regionen,
was von allen Teilnehmem nicht nur
zur Stirkung sondern immer auch
zum Kennenlernen, Austausch, zur
Diskussion, zum Geschiifte machen
ete. ausgicbig genutat wird,

Manch einer hat keinen ein-
zigen Vortrag gehort, aber dafiir
neue Kontakte gekniipft und damit
sein Nerzwerk vcrgrﬁﬁmt., was in-
zwischen das wichtigste Motiv sein
diirfte, nach Garmisch zu kommen,
mal ganz abgesehen davon, dass es
auch noch Spaff macht auf diesem
iiberdimensionalen Klassentreften™
dabei zu sein. Garmisch? Da muss

man hin!
S)/mz



