“ Holzbau

Holz findet Stadt

Erdbebensicherheit als Chance fiir den Holzbau

Holzkurier-Eigenbericht aus Garmisch-Partenkirchen/DE

Halz muss sich an den

gleichen technischen und gesetz-
lichen Vorschriften wie andere
Baumaterialien messen lassen”,
fasst Arch. DI Jens Krimmel,
Hochbauamt der Stadt Stutt-
gart/DE, seine Holzbau-Erfahrun-
gen im kommunalen Bereich zu-
sammen. Einer der Schwerpunk-
te am 12. Internationalen Holz-
bauforum im Dezember in Gar-
misch-Partenkirchen,/DE, war
dem offentlichen und urbanen
Bauen unter Einsatz von Holz
gewidmet,

Holz zeigt Wartungsbe-
darf schneller. Holz werde in
Stuttgart vor allem bei Bauten
fiir die Jugend, wie etwa Kinder-
garten, Jugendhauser oder Schu-
len eingesetzt, fuhrte Krimmel
aus. Daflr verantwortlich seien
die Holzeigenschaften wie War-
me und Weichheit. ,Den okologi-
schen Wert sowie den offensicht-
lichen Ursprung in der Natur ver-
binden wir schnell mit padago-
gischen Zielsetzungen®, ist der
Architekt Uberzeugt. Man finde
Holz aber auch in einer Fahr-
zeughalle des Tiefbauamtes, in
Sporthallen und Gesellschafts-
gebauden fir Kirchen und Kom:
munen.

Besondere Aufmerksamkeit
finden bei Krimmel die Erfahrun-
gen der jeweiligen Nutzer der
Gebaude: ,Dabei sind die Rick-
meldungen, die Innenbereiche
betreffend, durchwegs positiv®,

berichtete Krimmel. Vor allem die
Abnutzungs-Erscheinungen blie-
ben unerwartet niedrig. ,Gerade
vorsatzliche Beschadigungen tre-
ten gehauft auf, wenn Bauteile
vergammelt wirken und die Ober-
flachen zu Manipulationen einla-
den®, weiB man.

Holz zeige sich dafir weni-
ger geeignet, weshalb es in der
Bewertung positiv abschneide.
Die Aussage, dass Holz einen
hoheren Wartungsaufwand verur-
sache, entkraftete Krimmel:
LRichtig ist, dass Holz seinen
Wartungsbedarf in der Regel
schneller zeigt”, womit er dieses
Merkmal ins positive Licht rick-
te: ,Rechtzeitiges Eingreifen ist
stets preiswerter als eine ver-
schleppte Bauunterhaltung.”

Massivbau vom Ablauf her
am Besten planbar. Mankos im
Holzbau stellte der Leiter Hoch-
bau und Technik Arch. DI Giinter
Schikorra, Stadtisches Gebau-
demanagement Bonn,/DE, fest.
Er sei grundsatzlich vom Holzbau
uberzeugt: Vor allem bei Schul-
Um- und -Ausbauten ist die Bau-
zeit der Schlussel zum Erfolg.”
Man komme gerade aufgrund
der Anforderungen am kommu-
nalen Bau zwangslaufig auf den
Baustoff Holz. Nach eingehenden
Untersuchungen realisierter Pro-
jekte in Bonn konnte allerdings
kein wirtschaftlicher Vorteil vom
Holzeinsatz festgestellt werden.
Jch denke, dass sich der Holz-
baumarkt im Raum Bonn auf das
Potenzial im stadtischen Bauwe-

Uber 1200 Teilnehmer z3hite Veranstalter HSB Biel an den drei
Tagen des 12. Int. Holzbauforums in Garmisch-Partenkirchen

sen noch nicht eingestellt hat®,
so Schikorra. Er hoffe in Zukunft
auf mehr GroBprojekte in Holz.

Appell an Selbstbewusst-
sein der Holzbauer. ,Es ist mir
ratselhaft, warum im stadtischen
Bereich nicht mehr mit Holz ge-
baut wird®, streute Stadtrat

Christoph Chorherr, die Grii-
nen, Wien, dem Baumaterial
Holz in seinem Referat Blumen.

In seiner Vorstellung unterschied-

licher Holzbauprojekte in Wien,
wies er auf die Potenziale des
Holzbaus hin: ,Gerade hinsicht-
lich der Klima-Energiediskussion
seien derartige Projekte einfa-

cher durchzusetzen®, ist er uber-

zeugt.

,Die Politik alleine kann es
nicht®, forderte Chorherr die
Branchenvertreter zu mehr
Selbstbewusstsein auf. Es ist
zum groBen Teil bereits gelun-
gen, Architekten von den Vorter
len des Holzes zu uberzeugen -
|etzt muss der Holzbau zeigen,
was er kann."

Erdbebensicherheit als
Chance fiir Holzbau. Dass die
Erdbebensicherheit eine grole
Chance fur den Holzbau der Zu-
kunft darstellt, war Prasident

Gerd Glenewinkel, Bundesver-
band Deutscher Fertigbau (BDF),
Bad Honnef/DE, bei der Eroff-
nung des Fertighaus-Forums
uberzeugt.

Wir mussen uns bewusst
sein, dass Erdbeben in Mitteleu-
ropa jederzeit auftreten konnen®,
lieB Prof. Dr. Anton Steurer,
ETH Zurich/CH, aufhorchen. Die
Starke konne durchaus derge-
stalt, dass Bauwerke Belastun-
gen ausgesetzt sind, auf die sie
nicht vorrangig bemessen wur-
den.

.Davon betroffen sind vor
allem mehrgeschossige Gebau-
de. Weite Bereiche im Holzbau
haben damit kein Problem - vor-
ausgesetzt die Konstruktion ist
bereits in der normalen Ausle-
gung fachgerecht bemessen,
sachgemaB konstruktiv gestaltet
und sorgfaltig ausgefuhrt”, so
Steurer. Eine angemessene Trag-
werkskonzeption und geschickte
konstruktive Umsetzung wirden
somit Sicherheiten schaffen,
ohne wesentliche Mehrkosten
entstehen zu lassen.

Wichtig sei in jedem Fall, auf
symmetrische Aussteifungen zu
achten und etwa bei Objekten

Prof. Steurer, Renggli, Prof. Tichelmann und Prof. Cecotti (v. li.) set-
zen auf den Holzbau fiir Erdbebensicherheit
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hardsteiner, Leitgeb, Fritzen (v. li.)

mit Gebaudefligel, diese aufge-
trennt in selbstandige Tragwerke
auszufihren.

Mit Leichtigkeit gegen
Erdbeben wappnen. Prof. Dr.
Ario Cecotti, Holzinstitut CNR-
Ivala, Florenz/1T, berichtete uber
eine Studie, in der Holz klar als
Jder* Baustoff fir erdbebensiche-
res Bauen hervorgegangen ist.
Er ist vor allem von der Leichtig-
keit des Baumaterials uberzeugt.
In Erdbebentests auf einer Ruttel-
platte haben Holzbauten eine Be-
schleunigung von 1,2 g lber-
standen. Nach 14 Tests sei das
(Gebaude schlieBlich zusammen-
gebrochen.

Auf die Verwendung leichter
Tragsysteme zur Ertichtigung
der Erdbebensicherheit beste-
hender Gebaude setzt auch Prof.
Dr. Karsten Tichelmann, ITL,
Darmstadt/DE. ,Leichte Stander-
wand-Systeme mit Plattenbeklei-
dung, wie wir diese vom Holzbau
und Trockenbau kennen, sind ge-
eignete Bauelemente fur das
Bauen in Erdbebengebieten”, ar-
gumentierte er.

Nichttragende Wande und
das SchlieBen von Gefachen mit
Mauerwerk seien fur die Abtra-
gung von Erdbebenkraften, ent-
gegen weltweiter Verbreitung,
nicht geeignet. Vor allem durch
die Steifig- und Sprodigkeit seien
diese rasch uberfordert.

Bei der Ausfiihrung von
Leichtbau-Systemen seien in Ver-
suchsreihen keine signifikanten
Unterschiede zwischen Beplan-
kungen von Gipskartonplatten
und Holzwerkstoffplatten festge-
stellt worden. ,Das elasto-plasti-
sche Verhalten von Wandschei-
ben aus Holzstanderwanden, die
mit Gipsplatten-Werkstoff be-
plankt sind, ahnelt dem von Holz-
werkstoffplatten.

Sechs Geschosse spre-
chen fiir den Holzbau. Dass
die theoretisch thematisierten
Kriterien bereits in der Praxis im
Einsatz sind, demonstrierte Ge-
schaftsfihrer Max Renggli,
Renggli, Sursee/CH, an Hand
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des ersten sechsgeschossigen
Holzbauprojekts in schweizeri-
schen Kanton Zug. Das Vorzeige-
projekt im Grundriss von 30 mal
14 m wurde - abgesehen vom
ErschlieBungskern (Treppenhaus
und Lift) und dem Untergeschoss
— ausschlieBlich in Holz ausge-
fihrt (sh. Holzkurier Heft 48/06,
S. 14). Geschossdecken, Flach-
dacher und Wande wurden in-
dustriell vorgefertigt. ,Mit Archi-
tekten wurden Losungen gefun-
den, dass die statisch tragenden
Bauteile stets ubereinander an-
geordnet sind”, so Renggli. Dies
sei in der GroBenordnung not-
wendig, um individuelle Wohnrau-
me durch nichttragende Wande
zu schaffen. Die statischen Kon-
zepte inklusive Lastabtragung
mussten mit dem massiven
Untergeschoss abgestimmt und
hinsichtlich Erdbeben-Sicherheit
uberpriift werden.

Alles was Recht ist. Im pa-
rallel abgehaltenen Holzhausbau-

Forum war man bemuht, eine ein-

heitliche Formulierung des Bau-
rechts im deutschsprachigen
Raum herauszuarbeiten. Exper-
ten aus Deutschland, Osterreich,
Schweiz und Sudtirol referierten
uber Vergaberichtlinien und Be-
sonderheiten des jeweiligen Lan-
des. Eine Harmonisierung auf in-
ternationaler Ebene sei noch in
weiter Ferne, solange man es
auf nationaler Ebene nicht einmal
schaffe, eine Vereinheitlichung
umzusetzen, meinte etwa ein os-
terreichischer Besucher mit Ver-
weis auf die (noch) nicht geglick-
te Harmonisierung in der Alpen-
republik.

Osterreich als Cluster-Vor-
bild. Einen Exkurs zur Nachhal-
tigkeit und der Rohstoffverfiig-
barkeit von Holz gaben der ehe-
malige Bundesminister und Exe-
kutivdirektor des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen
(UNEP) Prof. Dr. Klaus Topfer
und Prof. Dr. Arno Friihwald, Uni
Hamburg/DE. Topfer unterstrich,
dass die Frage der Rohstoffver-
sorgung nur im gesamtheitlichen
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Moderator und Organisator Germerott, Tépfer und Friihwald (v. li.)

Ansatz gelost werden kdnne. ,Ich
hoffe, dass sich die Thematik
nicht zu einem Familienstreit
unter den Holzverwendern ent-
wickelt”, warf er ein,

Allein die Plane der deut-
schen Bundesregierung sehen in
der 2004 beschlossenen Holz-
Charta eine Erhdhung des Pro-
Kopf-Verbrauchs um 20% in zehn
Jahren vor. ,Das bedeutet von
derzeit 1,1 auf 1,3 m’ pro Kopf,
was rechnerisch einen Mehrver-
brauch von 19 Mio. m?® von 95
auf 114 Mio. m* ausmacht®, ver-
anschaulichte Frihwald.
.Deutschland arbeitet derzeit
nach dem Vorbild Osterreichs an
Cluster-Studien fur den Forst-
Holz-Sektor, um die Entwick-
lungspotenziale unter Nachhaltig-
keits-Aspekten ableiten zu
konnen“, wurde hervorgehoben.

Pelletsheizung nicht kon-
kurrenzfahig? ,Der groBte
Druck am Holz-Markt in stoffli-
cher Nutzung geht jedoch vom
Energiesektor aus”, ist man sich
bewusst. Man geht allerdings
davon aus, dass kinftige Preiser-
hohungen moderat ausfallen wer-
den und im Laufe der Zeit mehr
Rationalitat einkehren wird:
+Jostenmafig konkurrenzfahig
ist eine Pelletsheizung im Ver-
gleich zu Erdgasheizung nur in
wenigen Fallen®, ist man uber-
zeugt.

Die erhdhten Mobilisierungs-
kosten sieht man in Deutschland
gelassen: Fur ein Einfamilien-
haus werden 50 fm Holz beno-
tigt, aus 1 Mio. fm konnte man
20.000 Hauser bauen. Bei 20
€ /fm Mehrkosten fallen 1000 €
pro Haus an - auch dies sollte
die Konkurrenzfahigkeit nicht zu
sehr schwachen”, rechnete Friih-
wald vereinfacht vor.

Emotionale Podiumsdis-
kussion. In einer Podiumsdiskus-
sion Uber die Chance und Auf-
bruch durch den Strukturwandel
wurden Ursachen und endgultige
Ergebnisse aus dem Hallenein-
stirzen des vergangenen Win-
ters erlautert sowie der Fahrplan
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der europaischen Holzwirtschaft
unter CEl-Bois diskutiert (sh.
Holzkurier Heft 50/06, S. 7).

Grundsatzlich wurde festge-
halten, dass dort, wo es zu
Schaden kam, eklatante Aus-
fuhrungsabweichungen zur Pla-
nung festgestellt wurden. Neben
klarer Normungsvarschriften
wurde die Forderung nach Opti-
mierung der Ausfuhrungskette
laut - ,und da sind alle von For-
schung bis zum ausfihrenden
Betrieb gefordert, Verantwortung
zu ubernehmen”, lautete der Ap-
pell. Sei es in der Kommunikati
on hin zum Betreiber von Holz-
bauwerken oder aber bei der
Teilnahme an Normungsaus-
schissen.

Rundes Programm und
MNeuauflage gesichert. Abge-
rundet wurde das Programm mit
Einblicken des Holzbaus in Chi-
na, wo Platzmangel die jahrlich
bis zu 2 Mrd. m? Neubau-Flachen
einschrankt und Entwicklungen in
nachhaltige Bauldsungen noch in
den Kinderschuhen stecken.

Holzbrucken-Details und neu-
artige Strukturen sowie Effizienz
in Energie und Okologie im Holz-
hausbau wurden ebenso disku-
tiert wie der Holzbau in der Archi-
tektur-Kritik.

Als zufriedenem Veranstalter
blieb Uwe Germerott zum

Abschluss der Veranstaltung, die
Teilnehmer auf 5. bis 7. Dezem
ber 2007 zu verweisen — den
Termin fiir das 13. Internationale
Holzbauforum in Garmisch-Par-
tenkirchen. HE



