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Schnell und leicht

Holz punktet bei Aufstockungen

Holzkurier-Eigenbericht aus Garmisch-Partenkirchen/DE

Di& Fertigstellung von

Ein- und Mehrfamilien-Hauser sta-
gniert in Deutschland und ist teil-
weise sogar leicht rucklaufig,
Dies ist nicht unbedingt auf den
Holzbau zu iibertragen, denn
allein durch die steigenden Ener-
giekosten wird dieser wieder
interessanter’, bestatigte Georg
Konig, Prasident der Europar-
schen Vereinigung des Holzbaus
(EVH), Erlangen/DE, anlasslich
des internationalen Holzbau-For-
ums vom 7. bis 9. Dezember in
Garmisch-Partenkirchen/DE. Da-
durch, dass die Bevilkerung
immer alter und die Familie inho-
mogener wird, mussen Holzbau-
Unternehmen den Fokus auf ihre
Kunden neu justieren.

£5 wird immer weniger Bau-
land ausgewiesen, dafir ist Mo-
dernisierungs- und Renovierungs-
bedarf eindeutig vorhanden®, so
Konig weiter. Mit Aufstockungen
lasst sich auf bestehenden
Grundsticken never Wohnraum
schaffen. Holzbau hat neben dem
geringen Gewicht zudem den Yor-
teil kurzer, trockener Bauzeiten.

Statik - eine Leichtigkeit
im Holzbau. ,Decken aus Holz-
balken in Hiusern aus den
1930iger-Jahren sind statische
einfacher zu berechnen als aus
Stahlbeton®, belegte Jirgen
Becker, L. u. H. Keilholz, Murn-
berg/DE. Die Querschnitte kon-
nen nachgemessen, die stati-
schen Systeme wirklichkeitsge-
treu erkannt und nachgerechnet
werden. Zudem gibt es bei Holz
keine Befestigungsprobleme.

Mit zwei praxisnahen Umbau-
Beispielen zeigte Becker, wie
sich statische Systeme andern.
Dabei wird zum Beispiel beim
nachtraglichen Erker-Einbau hau-
fig die Aussteifung der Gebaude
vernachlassigt. .Das Dach halt
den Giebel und nicht umgekehrt®,
erinnert Becker.

Windlasten sind dabei abhan-
gig von der Gebaudelage und
-Form. Jedoch gibt es nur eine
Windlast fir ganz Deutschland.
Beim Anbau an ein Wohnhaus ist
der Nachweis zur Abtragung von
Vertikalkraften kein Problem.
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Allerdings werden die Belastung
aus Wind und die Einleitung in
Wand- und Deckenscheiben haw-
fig vernachlassigt. ,Den nach-
traglichen Anbau ans Haus
konstruiert man am sichersten
50, dass es auch von sich aus
stehen bleibt®, rat Becker.
Setzungsverhalten loser
Dammstoffe. Vor allem im Holz-
bau hat man den Warmeschutz
und die Luftdichtheit in der Fla-
che im Griff, Eine Ungewissheit -
auch bei Aufstockungen — ist je-
doch das Setzungsverhalten von
losen Dammstoffen. Durch den
Transport sowie das Zuschlagen
fur Fenstern und Turen kommt es
zum Setzen mancher Dammstof-
fe. In einer Versuchsreihe des
Forschungsinstitut fiir War-
meschutz, Grafelfing/DE, unter-

suchte Dr. Martin H. Spitzner, ob
dies zu unzuldssigen Warmebri-
cken fihrt, die einen Baumangel
darstellen. Mit Thermokameras
und -elementen wurden die Ober-
flaichen-Temperaturen ermittelt.
Kritisch — da Tauwasser ausfallt -
ist ein Unterschreiten von 12,6°
C.

Bei gedammten Installations-
ebenen, die vor der dampfsper-
renden Schicht liegen, fiihren
bereits kleine Hohlraume zu
12,6° C. Daher sei hier auf eine
moglichst gute Abdichtung der
Offnungen zu achten. Bei Kons-
truktionen mit ungedammiter In-
stallationsebene hingegen sind
erst grofere Hohlrdume als kri-
tisch anzusehen.

Trittschallschutz bei Auf-
stockungen. Auf typische Ein-
baufehler, die den Trittschall-
schutz bei Aufstockungen ver-
schlechtern wies DI Ernst Ulrich

Kiéhnke, Ingenieurbiiro Kéhn-

ke, Uelsen/DE, hin. Schwimmen-
der Estrich auf Holzbalkendecken
wird meist vor der Verlegung des

Bodenbelags gespachtelt. Sehr
oft wird vor diesen Arbeiten der
Randdamm-Streifen zurickge-
schnitten, so dass die Spachtel
masse eine Schallbriicke zwi-
schen dem schwimmenden Ze-
mentestrich und der Holzkon-
struktion darstellt. Die Verluste
bei der Trittschalldammung be-
tragen 6 dB. Allein 8 dB gehen

bei starrer Fliesen-Anbindung 2wi-

schen schwimmendem Estrich
und Wand verloren. Hier wird
durch Ausfugen des Fliesenbe-
lags durch Fugenmortel eine
Schallbriicke hergestelit.

Beim Einsatz von FlieB-Est-
rich kommt es bei nicht dicht

schlieBender, wannenartiger Foli-
enauskleidung zum Durchtritt des
Materials durch die Dammschicht

bis auf die Rohdecke. Der Tritt-
schall verschlechtert sich bis zu

-15 dB.

Bei Installationsleitungen
kommt es oftmals zu Rohrkreu-
zungen bel denen die Hohe der
Trittschallmatte nicht mehr aus-
reicht. Dies fuhrt zu einer Schall-

briicke zwischen Estrich und Roh-
decke. Bei fachgerecht gedamm-

ten sowie bei Kunststoffrohren,
die in einem Leerrohr geflhrt
werden, sind kaum Beeintrachti-
gungen des Schallschutzes zu
erwarten. Anders bei Metallroh-
ren, die bis zu einer Verschlech-
terung von -6 dB fuhren kénnen.

Auch die Montage von Heiz-
kirpern sowie Einbaustrahlern
muss fachgerecht durchgefuhrt
werden. Holzbalkendecken mit
sichtbaren Balken missen durch
gine Beschwerung entscharft
werden.
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Raumgewinnung durch
Umbau. Anhand von drei Objek-

ten stellte Richard Jussel, Blu-
mer-Lehmann, Gossau/CH, die
Holzbau-Maglichkeiten bei Um-
bauten vor,

Das 1837 in Strickbauweise
errichtete Altenheim Ebnet, Heri-
sau,/CH, wurde umgebaut und er-
weitert. Dabei sollten Zimmer fur
bis zu 55 Bewohner behinderten-
gerecht und barrierefrei unter Be-
ricksichtigung der geschitzten
Bausubstanz errichtet werden.
Die Baukosten sollten den Anfor-
derungen der SIA entsprechen
und den Betrag von 5 Mio. €
nicht Gberschreiten.

LBis auf die Investitions-Sum-
me konnten alle Anforderung ein-
gehalten werden”, so Jussel. Auf
die bestehenden Strickwande
wurde ein neuer Dachstuhl aufge-
setzt. Uber alle vier Geschosse
wurden drei Sektoren festgelegt
und nach und nach die Bausubs-
tanz demontiert, Gebaudeteile
stabilisiert und neu erstellt.

Umfunktioniertes Hallen-
bad. Ein ehemaliges Hallenbad
dient dem Blindenverein OBV, St.
(Gallen/CH, als Lehrwerkstatt.
Durch Platzmangel entschied
man sich fur eine Aufstockung.
Das bestehende Dach konnte die
Mutzlast von 500 kg/m? nicht
ubernehmen. Eine neue Boden-
konstruktion mit Primartragern
aus Stahl, im Raster von 8,5 m,
und einer Sekundar-Konstruktion
aus BSH, mit 3-Schichtplatten
der Starke 40 mm im Verbund,
Ubernimmt die hohen Bodenlas-
ten.

Das Gesundheits- und Ferien-
hotel Hof Weissbad, Appenzell/
CH, wurde zum 10-ahrigen Be-
stehen fiir 3,74 Mio. € umge-
baut, Der Umbau aller Zimmer
sowie die Neubau des Restau-
rants durften nur vier Wochen
dauern. Der eingeschossige Er-
weiterungsbau des Restaurants
besteht aus elf schiefwinkligen
Bugeln, die durch umlaufende
Glasbander miteinander verbun-
den sind. CS
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Vorteile des Holzbaus

Stahl- und Betonbauten in Holz umgeplant

Holzkurier-Eigenbericht aus Garmisch-Partenkirchen/DE

Leicht, durch Vorferti-

gung im Werk schnell zu montie-
ren und trocken — die Vorteile des
Holzbaus wurden am Holzbau-Fo-
rum in Garmisch-Partenkirchen/
DE durch zahlreiche Anwen-
dungs-Beispiele belegt.

Wohnraum schaffen ohne
Flachenverbrauch. Drei Sied-
lungen von Siemens wurden in
Erlangen/DE aufgestockt, um 27
neue Wohnungen zu schaffen.
LJSufgrund der kurzen Bauzeit,
der geringeren Larmbelastigung
und des Gewichtsvorteils haben
wir uns fur eine Holzbau-Variante
entschieden®, DI (FH) Jens Axel
Walter, Siemens Wohnungs-
gesellschaft, Minchen/DE. Im
Zuge der Umbau-MaBnahmen
wurden auch 63 neue Aufziige
sowie ein Warmedammverbund-
System installiert,

Verdichtetes Bauen. ,Auf-
stockungen und Erweiterungen
von bestehenden Gebauden wer-
den in Zukunft eine wesentliche
Bauvaufgabe darstellen - vor al-
lem in Vorarlberg, wo starke Zer-
siedelung und ein Zusammen-
wachsen der Stadte vorherrscht,

bestatigt Daniel Bammer, Jo-
hannes Kaufmann Architek-
tur, Dornbirn. Fiir diese Projekte
erweist sich Holz durch Leichtig-
keit und der Moglichkeit zur Vor-
fertigung als ideales Baumaterial.
Beim Hotel Krone in Au wur-
den auf einen bestehenden Sper-
sesaal und ein Kellerfundament

Aufstockungen mit 56 Betten rea-

lisiert. Innerhalb von vier Wochen
wurden die vorgefertigten Zim-
merzellen montiert. Bis auf die
Mibel und die Badverglasungen

waren die Zimmer sowahl aufien
als auch innen komplett vorgefer-
tigt.

Die Konstruktion der Boxen
besteht aus Holzstehern, die
beidseitig mit 0SB-Platten und
Gipskarton beplankt sind. Die
Hohlraume zwischen den Boxen
werden als Installationsebene
verwendet. Als Boden- fungieren
Brettstapelelemente, die Decken
sind Funfschicht-Platten. Die
Boxen sind selbsttragend und
aussteifend, sie liegen an den
vier Ecken aufeinander.

HallendZcher und Verbin-
dungsbriicke. ,Deutlich groBer
wird sich die neue Messe Ham-
burg/DE in Zukunft prasentieren”,
zeigt sich DI (FH) Armin Bronner,
Holzbau Amann, Weilheim-
Bannholz/DE, zufnieden. Die Bau-
zeit erstreckt sich zwischen
2003 und 2008, die Gesamtin-
vestition belauft sich auf 330
Mio. €.

Bei den Hallendachern wurde
die anfanglich reine Stahlkon-
struktion nach einer Ausschrei-
bung in eine kombinierte Holz-
Stahllosung umgeminzt. Uber
einem Grundrissraster von 19,2
m mal 19,2 m bildet sich ein Tra-
gerrost aus unterspannten Stahl-
Hohlkastentragern ab. Im ortho-
gonalen Wechsel hangen Quer-
an Langstragern. Dartber bilden
sich einzelne Tonnen mit einer
Spannweite von jeweils 19,2 m
ab. Diese Gewdlbe bestehen aus
Brettschichtholz-Bogen im Ab-
stand von 2,4 m und aus Langs-
tragern oder Pfetten, ebenfalls
im Abstand von 2,4 m. Auf die
BSH-Konstruktion wird das Dach
aus Lignotrend-Akustikelemen-
ten montiert. Das Raster der Hal-
len-innenstitzen liegt wie die
Spannweite der unterspannten
Stahltrager bei 38,4 m, Es wur-
den 5500 m* BSH sowie 69.000
m? Lignotrend-Akustik- sowie
22.000 m? Lignotrend-Vordach-
Elemente eingesetzt.

Auch eine in Stahl geplante
Briicke, die den Ost- und Westteil
der Messe verhindet, wurde letzt-
lich als Holzbau mit Zweifeld-Ger-
bertrager realisiert. Neben der
Wirtschaftlichkeit punktet diese
Variante aufgrund des hohen Vor-
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fertigungsgrads, dem Vorteil bei
der Erstellung der ellipsenférmi-
gen Bogen sowie der Anschluss-
Maglichkeiten im Holz-Leimbau.
Bei der 56 m langen Briicke
kamen 410 m* BSH zum Einsatz.
Neubau Flughafen Cork.
Die Holzleimbau-Haupttrager der
Briicke in Hamburg fertigte Pop-
pensieker & Derix, Niederkri-
chten/DE. Den Neubau Flughafen
Cork stellte Geschaftsfiihrer DI

Markus Derix vor: Bis 2007 wer-
den ein Abfertigungsterminal,
Parkhaus, Feuerwehrstation und
Energieversorgungs-Center er-
stellt, Der Auftrag fur das Dach-
tragwerk ging an W, u. J. Derix.
Das Gebaude hat eine Grundfla-
che von 80 mal 180 m und eine
Hohe von 22 m. Auf eine Stahl-
konstruktion ist das Dachtrag-
werk aufgestandert, das sich im
Querschnitt aus zwei gegenlavfi-
gen, gebogenen BSH-Zwillings-
tragern zusammensetzt, Dariber
sind Stahlpfetten zur Aufnahme
der Stahl-Trapezbleche angeord-
net.

Aufgrund der geringen Mon-
tagedauer, der Witterungsverhalt-
nisse in Irland sowie den unzurer-
chenden Platzverhaltnissen auf
der Baustelle war ein hoher Vor-
fertigungsgrad erforderlich. Die
ESH-Bauteile mit Langen bis zu
45 m wurden (iber ein CNC-Bear-
beitungsportal inklusive aller Boh-
rungen und Ausfrasungen verse-
hen.

AnschlieBend wurden die
2willingstrager einschlieBlich der
Druckpfosten zusammengefigt
und per Lkw zum Hafen Emmel-
sum transportiert. Die Montage
erfolgte ausschlieBlich mit Hub-
steigern.

Chancengleichheit der
Materialien. ,Bei der Flughafen-
erweiterung in Wien wurde eben-
falls ein Holzbau realisiert. Aller-
dings musste hier die Stahlkons-
truktion in kurzer Zeit umgeplant

werden®, erlauterte Georg Hoch-
reiner, Wiehag, Altheim.

Bei der Ausfihrung haben
zwei Holzbau-Unternehmen ihre
unterschiedlichen Starken ausge-
spielt: Gléckel, Ober-Grafendorf,
mit seinen besseren Vertriebs-
Kontakten und der Moglichkeit
der GroBflaichenelement-Ferti
gung sowie Wiehag mit seinem
Engineering und der Produktion
der Tragstruktur (sh. Holzkurier
Heft 27/05, S. 14).

Hochreiner setzt sich fur die
Vermeidung von Umplanungen
durch eine frihzeitige Entschei-
dung fiir den Baustoff Holz ein.
Bei GroBprojekte sei man stets
im Grenzbereich der Norm. Hoch-
reiner forderte daher eine Anpas-
sung der Normung.

Hiéchstes Biirogebdude.
.In Finnland wird bei Neubauten
zu 41% Holz eingesetzt, bei Fas-
saden wird sogar in 49% der
Falle auf Holz zurickgegriffen”,
erlauterte Lauri Palojérvi, Finn-
forest, Metsa, Fl.

Das hochste je gebaute Buro-
gebaude aus Holz ist das neue
Headquarter Finnforest FMO Ta-
piola. Das Volumen des Gebau-
des liegt bei 50.000 m?, die Bi-
roflache bei 8000 m?. Die gesam-
ten Baukosten beliefen sich auf
25 Mio. €. Die Bauzeit betrug nur
15 Monaten, die Montage der
Halzelemente nahm nur sechs
Monate in Anspruch.

Mit dem Buro soll den Mitar-
beitern eine moderne, gemiitli-
che und flexible Arbeits-Umge-
bung geschaffen werden. Durch
das Gebaude soll die Wettbe-
werbsfahigkeit von Holz aufge-
zeigt werden — zumal bei ge-
werblichen Bauten der Holzanteil
noch sehr gering ist. Auch bei
mittelgrofen Gebauden sei Holz
noch nicht wettbewerbsfahig
Stahl und Beton. CS
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