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Europadische Normen - Stolperstein oder Hilfe?

Experten diskutieren die Problematik der neuen Holzbaunormung auf dem ,,JHF“ in Garmisch-Partenkirchen

le. Im Rahmen der europdischen Gesamtnormung im Bauwe-
sen behandelt der Eurocode DIN EN 1995 fiir den Holzbau
(»,Eurocode 5“) einen Teilbereich. Spitestens bis zum Jahr 2010
ist der Satz aller Normen fiir den Holzbau zu komplettieren,

d. h. auch eine Reihe von Priif-, Produkt- und Wertenormen
ist auf den aktuellen Stand zu bringen. Noch bestehende
Ungereimtheiten sind zu beseitigen. Die Anwendung des Euro-
code 5 wird von vielen in der Branche als kompliziert und auf-
wiindig empfunden. Dies wurde durch AuBerungen von Teil-
nehmern des Internationalen Holzbauforums in Garmisch-

Partenkirchen deutlich.

n die ,Problematik der Europii-
schen Normung und deren Einfluss
auf die Wirtschaftlichkeit und Wett-
bewerbsfihigkeit des Holzes* hatte zu-
néchst Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Win-
ter, TU Miinchen, eingefiihrt. Er erin-
nerte daran, dass der Eurocode vor et-
wa 15 Jahren erstmalig erschien und
seitdem kontinuierlich weiterentwickelt
wurde.

Die neue Verdffentlichung erschien
als DIN EN 1995-1-1, Ausgabe Novem-
ber 2004. Parallel wurde der Brand-
schutzteil DIN EN 1995-1-2 als letzte
aktuelle offizielle deutsche Version
ebenfalls im November 2004 veroffent-
licht. Ergidnzende Regeln fiir Briicken
finden sich im Teil DIN EN 1995-2.
Derzeit werden fiir alle Teile die natio-
nalen Anhénge geschrieben, die Anga-
ben fiir die frei wdhlbaren Parameter
enthalten. Mit einer Verdffentlichung
ist im Jahr 2006 zu rechnen.

Die jeweiligen Fassungen der euro-
paischen Normen werden bekanntlich
in allen an der europdischen Normung
beteiligten Lédndern gespiegelt. Es findet
dadurch eine nationale Riickkoppelung
statt, um dann im internationalen Rah-
men die Inhalte festzulegen. Dieser Pro-
zess lduft jetzt bereits zum zweiten Mal.
In der Bundesrepublik ist der Aus-
schuss DIN NABau NA 005-04-01 AA
,2Holzbau* zustidndig, in dem u. a. Ver-
treter der Studiengemeinschaft Holz-
leimbau, des Bundes Deutscher Zim-
mermeister, der Giitegemeinschaft in-
dustrieller Nagelplattenhersteller und
die Vereinigung Deutscher Sidgewerks-
verbdnde vertreten sind. Prof. Winter
bedauerte, dass direkt in der Praxis téti-
ge Ingenieure nur selten in diesem Aus-
schuss vertreten waren.

Umfangreiches Normenwerk

Der Redner stellte dann Vergleiche
hinsichtlich des Umfangs der Normen
fiir die wesentlichen Konkurrenzwerk-
stoffe an:

4 Stahlbetonbau: Eurocode DIN EN
1992 mit zwei Teilen auf insgesamt 347
Seiten.

4 Stahlbau: Eurocode DIN EN 1993
mit derzeit 17 Teilen; die ersten beiden
Teile umfassen 410 Seiten.

4 Holzbau: Eurocode DIN EN 1995
besteht derzeit aus drei Teilen; ohne
den Teil DIN EN 1995-2 fiir Briicken
umfasst er insgesamt 205 Seiten.

Die parallel erarbeitete neue nationa-
le Bemessungsnorm fiir Holzbau um-
fasst nur noch einen statt vormals drei

Teile, weist aber 235 Seiten auf —~ ohne

Bemessung fiir den Brandfall.

Winter bestritt zugleich die aus Krei-
sen des Holzbaus aufgestellte Behaup-
tung, dass der Eurocode 2 (Beton) und
3 (Stahl) weniger wissenschaftlich fun-
diert sei als die Bestimmungen des Eu-
rocode 5 (Holz). Er konne es nicht
nachvollziehen, wenn behauptet wiir-
de, dass der Eurocode 5 eine im Ver-
gleich zu den anderen Normen ,,verwis-
senschaftliche® Basis mit vergleichswei-
se (gegeniiber Beton oder Stahl) kom-
plizierten und aufwindig durchzufiihr-
den Nachweisen aufweise, was dann zu
wirtschaftlichen Nachteilen fiihre. Be-
ziiglich der Einwirkungen (also im We-
sentlichen den Lasten) seien alle Bau-
materialien selbstverstindlich gleichge-
stellt.

Fiir alle Materialien gelte das neue se-
mi-probabilistische Bemessungsverfah-
ren, das manche Marktbeteiligte wegen
seiner Neuheit erschrecken wiirde. Das
neue Konzept beinhaltet, dass nun statt

eines bisherigen globalen Sicherheits-
faktors fiir die jeweiligen Einwirkungen
sowie fiir das Material unterschiedliche,
gesplittete Teilsicherheitswerte verwen-
det werden. Dazu kommen Kombinati-
onsbeiwerte fiir die gleichzeitige Be-
riicksichtigung mehrerer Einwirkun-
gen, wodurch die zu erwartende
Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Ein-
wirkungen berticksichtigt werden soll.

Diese Art der Bemessung sei offenbar
der eigentliche Kritikpunkt oder
Hemmschuh bei der Einfiihrung der
neuen Bemessungskonzepte, so die
Meinung des Vortragenden. Der Auf-
wand sei ndmlich tatsdchlich hoher als
dies bisher der Fall ist. Das Verfahren
biete allerdings auch wesentliche Vor-
teile. ,Wo aber ist gegeniiber anderen
Materialien der wirtschaftliche Nach-
teil, wenn fiir die Bemessung von Bau-
teilen aus diesen Materialien die glei-
chen Regeln gelten?*, so die Frage von
Prof. Winter.

Diskussionsbeitrage
vom Podium ...

Zu den angeschnittenen Fragen &au-
Rerten sich dann die auf das Podium ge-
ladenen Fachleute:

Tero Nokelainen (Finnforest, Lohja,
FIN): Um mit den neuen Normen arbei-
ten zu konnen, ist es notwendig, dass
diese den Stand des bewihrten Wissens
zusammenfassen und ausgereift sind.
Wir brauchen in Europa ein einheitli-
ches Regelwerk mit einem nivellierten
Sicherheitsniveau. Das fordert die Kon-
kurrenzfihigkeit des Holzbaus gegen-
iiber anderen Materialien. Um Vorbe-
halte gegeniiber dem Holz abzubauen,
miissen die Normen einfach anzuwen-
den sein.

Konrad Merz (Merz Kaufmann Part-
ner GmbH, Dornbirn, AT): Fiir interna-
tional titige Unternehmen ist es schwie-
rig, iiber alle nationalen Vorschriften
informiert zu sein und es ist zu aufwéan-
dig, spezielle Forderungen zu erfiillen.
Fiir uns ist es wichtig, einheitliche Nor-
men durchzusetzen. Die Norm muss die
erforderlichen Instrumente bieten, um
die Bauwerke vollstindig durchrechnen
zu konnen.

Georg Hochreiner (Wiehag, Altheim,
AT): Die planenden Architekten stellen
uns immer wieder neue Aufgaben und
fordern uns mit Tragwerken jeder Gro-
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Diskussion mit (v. |.) Tero Nokelainen, Georg Hochreiner, Prof. Dr. Stefan Winter, Tobias Wiegand, Bernhard Egert, Markus Derix

Be heraus. Um addquate Angebote er-
stellen zu konnen, brauchen wir geeig-
nete Instrumente eines umfangreichen
Normenwerks, bestehend aus Bemes-
sungsnormen, Priifnormen, Produkt-
normen und sog. Wertenormen. Nur so
lassen sich Ungerechtigkeiten, insbe-
sondere gegeniiber auslindischen An-
bietern, verhindern. Natiirlich miissen
die Tragwerkskonstruktionen und die
Normen zusammenpassen.

Tobias Wiegand (Studiengemein-
schaft Holzleimbau, Wuppertal): Es gibt
derzeit noch Unsicherheiten bei den
Eurocodes, insbesondere weil die Ab-
stimmung mit den Begleitnormen noch
nicht optimiert wurde. Andererseits
filhrt die Vielzahl der Regelungen in
den nationalen Normen zu Handels-
hemmnissen. Eine weitere Uberarbei-
tung der neuen Regelwerke ist nétig.
Stichtermin ist das Jahr 2010; bis dahin
muss auch die entsprechende Software
bereitgestellt sein.

Bernhard Egert (Glockel GmbH,
Ober Grafendorf, AT): Die Holzbau-
normung ist ein sehr komplexer Be-
reich. Betrachtet man die vergangenen
Jahre einmal kritisch, muss man von ei-
nem Scheitern der Bemiihungen um ein
europdisches Normenwerk sprechen.

Markus Derix (Derix & Poppensie-
ker, Niederkriichten, D): In der Vergan-
genheit bestand in Deutschland kein
besonderes Interesse an einem interna-
tionalen Normenwerk; das hat sich ge-
dndert. Heute spielt der Export eine zu-
nehmende Rolle; deswegen ist der
Wunsch nach dem Eurocode gewach-
sen. Die Normen miissen aber in der
Praxis anwendbar sein. Wir brauchen
leistungsfihige Rechenprogramme. Die
Werte der verlangten Schubfestigkeit
sind zu hoch angesetzt, das zeigen die
Erfahrungen. Die Termine fiir die Giil-
tigkeit der europdischen Normen
nimmt man nicht mehr so recht ernst,
denn eigentlich sollten die Eurocodes
schon 1995 in Kraft treten.

Stefan Winter (TU Miinchen): Bei
der Normung miissen wir Konsens er-
reichen; es gibt keinen ,Hauptmann®,
der bestimmt, was gelten soll. Der Ter-
min 2010 steht bereits seit dem Jahr
2000 fest. Normen sind aber verbesse-
rungswiirdig. Wenn an Bauwerken
Schéiden eintreten, muss man reagieren.
Ob es nun einstiirzende Nagelplatten-
konstruktionen oder plétzlich aufrei-
Bende Binderkonstruktionen sind - der
Imageschaden ist gegeben. Wie man
reagiert, das sollte Teil eines intensiven
Dialogs sein.

... und aus der Zuhorerschaft

Matthias Gerold (Harrer Ingenieure,
Karlsruhe): Alle Eurocode-Normen
sind zu umfangreich; verglichen mit den

alten Regelwerken sind sie etwa um den
Faktor 2 bis 3 vergroRert. Dabei sind
manche Verbindungsarten, z. B. der
Klebeverbund Holz/Stahl, sowie Ver-
bundkonstruktionen mit Glas und
Kunststoff, noch gar nicht enthalten.
Aus Sicht des Planers ist der Eurocode
5 zu detailliert bzw. zu kompliziert. In-
genieurméRiges Denken findet dadurch
zunehmend nicht mehr statt. Das stort
auch den Architekten, der deswegen
den Holzbau zunehmend ablehnt. Die
Rechenprogramme sind kein Allheil-
mittel; sie sind sehr umfangreich, ab-

strakt und nicht durchschaubar. Wegen
der groRen Detaillierungstiefe und des

hohen Berechnungsaufwands ist der
Holzbau fiir ein Ingenieurbiiro, das sich
mit verschiedenen Baustoffen beschaf-
tigt, betriebswirtschaftlich uninteres-
sant.

Die von G. Hochreiner vorgeschlage-
ne Unterteillung der Objekte in drei
Spannweitenbereiche (rund 5 m, <50 m,
< 500 m) ist sinnvoll und sollte im Hin-
blick auf eine Zweiteilung der Norm
(vereinfachte Bemessungsregeln / Inge-
nieurholzbau) ernsthaft diskutiert wer-
den,

Prof. Claus Wagner (Fachhochschu-
le Rosenheim): Es ist zu iiberlegen, ob
der Eurocode in zwei Ebenen unterteilt
werden konnte, ndmlich in einfache
Objekte und in komplexe Objekte. Fiir

den Zimmereibetrieb brauchen wir eine
einfache, leicht verstindliche Norm -
ohne komplizierte Kombinationsbei-
werte.

Stefan Winter (TU Miinchen): Es ist
deutlich, dass sich die meisten Holz-
bauer ein durchgédngiges Normenwerk
wiinschen. Die noch vorhandenen Lii-
cken miissen geschlossen werden. Es
fehlen noch Angaben zur Bemessung
von Aussparungen und Verstdrkungen
an Auflagern oder Durchbriichen, von
eingeklebten Gewindestangen und ver-

besserten Regeln zur Bemessung von
Tafeln und Scheiben. Neue Entwick-

lungen werden nicht sofort in die Norm
aufgenommen; es miissen zunéchst Er-
fahrungen gesammelt werden.

Es gilt, die kommenden fiinf Jahre zu
nutzen, um die endgiiltige Novellierung
von Eurocode 5 bis 2010 abzuschlie-
Ben. Alle Normen fiir den Holzbau sind
zu komplettieren, d. h. auch eine Reihe
von Priif-, Produkt- und Wertenormen
sind auf den aktuellen Stand zu bringen
und noch bestehende Ungereimtheiten
sind zu beseitigen. Diese Arbeiten miis-
sen finanziert werden und sie sollten in
enger Abstimmung zwischen Praxis und
Wissenschaft durchgefiihrt werden. Ein
starkes und einheitliches européisches
Normenwerk iiber Europas Grenzen hi-
naus erschlieft den Weltmarkt. Nor-
mung ist auch Wirtschaftspolitik.

le. Fir seine langjahrigen Verdienste
auf dem Gebiet der Grundlagenfor-
schung im Bereich Holzphysik wurde
Professor Dr. Dave Barret aus Kana-
da anldsslich des Internationalen
Holzforums in Garmisch-Partenkir-
chen geehrt. Prof. Dr. Frank Lam
von der University of British Colum-
bia, Vancouver, skizzierte in seiner
Laudatio den Lebensweg von
Prof. Barret und betonte insbeson-

Prof. Dr. Dave Barret geehrt

dere dessen groBe Verdienste als Lei-
ter des Studiengangs Holzwissen-

schaften. Besondere Bedeutung
fir die Bauwirtschaft des Landes
fand u.a. Barrets |Initiative zur

Griindung der Fachrichtung Holzbau
an der UCB in Vancouver. Prof.
Heinz Koster (rechts), Vizeprasident
der FH Rosenheim, gratuliert im
Namen der Veranstalter des Holz-
bauforums.




