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Holzbau in hoher
Konzentration

Ausgezeichnete Stimmung beim neunten IHF

ks. An Investoren, Architekten, Tragwerkplaner und Holzbau-
fachleute richtete sich das Internationale Holzbau-Forum
(IHF), das vom 10. bis 12. Dezember in Garmisch-Partenkir-
chen bereits in neunter Auflage stattfand. Im Gegensatz zur
harten Konkurrenzsituation am Bau sowie innerhalb der Holz-
branche spiirte man im Garmischer Kongress-Zentrum deut-
lich die Begeisterung fiir die hohen Potenziale des Holzbaus,
abzulesen an den intensiven Gespriachen in den Pausen- und
Ausstellungsbereichen. Auch die hohe Zahl der Teilnehmer
von 1045 zeigt, dass das IHF in Garmisch mittlerweile zu einer
Art Holzbau-Mekka avanciert ist.

liickwunsch an die Organisato-

ren: Einmal mehr fiihlten sich

die Teilnehmer des IHF im Kon-
gress-Zentrum von Garmisch rundum
wohl. Fiir gut zwei Tage fand sich dort
der internationale Holzbau in hochkon-
zentrierter Form zusammen. Das Kon-
gress-Zentrum bot nicht nur den Raum
fiir ein anspruchsvolles Vortragspro-
gramm, sondern auch Flidche fiir 60
Aussteller des Holzbaus und seiner Zu-
lieferer sowie Kommunikations- und
Speiseraum fiir die 1045 Teilnehmer.

,,Wir“-Gefiihl statt Konkurrenz

Das ,Alles-unter-einem-Dach“-Kon-
zept ist wohl einer der Griinde fiir die
angenehme und gleichzeitig duerst an-
regende Athmosphére, welche das harte
Konkurrenzdenken des Alltags fiir die
Zeit des Holzbauforums wéhrend der
Vorweihnachtszeit vergessen ldsst.

Als weiterer Grund fiir die gute, teils
euphorische Stimmung in Garmisch sei
der hohe Identifikationsgrad vieler Teil-
nehmer mit dem Holzbau genannt. Die
innerhalb der Vortrige vorgestellten,
teils spektakuldren Bauten zeigten auch

ma ,,Bauen mit Holz in kompakter Um-
setzung: Objekt-, Gewerbe- und Sied-
lungsbau“ gewahlt.

Brandschutz im Holzbau

Ein Schwerpunktthema der Vortrige
befasste sich mit Brandschutz im Holz-
bau - vorwiegend bei mehreren Ge-
schossen. Prof. Stefan Winter von der
Universitdt Leipzig zeigte Machbarkeit
und Schwachstellen des mehrgeschos-
sigen Holzbaus nach der neuen Muster-
bauordnung in Deutschland auf. Da-
nach sollte Planern und Ausfiihrenden
bei der Vornahme von Brandschutz-
malnahmen klar sein, dass ein Mangel
im Brandschutz oft erst zu Tage tritt,
wenn es bereits zu spit ist.

Winter fiihrte weiter aus, dass Brand-
schutzméngel oft billigend in Kauf ge-
nommen wiirden, da Méingel im Brand-
schutz von normalen Nutzern — im Ge-
gensatz z. B. zu Schallschutzméngeln —
nicht sofort wahrgenommen werden.
Man sollte sich jedoch bewusst sein,
welches erhebliche Gewahrleistungsri-
siko fiir einen langen Zeitraum damit in
Kauf genommen werde. Eine intensive-
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Zwischen den Vortragen wurde die Pausenfliche zwischen den etwa 60 Ausstellern zum intensiven Gedankenaustausch

genutzt.

Hannover werden diese Holzelemente
aus mehrlagigen, gekreuzten und ab-
wechselnd durchlaufenden Fichtenla-
mellen verleimt und vernagelt — an Ort
und Stelle, um das Transportproblem
zu minimieren. Die neuen Gerichte
werden imposante, dominierende -
aber sehr gut in das Stadtbild integrierte
Gebédude sein. Durch die Unterteilung
in einzelne, filigrane und langgestreckte
Einzelgebdude ergibt sich jedoch ein

zwar ein schones Baumaterial, das sich
vielfdltig verwenden ldsst, es geht aber
auch das lebendige Erscheinungsbild
des Baumes und sein urspriinglicher
Zusammenhang verloren. Noch stirker
gilt das fiir Materialien wie Beton, Glas,
Stahl und Kunststoff. Threr groRartigen
Leistungsfahigkeit steht ein fast voll-

standiger Verlust an Kontext gegeniiber,
so van der Ree.
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Stahllaschen und der Stabdiibel ist
streng typisiert, was zum rationellen
Entwurfs- und Produktionsprozess der
Verbindungen fiihrt.

Ein weiteres jiingeres Beispiele seines
Schaffens ist die Projektierung und Rea-
lisierung eines ,Hauses der Zukunft®,
das sich fast von selbst heizt und kiihlt.
Dieses wurde 1999 auf der Minergie-
Messe in Biel in 7 Stunden bezugsfertig
aufgebaut und besitzt spezielle Kunst-



in diesem Jahr einmal mehr den hohen
Leistungsstand der Branche; auch sie
erzeugten - wie bereits auch in den Vor-
jahren — das Garmischer , Wir“-Gefiihl,
das bei anderen Veranstaltungen der
Holzbranche in diesem MaRe nicht zu
spiiren ist.

Vortrige in vier Sprachen

Die Refcrate wurden in Deutsch,
Franzosisch, Englisch und Italienisch
vorgetragen. Es erfolgte eine Simultan-
iibersetzung in allen Programmteilen
und in alle vier Sprachen, sodass die
Veranstaltung ihrem Anspruch an In-
ternationalitdt ganz gerecht wurde. Fiir
diese interdisziplindre Veranstaltung
hatten die Organisatoren - die Fach-
hochschule Rosenheim (FHR)/Helsinki
University of Technology, (HUT)/Lehr-
institut der Holzwirtschaft Rosenheim
(LHK)/Technische Universitit Wien
(TUW)/University of British Columbia
(UBC), Vancouver) unter Federfiihrung
der Hochschule fiir Architektur, Bau
und Holz (HSB), Biel — das Generalthe-

re Priifung der Planung, Bauausfiihrung
und Nutzung sei daher fiir alle Bauarten
wiinschenswert. Leider sei es bisher in
Deutschland noch nicht méglich gewe-
sen, einfache Rauchmeldesysteme, be-
ginnend beim Einfamilienhaus, einzu-
filhren. Statt unwirtschaftlichen und
teilweise {ibertricbenen MaRnahmen
zur Verlingerung des Feuerwiderstan-
des aller Bauteile wire dies dic wesent-
lich effektivere MaRnahme, um Perso-
nen- und Sachschdden zu minimieren.
Gleiches gilt bei Gebduden mit mittle-
rem Gefiahrdungspotenzial fiir einfache
Sprinkleranlagen, wie sie in Nordameri-
ka vollig normal sind.

Mehrfach gekriimmte Schalen

Die mehrfach gekriimmte Schalen-
konstruktion der Holzdédcher des neuen
Gerichtshofs in Antwerpen stellte Mi-
chael Keller, Merk Holzbau, vor. Dies
ist eines der vielen Beispiele beeindru-
ckenden Ingenieur-Holzbaus, die auf
dem IHF 2003 gezeigt wurden. Ahnlich
wie die Schalen des Expo-Daches in

Mit tber 1000 Teilnehmern ist das IHF mittlerweile die europaweit groRte Vor-
tragsveranstaltung im Bereich des Holzbaus.

menschlicher MaRstab. Die Baukorper
selbst sind relativ niedrig und haben nur
5 Stockwerke. Das hochste Geschoss
wird etwa 16 m die Oberkante Geldnde
tiberragen. Die auf den langgestreckien,
flachen Baukérpern aufgesetzten Mu-
schel-Dacher werden der primére visu-
elle Fokus sein. Die Spitze der hochsten
Dicher werden sich 43 m {iber dem Bo-
den erheben. Das Gebdude wird eine
nutzbare Geschossfliche von 40000 m?
haben.

Ursprung und Aktualitit
der organischen Architektur

Mit dem Ursprung und der Aktualitédt
der organischen Architektur setzte sich
der Architekt Pieter van der Ree, Ut-
recht, auseinander. Jahrtausende lang
waren die menschlichen Maglichkei-
ten, den eigenen Lebensraum umzuge-
stalten, begrenzt; die Ergebnisse des
Bauens blieben dadurch nahe an ihrem
natiirlichen Ursprung. Deshalb erleben
wir an traditioneller Architektur auch
heute noch so stark den Einklang mit
ihrer Umgebung.

Jeder Bauprozess hat zwei ganz ver-
schiedene Seiten, eine offensichtliche
und eine mehr verborgene. Im Vorder-
grund steht die aufbauende Tatigkeit
des Bauens selbst, die zum Ziel hat,
Raum zu schaffen fiir menschliche Be-
diirfnisse. Dieser voran gehen aber im-
mer vorbereitende Aktivitdten, die ei-
nen eher zerstorenden Charakter ha-
ben.

Um ein Geldnde baureif zu machen,
miissen bestehende Gebauden oft abge-
brochen, Bdume gerodet und Erdreich
bewegt werden. Dabei wird cine alte Si-
tuation notwendigerweise mehr oder
weniger zerstort, so van der Ree weiter.

Das gleiche gilt fiir die Herstellung
von Baumaterialien. Deren Grundstoffe
werden aus ihrem natiirlichen Zusam-
menhang herausgelost und ihres ur-
spriinglichen Charakters weitgehend
entledigt. Fiir Bauholz zum Beispiel
werden Bdume aus der lebendigen
Ganzheit des Waldes entfernt, von ih-
ren Asten, Zweigen und Bldttern befreit
und schlieBlich zu rechteckigen Balken
und Brettern zersidgt. Dabei entsteht

Bewahren und Bewegen

Anlasslich seines 60. Geburtstages ge-
ehrt wurde der Schweizer Holzbauinge-
nieur Hermann Blumer, heute im Ver-
waltungsrat der SJB Kempter Fitze AG,
von dem ehemaligen Lignum-Prasident
und Alt-Nationalrat Marc-André Hou-
mard. In seinem Vortrag ,.Ein Leben fiir

» Die Kunst des .
Lebens besteht in der
rechten Balance a1
zwischen ,,Bewahren®
und ,Bewegen*. &

‘Hermann Blumer, Waldstatt

ES

und mit dem Werkstoff Holz*“ hob Blu-
mer die beiden Pole hervor, zwischen
denen er sich Zeit seines Lebens im
Holzbau bewegt habe: Die Balance zwi-
schen ,Bewahren* und , Bewegen® sei
fiir ihn das wahre Leben gewesen. Dies
bedeutete fiir ihn, immer wieder an den
Rand des Machbaren zu gehen, um zu
beweisen, was alles im Baustoff Holz
drinstecke. Ein typisches Beispiel fiir ei-
ne Entwicklung Blumers sind seinc
mehrschnittigen  Stahl-Holz-Verbin-
dungen in Form der BSB-Verbindung
(Blumer-System-Binder). Sie wurde
von dem Schweizer Ingenieur insbeson-
dere fiir den Einsatz in Fachwerkbin-
dern entwickelt. Die Anordnung der

stoff-Vorhdnge zur Speicherung der
Sonnenenergie sowie eine lichtaktive
Fassade, die der Funktion eines Eisbir-
fells entspricht. Neben vielen anderen
Ideen, die Blumer in den Holzbau ein-
brachte, gehort auch die Projektierung
der 28 m hohen Holzkugel ,Palais de
I'equilibre®, dic 2002 auf der Schweizer
Landesausstellung in Neuenburg eine
Ausstellung iiber die Nachhaltigkeit der
Erde beherbergte.

Bauen mit Holz
in kompakter Umsetzung

Das zweitdgige IHF mit dem General-
thema ,Bauen mit Holz in kompakter
Umsetzung: Objekt-, Gewerbe- und
Siedlungsbau* besaR folgende The-
menstruktur:
¢ Entwicklung und Perspektiven der

Bauwirtschaft / Strategiespicle
@ Ingenieurholzbauten der besonderen

Art
# Brandschutz und Holzbau: Neue

Wege ergeben neue Moglichkeiten
# Internationale  Rundschau: For-

schung und Entwicklung im Holzbau

der Gegenwart und der Zukunft (Po-
diumsdiskussion)
¢ Landerschwerpunkt Italien: Markt /
Bauen und Bauten / Architektur
¢ Objekt- und Siedlungsbau: Komple-
xe Bauvorhaben in Holz
® Holzbriickenbau: technisch 1:1 um-
gesetzt

# Organische Architektur und 6kologi-
sche Grundsitze als Quellen des ge-
sunden Bauens.

Im Vorfeld des IHF gab es drei halb-
tagige, zeitgleich durchgefiihrte Prolog-
veranstaltungen am 10. Dezember iiber
die Themen , Neueste Holzarchitektur®,
»Markenkraft, Kundenbeziehungen
und intelligente Kommunikation — Thre
Chance im Marketing” sowie zum The-
ma ,Konstruktiver oder chemischer
Holzschutz?“.

P Ein Tagungsband mit Zusammen-
fassungen aller Vortragsthemen kann
erworben werden bei: Hochschule fiir
Architektur, Bau und Holz, Sekretariat
fiir Weiterbildung, Nicole Cia, CH-Biel,
Tel: 0041/32/344 0330, Internet:
www.holzbauforum.ch.



