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Das Passivhaus stofRt in neue Dimensionen vor

In Salzburg wurde kiirzlich die groRte Passivhaus-Wohnanlage Osterreichs fertig gestellt — in Holzbauweise

ks. Beim Internationalen Holzbau-Fo-
rum in Garmisch wurde eine Passiv-
haus-Siedlung in Holzbauweise vorge-
stellt, die mit 60 Wohneinheiten die
bisher grifte ihrer Art in Osterreich
darstellt. Sie zeigt, dass sich heute
auch groBere Bauvorhaben in Passiv-
bauweise wirtschaftlich realisieren
lassen.

Anfang 2003 lobte der Salzburger Bau-
triger ,,Heimat Osterreich” einen Oster-
reich weiten Wettbewerb fiir eine mehr-
geschossige Passivhauswohnanlage in
Holzbauweise im Salzburger Stadtteil
Gnigl aus. Das Siegerprojekt von Archi-
tekt Simon Speigner aus Thalgau (Os-
terreich) wurde 2005/2006 realisiert, fiir
die Holzkonstruktionsplanung sowie
Ausfiihrung der gesamten Holzbauar-
beiten zeichnete Holzbau Meiberger
aus Lofer (Osterreich) verantwortlich.

Entstanden sind drei schlanke Bau-
korper mit je drei Geschossen, die ins-
gesamt 60 Wohneinheiten bieten: 24
Einzimmer-, 21 Dreizimmer- sowie 15
Vierzimmer-Wohnungen. Die drei Bau-
ten besitzen eine Linge von 56, 58 und
72 m bei einer Breite je von 12 m und er-
geben eine Wohnnutzfliche von insge-
samt 5705 m? Die Konstruktion be-
steht aus massiven Holzdecken und mit
Zellulose gedimmten Holzrahmenwiin-
den. Die gesamten Baukosten betrugen
6,3 Mio. Euro.

Die Ausrichtung der Baukdrper-
Lingsachsen in SW/NO-Richtung bie-
tet jedem Raum Sonneneinstrahlung im
Tagesablauf, so dass bei allen Fenstern
passive Gewinne erzielbar sind. Im Ge-
gensatz zu den meisten Passivhdusern
mit geschlossener Fassade im Norden
und groBer Fensterdffnung im Siiden
wurden in Salzburg die beiden Seiten
gleichartig gestaltet.

Eine kostengiinstige, nicht wartungs-
intensive Pelletsheizung wversorgt die
Siedlung mit Energie. Diese zentrale
Biomasse-Heizung wird ergidnzt durch
eine 200 m? grolle Solaranlage auf dem
Dach des mittleren Hauses sowie kon-
trollierte Liftungen in den Wohnungen.
Daher war aus Sicht des Planungsteams
ein statisches Heizsystem nicht notwe-
nig. Wesentlich fiir die Passivhaus-Qua-
litdt sind hoch gedimmte AuBenwinde
von 45 cm,

804 m?® Holz in
5500 m? Massivholzdecke

Die Verwendung wvon Beton be-
schrinkt sich auf Fundament bzw. Kel-
ler sowie Teile des Treppenhauses: Auf
einer Ortbetonscheibe liegen die Podes-
te auf, dazwischen wurden die vorgefer-
tigten Treppenstufen eingehingt. An-
sonsten sind die Gebiiude ausschliel3-
lich in Holzbauweise errichtet, selbst
die brandbestindig auszubildenden
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Blick auf einen der drei Baukorper, die 60 Wohneinheiten auf einer Wohnnutzfla-

che von insgesamt 5705 m? Platz bieten.

Foto: Wolfgang Aigner

Winde zwischen Wohnungen und
Treppenhdusern. Nach Angaben des
Holzbauunternehmens wurden die
5500 m? der Decken aus Brettsperr-
holzplatten sowie die 8000 m? der
Holzrahmenwinde in acht Wochen mit
neun Mann im Werk vorgefertigt; die
Montagezeit betrug mit fiinf Mann etwa
acht Wochen.

-Ein Projekt dieser GriRenordnung
ist fiir einen Handwerksbetrieb mit etwa
30 Mitarbeitern eine groBe Herausfor-
derung”, resiimiert Firmenchef Walter
Meiberger. Schliisselfaktoren fiir den
Erfolg seien u. a. gewesen: die friihe Zu-
sammenarbeit mit dem Architekten, ei-
ne digitale Arbeitsvorbereitung, minu-
tibse Planung und ein Computer unter-
stiitzter Abbund sowie bestens ausgebil-
dete und motivierte Mitarbeiter,

Insgesamt wurde auf die Auswahl
umweltschonender Baumaterialien ge-
achtet: Neben den mit Zellulose ge-
didmmten Aulenwinden finden sich ge-
olte Holzbdden im Innenbereich sowie
Holz-Alufenster und eine Fassade aus
sagerauer Fichtenschalung. Die Fich-
tenschalung mit immerhin 5560 m2 Fli-
che erhielt eine silbergraue Lasur, die
durch das Vergrauen des Holzes in den
kommenden Jahren abgelést werden
soll. Somit soll ein auf Dauer homoge-
ner Gesamteindruck gesichert werden,
der nach Meinung der Planer fiir eine
positive Imagebildung der neuen Sied-
lung wichtig ist.

Energiekonzept mit Sonne
und Pellets

Der Heizenergiebedarf im Salzburger
Projekt ist — wie bei anderen Passivhiu-
sern auch - mit weniger als 15 kWh
pro m? und Jahr so gering, dass konven-
tionelle Heizsysteme in den Wohnun-
gen nicht mehr erforderlich sind. Auch
in Salzburg wurde zur Reduktion des
Energieverbrauchs und Steigerung der
Behaglichkeit durch stindig frische Luft
eine kontrollierte Wohnraumliiftung
mit hocheffizientem Wirmetauscher in
jede Wohnung eingebaut. Aus physiolo-
gischen Griinden wurde in den Wohn-
raumen ein zusitzlicher Heizkdrper in-
stalliert, um zusdtzlich angenehme
Strahlungswiarme =zu erzeugen. Die
Warmwasserbereitung in den einzelnen
Wohnungen erfolgt dezentral mittels
Wohnungsstationen, iiber welche das
Warmwasser im Durchlaufprinzip er-
warmt wird.
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Die sdgeraue Fichtenschalung der Wohnsiedlung erhielt eine silbergraue Lasur, die
in den kommenden Jahren durch die natirliche Farbe vergrauten Holzes ersetzt

wird.

Die zentrale Wirmeversorgung er-
folgt vorrangig tliber eine Solaranlage
mit einer Fliche von etwa 200 m2. Mit
dieser Solaranlage wird bei entspre-
chendem Nutzerverhalten ein jdhrli-
cher Energieeintrag von 70000 bis
80000 kWh erreicht. Zur Abdeckung
des Restenergiebedarfes ist ein Pellets-
kessel mit einer Leistung von 100 kW
installiert.

Die Wirmeverteilung erfolgt iiber ein
Mikro-Nahwirmenetz, wobei die hy-
draulischen Anlageteile so dimensio-
niert sind, dass eine Riicklauftempera-
tur von max. 35°C in keinem Betriebs-
punkt der Anlage iiberschritten wird.
Das Herzstlick der Energieversorgungs-
anlage ist wie in Passivbauten iiblich ein
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zentraler Pufferspeicher. Der Puffer-
speicher mit einem Inhalt von 22000 |
Wasser ist in das Gebdude integriert
und als spezieller Schichtspeicher aus-
gefithrt, mit einem Durchmesser von
1,60 m und einer Gesamthéhe von 11 m.
Beim solaren Wirmeeintrag in den
Pufferspeicher wurde ein innovativer
Weg beschritten. Hierbei wurde nicht
wie allgemein iiblich ein externer Plat-
tenwidrmetauscher verwendet, sondern
ein spezieller interner dreistufiger Glatt-
rohr-Wiarmetauscher mit einer gesam-
ten Warmetauscheroberfliche von etwa
70 m2. Dadurch ist ein hocheffizienter,
solarer Wirmeeintrag bei geringstem
Regelaufwand zu jedem Betriebszeit-
punkt der Solaranlage gewihrleistet.



