Holzbau

Gigantische Bauwerke

Von der Realisierung bis zum Brandschutz

Holzkurier-Eigenbericht aus Garmisch-Partenkirchen/DE

Auditorium in Rom bietet Platz fiir knapp 7600 Menschen

H olz ist der Rohstoff

der Zukunft — es ist nachwach-
send, vielseitig verwendbar und
einfach einsetzbar, zeigte sich
SC DI Gerhard Mannsberger
beim Internationalen Holzbaufo-
rum in Garmisch-Partenkirchen/
DE vor rund 1000 Teilnehmern
bei seiner Eroffnungsrede tber-
zeugt, ,Mit der EU-Erweiterung
ab 1. Mai wird die Waldflache um
25% anwachsen, das Holzvolu-
men nimmt um 47% auf 20 Mrd.
m’ zu", erlauterte Mannsberger
die zuklinftige Holzmenge in der
EU.

Der Pro-Kopf-Verbrauch von
Holz liegt bei den EU-Beitrittslan-
dern bei 0,1 m’ - hier gibt es
noch enormen Aufholbedarf. ,Die
Holzverarbeitung ist eine Bran-
che mit grandioser Zukunft ohne
Probleme”, meinte Mannsberger.
Er ortet nach dem Beitritt der
Ostlander einen Wettbewerb
beim Rohholz, so dass es zu
einem Defizit in den Beitrittslan-
dern kommen konnte.

Holzbau forcieren. Die wei-
teren Referenten zeigten am
Holzbauforum vom 10. bis 12.
Dezember die vielfaltigen Ein-
satzmoglichkeiten von Holz am
Bausektor auf. Entwicklungen
der Bauwirtschaft sowie brand-
schutztechnische Vorkehrungen
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bei Holzbauten rundeten das
Vortragsprogramm ab.

Uber die wirtschaftliche Ent-
wicklung und Perspektiven der
Bauwirtschaft berichtete Prof.
Bernd Schips von der Konjunk-
tur-Forschungsstelle der ETH,
Zirich/CH (sh. Leitartikel S. 3).
Uber die Kombination von Traditi-
on und High-tech im kanadischen

Holzbau referierte Robert Mal-
czyk, Pricipal Equilibrium
Consulting, Vancouver/CA.
Obwohl Holz in den USA und
Kanada eine lange Tradition in
der Bauwirtschaft habe, setzte in
den vergangenen Jahren ein
Umdenken ein. Nun werden mehr
und mehr die in Europa mittler-
weile tiblichen High-tech-Verfah-
ren flr die Vorfertigung und den
Einsatz von Holz verwendet.

.In Bezug auf Design und Fer-

tigung beim Holzbau lassen sich

die neuen Technologien in 3 Be-
reichen erkennen: in Design und
Detaillosungen, Verbindungs-
Moglichkeiten und Fertigungs-
Prozesse”, erlauterte Malczyk.
Die Neuheiten bei Design und
Detail betreffen die Computer-
Software. In Kanada seien diese
fiir Ingenieure zur Zeit nicht er-
haltlich. Equilibrium Consulting
arbeitet eng mit dem Software-
Hersteller Dlubal, Tiefenbach/
DE, zusammen, um die Program-
me in Nordamerika einzufiihren.

.Bei den neuen Holzverbin-
dungen ist die Lucke zwischen
Europa und Nordamerika noch
immer groB“, meinte Malczyk. In
den vergangenen 40 Jahren wur-
de in Europa einige neue Verbin-
dungen, wie etwa die von SFS
Intec oder Bertsche, entwickelt
und erfolgreich am Markt einge-
fuhrt.

Bei der Fertigung habe sich
in den USA viel verandert. ,Vor
ein paar Jahren gab es in Bri-
tisch Kolumbien noch keine CNC-
Maschinen®, erlauterte Malczyk.
Jetzt gibt es 7 und ein Unterneh-
men hat auch in eine 5-achsige
Creno-Anlage fir den Zuschnitt
von groBen Dimensionen inves-
tiert.

Fir die Olympischen Spiele
2010 in Vancouver ortet Malczyk
bei den Bauvorhaben ein groBes
Einsatzgebiet fiir Holz. In den
nachsten 5 bis 6 Jahren sollen
18 Stadien realisiert werden.

Fiir Sportbegeisterte. Die
Umsetzung eines Sportzentrums
in Holzbauweise fiir 7000 Zuse-
her prasentierte Tero Kiviniemi,
YIT Construction, Helsinki/Fl. Die
Joensuu-Halle wird im Janner fer-
tig gestelit und ist mit 150 m
Lange, 110 m Breite und 31 m
Hohe das grofBte Holzgebaude
Finnlands. ,Neben sportlichen
Ereignissen wie FuBball, Basket-
ball und Baseball wird die Halle
auch fir Messen, Konzerte oder
Ausstellungen genutzt werden®,
erlauterte Kiviniemi. YIT Cons-
truction wurde von der Stadt
Joensuu als Generalunternehmer
beauftragt. Die Gesamtinvestition
liegt bei 10,7 Mio. €.

Die maximale Spannweite
des ovalen, kuppelformigen
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Gebaudes betragt 145 mal 100
m. Das Haupttragwerk fiihrte
man mit Gluelam und Kerto-LVL
aus. In Summe wurden 1400 m*
Holz und 150 t Stahl verarbeitet.
Der Brandwiderstand fiir das Pri-
mar-Tragwerk wurde mit 30 Mi-
nuten, fiir das Sekundar-Trag-
werk mit 15 Minuten festgelegt.
Innerhalb von 6 Monaten wurde
die Halle samt Dach aufgestellt.
Citta della musica. Ein wel-
teres Ingenieurholzbau-Projekt
wurde von Dr. Ing. Attilio Mar-

chetti Rossi, Holzservice Bau-
technik, Pesaro/IT, vorgestellt,
Nach einer Bauzeit von 3 Jahren
wurde das Auditorium in Rom/IT
fertig gestellt. Rossi war mit
dem Bau-Management des Audi-
toriums betraut.

Das Projekt umfasst 3 Ge-
baude: 2700, 1200 und 750.
Die Namen richten sich nach der
Personen-Anzahl, die in der jewer-
ligen Halle Platz finden.

Bei den 3 Gebauden wurden
1500 m* Leimholz, 1000 t Stahl
sowie 9000 m* Plattenwerkstoffe
verarbeitet. Der Entwurf fiir das
Auditorium stammt von Starar-
chitekt Renzo Piano, mit der
Durchfiihrung wurde K'ANN,
Reuthe, beauftragt. Die 3 kafer-
formigen Konzertsale umfassen
eine Arena fiir Openair-Vorstellun-
gen, die fiir 3000 Besucher Platz
bietet.

Dank des hohen Vorferti-
gungsgrades und der 18 Stun-
den-Tage konnten die Sle bis
zum Dach in 6 Monaten aufge-
stellt werden. Die seitlichen
Wandkonstruktionen wurden
auBen in Form von Locken aus-
geflihrt, um den Schallschutz in
den Hallen zu verbessern.

Holz verdrangt Stahl. Laut
Planung sollte die Konstruktion
der Dacher des Gerichtshofes in
Antwerpen/BE in Stahl gebaut
werden. Da diese Ausfiihrung
aber zu schwer wurde und keine
Vorfertigung moglich war, konnte
Holz den Vorzug gewinnen. Den
Teilnehmern am Holzbauforum in
Garmisch-Partenkirchen wurde
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das gigantische Bauvorhaben
des Gerichtshofes in Antwerpen
vom Leiter des Gesamtvertrie-
bes von Merk Holzbau, Aich-

ach/DE, DI (FH) Michael Keller,
vorgestellt. Merk konnte den Auf-
trag flr sich gewinnen, aufgrund
voller Auftragsbiicher vergab
man die Holz-Konstruktion an
Speich Hinkes Lindemann,
Hannover/DE.

Die Gebaudes des Gerichts-
hofes bestehen aus 6 Fligeln mit
Einzeldachern in Zeltform, die je-
weils eine Hohe von 6 bis 7 m
besitzen. Die Hauptzelte ragen
bis 18 m in den Himmel. Jedes
Holzdach besteht aus 4 doppelt
gekrimmten Dachervierteln, die
auf Stahltragern aufgesetzt wur-
den. Die Schalen werden aus
mehrlagigen, gekreuzten und ab-
wechselnd durchlaufenden, keil-
gezinkten Lamellen aus Fichte in
einem Lehrgerust verleimt und
vernagelt.

Hohe Anforderungen. ,Auf-
grund der hohen Anforderungen
des Bauherren lag die Ausbeute
bei den Lamellen unter 10%",
erlauterte Keller. Als Holzart wur-
de Fichte gewahlt. Holzmerkmale
wie Harzgallen oder Aste musste
ausgekappt und keilgezinkt oder
ausgeflickt werden. Die Auftrags-
summe fur die Holzdacher be-
tragt etwa 3,5 Mio. €, alleine
550.000 € wurden nur fir das
Ausflicken aufgebracht.

Die Produktion der Holzda-
cher erfolgt vor Ort in einer an-
gemieteten Halle in Antwerpen,
da das Transport zu aufwandig
und zu teuer sei. Auf die Trag-
konstruktion wird nach auBen hin
Bitumenpappe aufgebracht, an-
schlieBend folgt die Dammung
und die Edelstahl-Deckung. 30
Mitarbeiter produzierten im 2-
Schicht-Betrieb eine Schale pro
Tag. Per Schiff werden die Da-
cher zur Baustelle transportiert
und danach montiert. Insgesamt
werden 12.000 m’ Dachflache
gefertigt.

Im April 2001 wurde mit dem
Bau des Gerichtshofes begon-

nen, die Fertigstellung wird im
September 2004 sein. Die ge-
samten Baukosten wurden mit
163 Mio. € veranschlagt.
Brandschutz in der Nor-
menwelt. Die Brandschutz-Nor-
men haben sich in den vergange-

nen Jahren von relativ Uberschau-

baren nationalen Richtlinien zu
einer Normenwelt mit zahlrei-
chen europaischen Anforderun-
gen gewandelt. ,Hatten wir ber-
spielsweise in Osterreich 4
Klassifikationsperioden von F 30
bis F 180 gekannt, so werden
wir in Zukunft mit 10 Perioden
von 15 bis 360 Minuten konfron-
tiert”, erlauterte DI Dr. Christian

Pdohn, Leiter des Bauphysikla-
bors in der Versuchs- und For-
schungsanstalt der Stadt Wien
(MA 39). Daruber hinaus werden
einzelne Leistungskriterien wie
etwa Tragfahigkeit, Raumab-
schluss und Warmedammung
einzeln angefuhrt, was zu einer
fast uniiberschaubaren Anzahl
von Klassen flhrt.

.Dies soll aber nicht zur Ver-
zweiflung, sondern zum rechtzei-
tigen Kennenlernen der neuen
Prufungen, Klassen und Systeme
fuhren®, meinte Pohn. Als Struk-
tur der europaischen Priifnormen
zeigt Pohn folgende Normenseri-
en zur leichteren Verstandlichkeit
auf:
®EN 1634: Feuerschutz-An-

schliisse (Turen und Tore)
®EN 1364: nicht tragende Bau-
teile
@EN 1365: tragende Bauteile
@ EN 1366: Installationen
@EN 13381: brandschutztechni-
sche Ertlchtigung

Fur die bereits erschienenen
Prifnormen fir nicht tragende
und tragende Bauteile fehlen
noch die entsprechenden Klassi-
fikations-Normen. Es bestiinde
auch die Moglichkeit, die Bemes-
sung nach den Eurocodes durch-
zufithren. ,Dabei werden zwar
die Tragfahigkeit und die Warme-
dammung beriicksichtigt, nicht
aber der Raumabschluss®, er-
klarte Pohn.
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Mehrgeschossiger Holz-
bau. ,Um vielgeschossigen Holz-
bau unter heutigen Bedingungen
zu ermoglichen, muss man die
brandschutztechnischen Risiken
kennen und objektiv beurteilen”,
meinte Univ.-Prof. Dr.Ang. Stefan
Winter, Universitat Leipzig/DE.
So konnen etwa feuerhemmende
Bauteile oder Gebaudeabschluss-
wande in F 30-B/F 90-B die ge-
forderte Feuerwiderstands-Dauer
nur erreichen, wenn auch ihre
aussteifenden Bauteil mindes-
tens der gleichen Klasse ange-
horen. Brandschutzanstriche der
Stahlbauteile sollten im Holzbau
wegen des erhohten Aufwandes
vermieden werden. Der Einsatz
brennbarer Baustoffe, wie zum
Beispiel Zellulosetaser-Dam-
mung, filhrt nach bisherigen Er-
kenntnissen bei F 30-B-Konstruk-
tionen zu keinem erhohten Risiko
gegenuber nicht brennbaren
Dammestoffen.

Die neue Muster-Holzbau-
richtlinie in Deutschland stellt
brandschutztechnische Anforde-
rungen an Baustoff, konstruktive
Ausbildung von Fenster, Tiiren
sowie die Ausfiihrung von Instal-
lationen. Fir Holzbauwerke bis
zur Gebaudeklasse 4 (bis 13 m
hoch, Nutzungseinheiten mit je-
weils nicht mehr als 400 m?),
sieht die neue Musterbauordnung
vor, brandschutztechnisch ge-
kapselte Bauteile einzusetzen.

Eidgendssischer Brand-
schutz. Bauen mit Holz findet
auch in der Schweiz sowohl bei
Planern als auch bei Bauherren
zunehmend Akzeptanz. Aufgrund
der gultigen Normen konnen zu-
standige Behorden solche Bau-
ten nur genehmigen, wenn sie
nicht mehr als 2 Geschosse auf-
weisen. Um den Personen- und
Sachwertschutz aufrecht zu er-
halten, hat die Lignum von
1999 bis 2001 ein Gesamtkon-
zept erstellt, dass 2001 bis
2006 unter dem Titel ,Brandsi-

cherheit und Holzbau" zur Umset-

zung gelangt. Josef Kolb, Ingeni-
eur- und Beratungsburo fir Holz-

bau Kolb, Uttwil/CH, prasentier-
te dieses Projekt in Garmisch-
Partenkirchen. Ziel ist es, eine
einheitliche Regelung in der
Schweiz zu definieren und an
internationale Regelwerke, auch
an die EU-Normen, anzupassen.

JWir mochten Losungen von
brand- und holzbautechnischen
optimalen Gebauden entwickeln®,
erlauterte Kolb. Einen groBen
Stellenwert hat auch die Ausbil-
dung an den Schulen. Bei Pla-
nern und Bauherren sollen Vorur-
teile wie ,Holz brennt” abgebaut
werden. Projektphase 1 (initiieren
von Teilprojekten) wurde bereits
abgeschlossen. In der Phase 2
sind zur Zeit umfangreiche Ent-
wicklungs- und Forschungsarbei-
ten im Gange. An der ETH, Zi-
rich/CH, der EMPA, Diibendorf/
CH, der SH-Holz, Biel/CH, so-
wie an der MFPA, Leipzig/DE,
werden Beurteilungsgrundiagen
flir Bauteile und Holzfassaden
erarbeitet.

Bewahrte Praxis. ,Wichtig
ist, dass der Baustoff richtig
dimensioniert ist, dann passt

es”, meinte Ing. Helmut Pehers-
torfer vom IBS, Linz. Die Brenn-
barkeit alleine sei nicht das ent-
scheidende Kriterium. Die Ur-
sache des gunstigen Brandver-
haltens ist die gute Eigenschaft
des Holzes, durch Verkohlung
der AuBenzone eine Schutz-
schicht zu bilden, die wegen ih-
rer geringen Warmeleitfahigkeit
den weiteren Abbrand erheblich
verzogert.

Bei zahlreich durchgefiihrten
Brandversuchen wurde ermittelt,
dass der Anstrich von Salzim-
pragnierungen die Abbrand-Ge-
schwindigkeit von Holz kaum be-
einflusst. Bei behandeltem

Weichholz kann maximal eine Ein-

stufung in die Klasse ,schwer
brennbar” (B 1) erfolgen. Es gibt
jedoch keine nennenswerte Er-
hohung der Brandwiderstands-
dauer. Ahnliches trifft fir mond-
geschlagertes Holz zu. ,Wichtig
ist, die Produkte richtig einzuset-
zen", so Peherstorfer. MN
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