Holzbau

Schone neue Holz-Welt

Vom Internet auf die Abbundmaschine, Kunde konstruiert

Holzkurier-Eigenbericht aus Garmisch-Partenkirchen/D

@ =m U dem Holzbau-Treff-
hunkt im deutsch sprachigen
Raum hat sich das Internationale
Holzbauforum in Garmisch-Par-
tenkirchen entwickelt. Die /. Aus-
tragung Anfang Dezember 2001
brachte ein Rekordinteresse:
/00 Tellnehmer.

Thermowood aus Finn-
and. Erstmals gab es einen ex-
vliziten Landerschwerpunkt am
Holzbauforum. 1. Gast: Finnland.
Als eine Moglichkeit, Holz Im
Kampt gegenuber kunstlichen

Werkstoffen besser zu positionie-
ren, stellte Matti Mikkola, Stora
Enso, Brand, thermisch behan-
deltes Holz in Garmisch-Parten-
kirchen vor. Weniger anfallig ge-
genliber Pilzen, weniger Quellen
und Schwinden sowie Pflege sind
Eigenschaften, die man der neu-
en Verfahrensart zuschreibt.

Die Forschungsarbeiten uber
den Warmebehandlungsprozess
laufen bei Stora Enso schon seit
Mitte der Neunzigerjahre gemein-
sam mit dem finnischen For-
schungszentrum VTT.

Zwei Tage reichen. Inklusive
Trocknung dauert eine Behand-
lung 48 Stunden, es schlieBt eine
15-stuindige Abkuhlphase an. Fur
die Verwendung innen liegt die
maximale Temperatur bei 185 bis
195° C, fur auBen sind bis zu
215° C notwendig. Thermowood
wird gehobelt, je nach Verwen-
dung sortiert und ausgeliefert.

Stora Enso hat aktuell eine
Produktionskapazitat von 10.000
m? Thermowood pro Jahr. Weite-
re Investitionsplane liegen bereits
in der Schublade, so Mikkola in
Garmisch.

Die vielfaltigen Einsatzmog-
lichkeiten des Produkts haben
dazu gefihrt, dass man intern
weitere Forschung betreibt. Mit
dem Verwendungszweck
schwankt der Preis, fasst Mikko-
la eine wichtige Frage nur halb-
herzig auf. ,Bei der Fassade
setzt etwa die Larche das Preis-
niveau.”

GroBere Dimensionen ra-
tioneller. Um 70.000 m* hat
Finnforest, Helsinki/Fl, die Pro-
duktionskapazitat des Furnier-
schichtholzes Kerto mit Inbe-
triebnahme der neuen Anlage In
Punkaharju/Fl im Juli 2001 er-
hoht. Diese liegt nun bel
170.000 m*/J.

Jetzt gibt es fur Verarbeiter
neue Moglichkeiten. Statt einer
maximalen Breite von 1,8 m kon-
nen nun bis zu 2,5 m-Platten
erzeugt werden, erlauterte Heikki
Castren, Vizeprasident der Holz-
werkstoffabteilung bel Finnforest.
Hinzu kommen neben den Stan-
dard-Starken 27 und 69 mm
auch 21 und 24 mm Platten,
sowle wahrscheinlich auch bis zu
90 mm extra-starke Varianten.

‘Dem Planer erschlieBen sich vol-

lig neue Moglichkeiten®, glaubt
Castréen zu wissen.

Neues Maf3, neues Gliick.
Weitere Vorteile des neuen
MaBes (GraBe: +40%) sind gerin-
gerer Verschnitt, Erhohung der
Montageleistung, weniger Stol3e
sowie eine insgesamt leichtere
Montage. Und: Man korrespon-
diert mit den Abmessungen
anderer Baustoffe (Rasterma0:
500 oder 625 mm).

Beton auf Nagelplatten-
binder. Die Nagelplattenbinder-
Deckenkonstruktion hat Sepa,

Keitele/FI, mit einer Massivbeton-

Estrich-Decke versehen.

Das Resultat stellte Repra-
sentant Pekka Stuckert vor:
eine immer noch leichte FuBbo-
denkonstruktion, die hinsichtlich
der erreichbaren Schalleigen-
schaften Uberzeugen kann. Ob-
wohl das Deckensystem fur alle
Holzbausysteme geeignet Ist,
geht man davon aus, dass das
System am haufigsten im Holz-
rahmenbau Anwendung finden
wird.

Plattform fur alle mogli-
chen Hauser. Seine radikal neu-
en Denkansatze ubermittelte am

Holzbauforum Adolf Jandl, Vor-
sitzender der Geschaftsfuhrung
von Griffner Haus, dem Audito-
rium. ,Warum wird die Tatsache
zu wenig genutzt, dass fast alle
Einfamilienhauser zwischen 6
und 12 m breit, zwischen 8 und
14 m lang und zwischen 5 und

9 m hoch sind? Man konnte einfa-

che Plattformen entstehen las-
sen, die rationelles Bauen er-
moglichen, ohne die individuellen
Winsche auszublenden.” Es lieie
sich ein global gultiger Qualitats-
standard entwickeln — Jand|
spricht von United Buildings.
Umgesetzt wird ein solches
Projekt naturlich im Internet.
Jandl rief die Software-Schmiede
Systemacasa ins Leben, mit der
schon heute Unglaubliches mog-
lich ist. Jeder Interessent kann
sich — nachdem er sich fur einen
Baustil entschieden hat — mit
wenigen Mausklicken im Raum
ein Haus erstellen. Dieses lasst
sich beliebig variieren. Daher
behalt man standig die Ubersicht
uber die entstehenden Kosten.
Von Kundenbestellung
direkt in Fertigung. Kommt es
zU einer Bestellung, wird das Ge-
baude, dessen statische Taug-
lichkeit permanent kontrolliert

wurde, in Konstruktionsdaten um-

gerechnet, die direkt den Ab-
bund-Anlagen Ubergeben werden
— eine immense Ersparnis fur
das Holzbauunternehmen.

Ebenfalls das Internet, wenn
auch auf ganz andere Weise,
macht sich WeberHaus, Rhein-
au-Linx/D, zunutze — und zwar
mit dem Infotainmentcenter

uricr

JWorld of Living®, in dem man
bisher die eigenen Fertighaus-
Produkte anbietet. Im Marz erhalt
man Zuwachs: Der finnische
Blockhaushersteller und Welt-
marktfuhrer Honka wird seine
Hauser auf dieser Plattform an-
bieten. Bei Zulieferern sind be-
reits prominente Partner zuge-
gen.
Mehr als nur Kundeninfo.
Oberstes Ziel von ,World of Li-
ving® ist die Kundeninformation
rund um den Hausbau. Dadurch
glaubt man bei WeberHaus Kaufe
stimulieren und Kaufentscheidun-
gen beeinflussen zu konnen.

Nach einem Jahr in Betrieb
legte Referent Dr. Ralph Miihl-
eck die Zahlen aut den Tisch:
Das System verzeichnete uber
100.000 Besucher. Mehr als
1000 Erstkontakte fuhrten
schlieBlich zu 100 Kunden, fur
die ,World of Living” maBgeblich
am Kauf beteiligt war.

BSH starker dank Laser.
Die dramatische Veranderung
von Holzoberflachen durch
Laser- oder Plasmabehandlung
erlauterte Prof. Dr. Wolfgang
Viol, Universitat Hildesheim/D.
Eine 1- bis 20-Sekunden-Plasma-
behandlung kann Oberflachen so
wasseraufnahmefreundlich ge-
stalten, dass dieses um den Fak-
tor 22 leichter eindringt — ein
Vorteil bei Oberflachenbehandlun-
gen. Die gleiche Plasmabehand-

Full-House selbst bei der Holzbauforum
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lung fuhrt auch zu einer um 68%
gesteigerten Bruchfestigkeit von
Leimholz, da der Klebstoff bes-
ser eindringen kann. Bei differen-
ter Auftragung der Strahlung
konnen die Eigenschaften diame-
tral sein.

Vom Schnittholz- zum Ele-
menteanbieter. ,Um naher am
Bau zu sein, haben wir Sodra
Building Systems gegriindet”,
erlauterte der Geschaftsfuhrende
Direktor DI Peter Carlsson. Er
meinte damit auch, dass die
bekannte schwedische Holzindu-
strie fruher zu stark die Produkti-
on, weniger den Markt beachte-
te.

Eines der ersten Produkte ist
SodraSemi: ein halbfertiges
Deckenelement, das man dem
Holzbau anbietet. Es handelt sich
hierbel um eine spezielle Sonder-
form der Brettstapeldecke. For-
mate: bis 6,5 m Lange und 2,4
m Breite. 55 dB sind mit dem
Element erzielbar. 2 Leute kon-
nen in 5 Stunden bis zu 250 m?
verlegen.

GroBprojekt realisiert. Im
Vorjahr wurde in Schweden ein
Prestigebau mit diesen Elemen-
ten realisiert. In Malmo entstand
das Trahus 2001, eine groBer
Wohnkomplex aus 2-, 3- und 4-
geschossigen Gebauden (der
Holzkurier berichtete).
| Die Jahresproduktion von

25.000 m* war 2001 ausver-
kauft. Der Einsatz fand bisher
uberwiegend in Biros statt, ab
heuer will man sich bei Sodra
aber verstarkt um 1- und Mehrfa-
milienhauser kummern, fur die es
Forschungsprojekte gibt.

Zu wenig CNC fur Nord-
amerika. Die Europaer sind den
Nordamerikanern im anspruchs-
vollen Holzbau uberlegen, well

Abschluss-Diskussion am spaten
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sie qualifizierteres Personal und
CNC-gesteuerte Anlagen haben -
das war die Kernaussage von
Paul A. Fast, Kopf des Planungs-
buros Fast in Vancouver, Britisch
Kolumbien/CA. ,Maschinelle
Abbund-Anlagen gibt es erst eine
Handvoll iIn Nordamerika und
uberhaupt erst eine in Westkana-
da“, Ist Fast verwundert. Doch
dies beginnt sich zu wandeln.

Restholz wird Prestige-
dach. Welch groBartige Projek-
tumsetzungen unter diesen ver-
gleichsweise schwierigen Um-
standen moglich sind, zeigte
Fast anhand eigener Beispiele.
So kaufte er um 10 DM jene
Holzzylinder, die beim Furnier-
schalen ubrig bleiben. Mit Stahl-
verbindern fixiert, wurde daraus
eine 1300 m* groBe Uberda-
chung flr eine Schule.

Oder: Aus einer 12,5 m lan-
gen und 89 mm starken Holz-
werkstoffplatte schnitt er 2 opti-
mierte Fachwerktrager heraus.
Der Verschnitt wurde nicht zu
Abfall sondern es entstanden
Tische und Stuhle unter den
Dachtragern. Holzausnutzung:
uber 90%.

Und schlieB3lich doch in
Holz ... Von Beton uber Stahl zu
Holz, so war die Entwicklungsge-
schichte einer Kuhl- und Spediti-
onshalle in Verona, die Holzbau,
Brixen/l, ausfuhrte, die der ver-
antwortliche Holzbauingenieur

Oswald Gromminger ge-
meinsam mit dem Architekten
Renzo Savoia vorstellte.

Gromminger erlauterte, dass
BSH zwar in Sport, Messe-, und
Marktanlagen haufig Verwendung
findet — im Industriebau hingegen
selten. Daher war der 1. Entwurf
in Verona eine Stahl-Variante.

Nach mehreren Umplanun-
gen erhielt Holzbau schlieflich
den Auftrag fur den Bau eines
Gebaudes, dessen Uberdachung
das Lager, die Spedition und
einen Teil des Vorplatzes uber-
spannt: Das sind exakt 100 m,
die man mit 2 Fachwerken a 50
m uberbruckt.

Weit spannende Tragwer-
ke bildeten den thematischen
Mittelpunkt des Vortrages von

Prof. Dr. Meinhard von Ger-

kan vom Architekturbiro Ger-
kan, Marg und Partner, Ham-
burg. Ein eindrucksvolles Beispiel
waren dabei die Messehallen in
Rimini (sh. Holzkurier Heft
44,2000, S. 12, und Holzkurier
Heft 50,2000, S. 8). In Holzrip-
penbauweise wurden Spannwel-
ten bis uber 30 m ausgefihrt.
JuUnd zwar kostengunstig®, wie
Gerkan betonte. Er nannte Preise
von unter 1500 DM/m? in Rimini.

Neben der Asthetik und
GroBe der von Gerkan prasen-
tierten Bauten besticht die Ver-
wendung ungewohnlicher Werk-
stoffe. Einem neureichen Balten
montierte er etwa Betonscha-
lungsplatten in seine exklusive
Tennishalle. Das Resultat ware
auch mit wesentlich teueren Vari-
anten nicht zu schlagen gewe-
sen.

Komplexe Durchdringung.
Das gegenseitige Durchdringen
von 2 Doppelbindern, die nun
das 32 m spannende Haupttrag-
werk bilden, wurde bei einem
Projekt notwendig, das DI Rein-
hold Hohmann, Prokurist Hiitte-
mann Holz, Olsberg/D, vorstell-
te: die Sporthalle Wiltz in Lu-
xemburg. Dort machte die Hang-
lage die aufwandigere Konstrukti-
on erforderlich.

Das Haupttragwerk nimmt
15 m weit gespannte Pfetten
auf. Eine solche Konstruktion
stellt naturlich auch hohe Anfor-
derungen an die Passgenauig-
keit: Alle Auflager und Befesti-
gungspunkte wurden daher ein-
gemessen. Die ermittelten MaBe
fanden beim Abbund der BSH-
Konstruktion Berucksichtigung.

Neue Sichtweisen kennen-
lernen. Das Holzbauforum in
Garmisch-Partenkirchen ist auch
deshalb einzigartig, weil es genu-
gend Gelegenheit bietet, etwas
uber den holzernen Tellerrand
hinauszublicken. So luden die
Veranstalter diesmal Dr. Frank

Hier
nagt der |
Holzwurm

Osterreicher schon
allwissend?

¥ W ait 700 Teilnehmern hat-
te Uwe Germerott, Cheforganisa-
tor des Holzbauforums in Gar-
misch-Partenkirchen, erneut den
Besucherrekord aus dem Vorjahr
gebrochen. Das war nicht unbe-
dingt zu erwarten.

Die deutsche Baukonjunktur
grundelt und hat seit Mitte 2000
auch den Holzbau mit nach unten
gezogen. Trotzdem nahmen sich
zu Beginn des Dezembers so vie-
le Unternehmer wie noch nie Zeit
fur Weiterbildung.

Dabei fiel in Garmisch-Parten-
kirchen auf, dass dies leider nicht
flr die dsterreichische Prasenz
galt. Zwar druckten eine Handvoll
Top-Betriebsleiter 3, manche
sogar 4 Tage lang die Stiihle des
Congress Centrums, doch von
einer groBeren osterreichischen
Beteiligung an dieser Holzbau-
Topveranstaltung war nichts zu
spuren.

Eine Erkldarung konnte sein,
dass die rot-weiB-roten Holzbauer
wirklich einen Knowhow-Vor-
sprung haben. Sonst muss es
heiBen: Eine verpasste Gelegen-
heit, warten wir auf die nachste
erste Dezemberwoche. GE

Kirchner ein, Professor fur Ro-
botik an der Northeastern Univer-
sity of Boston. Er erlauterte, wie
stark technische Entwicklungen
Anleihen aus der Natur nehmen.
Roboter sind heute im Stande,
eigenstandig selbst schwieriges
Gelande zu erkunden und konnen
hierbei zahlreiche Arbeiten erledi-
gen. GE




