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legno. [...) Questi edifici costruiti nel XVIII secolo sono giunti
in perfette condizioni fino ai giorni nostri e costituiscono la
sede prestigiosa di uffici, banche e negozi”. Ceccotti ripor-
ta quindi un significativo studio svolio da R. langenbach sui
danni occorsi agli edifici a seguito del terremoto del 1999
nella regione della Marmara in Turchia, evento catasrofico
che causd la morte di circa trentamila persone. In alcune
zone il sisma ha causato la distruzione di piv di un terzo
degli edifci residenziali, per lo maggior parte in cemento
armato. Nel cuore della regione maggiormente colpita dal
terremoto si trovano anche insediamenti iradizionali che sono
invece rimasti praticamente intatti. “Si tratta di edifici a pare-
ti portanti formate da una intelaiatura di legno di elementi
verficali, orizzontali e diagonali e riempimento di muratura
...) Lo muratura & spesso costituita da mattoni posti @ spina
a pesce o, in alternativa, da piefre di piccole dimensioni
immerse in un letto di malta di calce o di argilla e limo. Gl
orizzontamenti sono a struttura di legno e con quesio sistema
vengono realizzati generalmente edifici di modeste dimen-
sioni da uno a ftre piani. (...] L'osservazione ravvicinata,
soprattutio del lato interno delle pareti delle case fradiziona-
li, fornisce indicazioni interessanti per capime il tunziona-
mento nel corso dell’evento sismico. E risultato subito chiaro
che la parete formata dall'intelaiatura di legno e dal riempi-
mento di muratura ha risposto alla sollecitazione sismica
attraverso un continuo laverio lungo le interfacce fra i due
maferiali, dissipando in tal modo una enorme quantita di
energia’ .

Secondo le osservazioni di Langenbach, la differenza tra il
sistema costruttivo degli edifici piv moderni in cemento arma-
to e quello delle case tradizionali con struttura in legno sta
nel fatto che le pareti degli edifici tradizionali non possiedo-
no molia “resistenza”, ma hanno una grande “capacitd’
mentre gli edifici in cemento armato osservati hanno dimo-
strato una buona resistenza, ma scarsa capacita. In altri ter-
mini, scrive Ceccotti, “... le pareti poco rigide degli edifici
tradizionali turchi risullano meno sollecitate dall’azione sismi-
ca e rispondono ad essa “assecondandola” - per cosi dire

~ cioé oscillando e dissipando in tal modo una notevole
quantitd di energia attraverso una fessurazione diffusa in tufia
la parete e una continua interazione fra gli elementi lignei
della parete e le porzioni di muratura in esso conlinate.
Questa continua azione di delormazione e scorrimento
aumenta lo smorzamento isteretico della struttura e ne aumen-
ta il periodo proprio rendendola in tal modo meno suscetti-
bile all'azione sismica”. Ceccolti osserva perd che la “mag-
gior parte dei crolli verificatisi a seguilo del terremoto gt
Kocaeli in edifici di cemenio armato sono imputabili a catti-
va progettazione o pil spesso a carenze in fase di realizzo-
zione [...) che sono indipendenti dal materiale e dal sistema
costruttivo utilizzato". Occorre inolire tener presente che ogni
evento sismico pud provocare effetti diversi su sistemi costrut-
tivi analoghi in base a svariafi fattori che influenzano la resi-
stenza degli edifici. Ceccotti analizza poi gli editici di pit
recente costruzione a struttura di legno realizzati con il siste-
ma nord-americano Platform Frame. | risultati di una indagine
effettuata in Canada sul comportamento di questa tipologia
di edifici durante terremoti avvenuti nel recente passato in
aree dove la loro presenza ¢ diffusa pongono in evidenza un
valore molto basso di vittime rispetto al numero di edifici inte-
ressati dal sisma, tenendo conto anche del fatto che la mag-
gior parte di questi edifici non erano stati progeftati inge-
gneristicamente, ossia erano stafi realizzati semplicemente
seguendo le indicazioni e prescrizioni costruitive previste
dalle norme [cosa possibile in Nord America ed in Canada

er edifici di minori dimensioni e importanza) e non sulla
Eme di un progetto strutturale specifico eseguito da un inge-
gnere. "In particolare”, scrive Ceccotti, "nel caso di ediﬁci
ad un piano non si sono verificati danni rilevanti per terremofi
con valori dell'accelerazione di picco fino a 0,6 g. A segui-
to del terremoto avvenuto a Kobe (Giappone| nel 1995, il
terremoto pit forte avvenuto nel recente passato, con valori
dell'accelerazione di picco da 0,6 a 0,8 g, di circa 8.000
case costruite con il sistema Plattorm ad uno o due piani nes-
suna ha subito crolli e il 70 per cento non ha subito alcun
danno rilevante.



Non sempre futtavia i risultati sono stati alireftanto contortan-
ti Se nel terremoto di Kobe non sono crollati i moderni edifi-
ci per |'edilizia residenziale realizzati con il sistema Platform
Frame, si & tuttavia veriticato un certo numero di crolli in edi-
fici di legno di pil antica costruzione. “Indagandone i moti-
vi", spiega Ceccotti, * si pud osservare che spesso in questi
edifici erano presenti manti di copertura molio pesanti [tatto
molto pericoloso in zona sismica), realizzati con tegole di
pietra o altri materiali pesanti, posti in opera al fine di con-
trastare il sollevamento del manto di copertura nel caso di
altri eventi naturali talvolta catastrofici (...) ossia i tifoni”.

Alcune caratteristiche del legno come materiale da costru-
zione meritano quindi di essere approfondire per capire in
quale misura possono influenzare la progettazione e le rela-
five indicazioni normative. Ad esempio, nel caso del terre-
moto di loma Prieta del 1989, di cui si ha esempio di due
edifici pressoché identici uno crollato, I'aliro praticamente
intatto, il motivo & probabilmente imputabile a carenze in
fase di esecuzione. “la tase di osservazione ragionata del
danno sui sistemi strutturali a sequito del verificarsi di eventi
sismici”, prosegue Ceccotti, “coadiuvato da una attenta valu-
tazione dei dati anche storici disponibili e dalla conoscenza
e comprensione del progetto originario, costituisce come si &
detto un primo passaggio fondamentale per la comprensione
del comportamento nei confronti delle azioni sismiche, sia
per edifici di antica costruzione che per i sistemi costruttivi
moderni. Tulto cid,perd, deve essere seguito da una attenta
ricerca basata su una seria campagna di prove sperimenta-
i, al fine di studiare in maniera approtondita |'influenza sulla

resistenza sismica globale della struttura degli elementi che
la compongono e c?ei loro collegamenti, sia infine per lo stu-
dio del comportamento sismico gi ogni nuovo sistema costrut-
tivo". Ceccotti ha quindi concluso i?suo intervento portando
ad esempio la Regione Trentino Alto Adige ed illustrando il
progetto Sotie. “In Trentino”, scrive Ceccotti, “ una lungimi-
rante politica provinciale, atiraverso finanziamenti attenti, sta
permeftendo alla Ricerca, vale a dire a IvalsaCNR e
Universita, alla Produzione, vale a dire Magnitica Comunitd
di Fiemme, e all'Industria, vale a dire Rasom Holz&Co., di
studiare il comportamento sismico di edifici pluri-piano eretti
dall'industria trentina con pannelli di legno massiccio a stra-
ti incrociati (X-Llam) prodotti con legno del Trentino (Progetto
Sofie]. Nel luglio 2006, presso i laboratori del Nied, a
Tsukuba in Giappone & stato sottoposto a prova sismica su
tavola vibrante un edificio di tre piani realizzato con pan-
nelli X-lam in legno trentino. | risultati sono stati estremao-
mente positivi in termini di capacitd di resistere a terremoti
di intensitd distruttiva (solo con una intensita di Pga di 1,2g
si sono danneggiati gli hold-down di collegamento alla fon-
dazione) e addirittura sorprendenti in termini di capacita di
sell-centering dell'edificio anche sotto 'azione di cosi poten-
fi terremoti.

l'impegno finale, ambizioso, del programma Sofie & quello
di confrastare con prove evidenti e numeri concreti quella
che, nel gergo del seftore, viene chiamata la sindrome del
lupo cattivo, e convincere gli italiani che nel legno si pud
c:lbirgrle con soddistazione, benessere e sicurezza inegua-
g aoi .



