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@ Verbande und Vereinigungen

B Europaische Vereinigung des Holzbaus (EVH)

Holz trumpft auf

Mit ihrem Prolog zum Internationalen Holzbau-Forum 2005 in Garmisch-
Partenkirchen am 7 Dezember richtete die EVH ihren Blick auf dasThema

~Bauen im Bestand - Aufstocken und Anbauten”

pannend, informativ, zu-

kunftstrichtig — mit diesen
Worten ldsst sich die Veran-
staltung wohl am besten um-
schreiben. Nicht nur der quir-
lige Moderator Hans Rupli,
seines Zeichens Zentralprisi-
dent von Holzbau Schweiz,
machte die Vortriige sehens-
werl, auch die zahlreichen Bei-
spielprojekte aus Deutschland,
Osterreich und der Schweiz
gaben den Teilnehmern wich-
tige Anregungen fiir eigene
Anbauten oder Aufstockun-
gen mit auf den Weg,

Leichter Baustoff, schwere
Aufgaben

Dass Statik fiir den Holzbau
eine Leichtigkeit ist, bewies
Jiirgen Becker von der L. u. H.
Keilholz GmbH. Anhand

rweier praktischer Beispiele -
wEinbau einer Gaube in ein

bestehendes Kehlbalkendach®
sowle ,Anbau an ein beste-
hendes Wohnhaus™ - vermit-
telte der Niirnberger Referent
den Zuhérern wichtige Denk-
anstéBe. ., Die Aussteifung von
Gebduden wird hiufig ver-
nachldssigt, auch aus Un-
kenntnis®, sagte Becker. Nach
dem Motto ,,Das hilt schon™
siihen sowohl Handwerker als
auch Ingenicure das Thema
statischer Nachweis oft zu
lasch. ,,Jeder Umbau und jede
Aufstockung ist ein Eingriffin
ein statisch funktionierendes
Gefiige. Wer die dafiir erfor-
derlichen Nachweise weglisst,
handelt grob  fahrléssig”,
mahnte der Statiker. Anbau-
ten sollten statisch immer als
einzeln stehende Gebiude
ausgebildet werden. Beckers
Resiimee: Die Leichtigkeit be-
stehe fir den Holzbau nicht
nur in der geringen Masse der
Konstruktion, sondern auch in
den klar definierten Lastablei-
tungen. Hier helfe oft schon
der gesunde Menschenver-
stand weiter, damit sich die
Probleme bei Lasteinleitung,
Krifteverlauf und Ausbildung

LDipl=Ing. Axel Walter
berichtete von einem Aufstockungs-
projekt in Erlangen
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der Knotenpunkte von vorn-
herein erkennen heben.

Vorsicht Baustelle!

Das Thema ., Schallschutz bei
Aufstockungen™ behandelte
Dipl.-Ing. Ernst Ulrich Kéhn-
ke aus Uelsen an. Fiir den
Holzbau sei es kein Problem,
den erhdhten Schallschutz zu
erreichen, wenn man sich an
gewisse Grundprinzipien hal-
te. .Schallschutz beruht auf
dem System Masse — Feder -
Masse. Deswegen ist es wich-
tig, diesen Grundsatz bei jeder
Verdinderung in der Konstruk-
tion zu bericksichtigen®™, gab
Kéhnke zu verstehen. Darii-
ber hinaus sollten Holzbauer
sich Gedanken machen und
evtl. thr altes Rastermald von
62,5ecm  (250/4) auf z.B.

83,3cm (250/3) erhdhen, um
s0 beil Holzbalkendecken den

Schallschutz zu verbessern,
denn mit immer engeren Bal-
kenabstinden wverschlechter-
ten sich die Trittschallwerte.

Mit zahlreichen Beispielen
zeigle der Sachverstiindige,
warum jeder noch so gut ge-
plante Schallschutz durch un-
sachgemille Baustellenarbeit
zunichte gemacht werde. Ob
falsch verlegte Leitungen fiir
dic FuBbodenheizung, das zu
frithe Abschneiden von Rand-
dimmstreifen bei der Zement-
estrichverlegung oder die
Verwendung von sog. . Enten-
fiilben™ beim Einbau von Heiz-
korperrohrleitungen — durch
Fehler am Bau verschlechter-
ten sich Schallschutzwerte in
einer Spanne von 2 bis 15 dB,
Diese Fehler nachtriglich zu
beheben, sei mit immensen
Kosten verbunden.

Der EVH-Prisident Georg
Konig erkannte groBe Chan-
cen, dass sich Holz bei Aufsto-
ckungen und Anbauten ver-
mehrt  einsetzen lasse. Die
zahlreichen Beispiele aus dem
In- und Ausland zeigten, dass
die Holzbauweise auf diesem
Gebiet unschlagbar sei. if

.Mit unseren Schallschutz-

werten brauchen wir unsg

im Holzbau nicht hinter dem
Betonbau zu verstecken”, gab
Dipl.-Ing. Urich Kéhnke zu verstehen




