Diskutierten zur
Qualititssicherung
im europdischen
Holzhaushau

(von links):
Norbert Lantschner,
Urs Luginbihl,
Reinhold Stein-
maurer und Rainer
Kabelitz-Ciré.
Foto: F. Lipp

13. Internationales Holzbau-Forum (IHF) in Garmisch (Teil 1) = Das IHF 2007
hat sich mit 54 Vortriigen von Referenten aus 10 Lindern erneut als inter-
nationale Schnitistelle fiir Planung, Ausfilhrung und Aushildung erwiesen.
Thematische Schwerpunkte waren neben ausgewiihlten internationalen
Objekten die Qualitit im Ingenieurholzbau, der Holzbriickenbav und das
okologische und energieeffiziente Baven mit Holz. Der Veranstaltung
vorausgegangen sind v. a. die beiden Prologe «ldentitiit der Architektur»
sowie «Qualitdtssicherung im evropdischen Holzhaushau», auf die im

Nachfolgenden eingegangen wird.

Prologveranstaltungen
am IHF waren top besetzt

Das von der Organisatorin, der Lig-
natur AG, Waldstatt, und ihrem Men-
tor bzw. Moderator, Prof. Hermann
Kaufmann, Technische Universitat
Minchen, vorbereitete Themenan-
gebot tir den IHF-Prolog | «Archi-
tektur» hatte ein starke Resonanz
gefunden, war doch der Vortrags-
saal «Olympia-Forum» bis auf den
letzten Platz gefillt. Nach der Gruss-
adresse von Ralph Schlapfer, der in
Verbindung damit eine Visitenkarte
der Lignatur AG abgab, und der Ein-
tihrung ins Tagungsthema «Stand-
orte/Stadtorte: Identitat der Archi-
tektur» durch Prof. Kaufmann, eroff-
nete Andre Santer, Projektdirektor
bei J. Mayer H. Architekten, Berlin,
die Vortragsfolge mit der Vorstellung
des Projekts «Metropol Parasol» im
Herzen der Altstadt von Sevilla. Bei
dieser Neugestaltung (Baubeginn:
voraussichtlich 2008) eines gross-
rdumigen Platzes geht es um die Um-
setzung einer kommunikativen Archi-
tektur auf verschiedenen Plattformen.
Als formale Grundelemente wurden
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sechs miteinander verbundene, pilz
dhnliche Gebilde gewahlt, die funk-
tional als schattenspendende Son-
nenschirme («Parasol») wirken sol-
len. Bei der Materialisierung der
Projektidee erwies sich ein Kons-
truktionsgebilde mit Hohlkérpern aus
Furnierschichtholzplatten (Gesamt-
verbrauch 3500 m3) als die wirt-
schaftlichste Losung. Es ist geplant,
die Einzelbauteile (inkl. PU-Beschich-
tung) mit einer Lange von 16 m bei
der Finnforest Merk AG, Aichach D,
vorzufertigen und per LKW nach
Sevilla zu transportieren. Die sicht-
bare Tragstruktur in offener Aus-
fUhrung ist auf einen quadratischen
Achsraster mit der Seitenlénge von
1,50 m x1,50 m abgestimmt, wo-
bei die Anschlisse mit in den Holz-
querschnitten integrierten Zugprofi-
len aus Rundstahl ausgefihrt werden.

Wie mit der Verwendung des Bau-
stoffs Holz den architektonischen An-
sprichen an das Formale in ver-
schiedenen Facetten entsprochen
werden kann, wusste Prof. (FH) Dipl .-

Ingenieur Matthias Loebermann,
Nirnberg, mit einer Vielzahl von
nicht alltaglichen Referenzobijekten
(u.a. Schwimmbad, Therapiebad,
mobiles Raummodel, Lamellenfas-
sade als Haushille, Messestand,
raumbildende Skulpturen) mit seinen
Ausfihrung Uber Holz und seine
vielen Gesichter eindricklich zu
dokumentieren. Als Musterbeispiel
fir eine gelungene Marketingaktion
(Analyse: «98 Prozent aller Deut-
schen kaufen Erfolgserlebnisse») ei-
nes Fertighausherstellers in Bayern,
stellte der Referent die sog. «Haus-
schneiderei» der Fa. Baufritz vor.
In diesem 62 m langen Gebdude,
natirlich in Holzbauweise, werden
nicht haufenweise Muster gezeigt,
sondern unterschiedliche Raum-und
Wohnsituationen mit Holz présen-
tiert, die die Sensibilisierung fir den
Werkstotf Holz fordern sollen. Be-
sucher unterziehen sich bei ihrem
Rundgang - gewollt oder unge-
wollt — einer Prifung ihres Ge-
schmackgefihls.

Attraktive Beispiele realisiert

Dass mehrgeschossige Gebdude in
Holzbauweise kein Risiko darstel-
len, zeigte Dipl.-Ingenieur Friedrich
Schneck, Tibingen, am Beispiel
eines realisierten Studentenwohn-
heims in Tubingen. Den Ausgangs-
punkt fir die erfolgreiche Projekt-
umsetzung bildete ein Konzept mit
Woanden und Decken in reiner Holz-
bauweise, die den Kriterien an hoch-
feuerddmmende Bauteile gemdss
Musterrichtlinie des Bundeslandes
Baden-Wiirttemberg gerecht wer-
den. Um die erhdhten Anforderun-
gen an den Lufi- und Trittschallschutz
zwischen den einzelnen Zimmern
erfilllen zu kdnnen, wahlten Archi-
tekt und Bauherrschaft — mit der Pro-
ferenz fur eine sichtbare Holzober-
flache als Deckenuntersicht — das
Lignatur-Fldchenelement «Silence»
mit dem produkispezifischen und
bewdhrten Schwingungstilger.

Aus dem hohen Norden kom-
mend, gab der norwegische Archi-
tekt Hakon Visgnaes, Oslo, im Rah-
men seines Werkstattberichts einige
Kostproben von Projektumsetzungen

in Holz. Bei den Objekten der eher
klein dimensionierten Art wussten im
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besonderen das «Triangel House»,
das «White House» und das For-
schungszentrum «Svalbard» auf
Spitzbergen mit ihren speziellen
architektonischen Interpretationen
der Konstruktion wie des Innenaus-
baus zu gefallen.

Der osterreichische Architekt Wolt-
gang Péschl, Mils, nutzte seine Aus-
fGhrungen fur ein Outing, in dem er
schilderte, wie sich seine sukzessive
Annaherung an das Bauen mit Holz
vollzogen habe. In seiner Rickblen-
de erwdhnte er, dass er bei seiner
Suche nach einer wirklich brauch-
baren Lésung fir eine konstruktiv
sichtbare Oberflache auf schlanke,
auf die Seite gelegte Brettschicht-
holztrager gestossen sei. Yon da an
beobachtete er die Entwicklung mit
allmahlich zunehmender Geschwin-
digkeit weiter bis zur heutigen brei-
ten Palette moderner, flachiger Holz-
baumaterialien. Parallel dazu war
nicht zu Ubersehen, dass man mehr
und mehr dazu Uberging, zu zei-
gen, wie eine Konstruktion funktio-
niert. In den Vordergrund rickte so-
mit das sinnliche Spiel mit der Ei-
genstruktur und der Eigenfarbe der
Materialien. Da einen Weg fir das
Holz zu finden erwies sich als eine
ahnliche Herausforderung, wie das
Holz als konstruktive Flache zu for-
men und richtig einzusetzen. «Ins-
gesamt scheint mir im Lichte der be-
schriebenen Entwicklung die Zukunft
des Holzes eher in einer intelligen-
ten Arbeitsteilung zwischen den ver-
schiedenen Materialien, in ihrem
Zusammenklang zu liegen als im
Bestreben, Bauwerke moglichst voll-
standig aus Holz herzustellen. Im
Zusammenklang der verschiedenen
Materialien, die primér dort einge-
setzt werden, wo sie durch kein an-
deres Material ersetzbar sind, liegt
eine unerschopfliche Vielfalt und
eine grosse konstruktive und archi-
tektonische Kraft» — so Poschl ab-
schliessend.

Vor dem Hintergrund der nach-
denklich stimmenden Entwicklung
vom Treibhauseffekt zum Klima-
defekt untermauerte Dipl. Ing.-Archi-
tekt Heinz Ploderl, Wels A, die
zukUnftige Bedeutung des energie-
effizienten Bauens mit Holz. Gegen-
stand seiner praxisbezogenen Eror-
terungen waren warmetechnische
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Sanierungsprojekte von zwei Schul-

gebduden und der energieoptimier-

te Neubau einer Messehalle. Die

Ergebnisse des auf den Passivhaus-

standard ausgerichteten und umge-

setzten Sanierungspakets sind be-
eindruckend:

— Senkung der Energiekennzahl
von 165 kWh/m2a auf max.
15 kWh/m2a

— Einsparung von 600 000 kWh/a -
Faktor 10

— Einsparung des Kunstlichteinsat-
zes von ca. 15 kWh/m2a

— Reduktion der CO,-Emissionen
um ca. 195 t/a. bo-

Qualitiit: Ein mannigfaltiger Begritf

Der IHF-Prolog lll «Qualitatsmerk-
male - Qualitatsstandards — Quali-
tatssicherung: im europdischen Holz-
hausbau», veranstaltet durch die
Europdische Vereinigung des Holz-
baus (EVH), bestach durch ein breit
angelegtes Spekirum und die lander-
spezifischen Ansatzpunkte. Nach
der Begrissung durch den EVH-
Prasidenten Georg Konig gab
Rainer-Andreas Gépel, Deutsche
Gesellschaft fur Qualitat, Stuttgart,
«Grundsatzliche Betrachtungen»
zum Thema Qualitat. Eine einheit-
liche Verwendung des Begriffs
«Qualitat» kénne es leider nicht
geben, so der Sachverstandige fir
Quadlitatsmanagement im Bauwesen.
Erkennbar seien bei naherer Be-
trachtung zwei Hauptgruppen der
Begriffsverwendung: die «xumgangs-
sprachliche» sowie die «technisch-

LIGNATUR

wirtschaftliche», normenbezogene
Verwendung. In den internationa-
len ISO-Normen fir Qualitatsmana-
gement wird der Begriff heute als
«Grad, in dem ein Satz inharenter
Merkmale Anforderungen erfillt»
definiert. «Tatséchlich hat sich der
Begriff Qualitat im wirtschaftlichen
Alltag als ein allgemeiner Wertmass-
stab etabliert, der die Zweckange-
messenheit eines Produkts, einer
Dienstleistung oder eines Prozesses
zum Ausdruck bringen soll», sagte
Gopel. Das Dilemma bestehe do-
rin, dass die beiden Begriffsinhalte
munter miteinander vermischt wir-
den. Dies mache es erforderlich,
zu fragen, welcher der beiden Be-
griffsinhalte in einer konkreten Si-
tuation gemeint sei. Als eine der
einfachsten Definitionen gelte die
Regel: «Qualitdt ist die Uberein-
stimmung von Ist und Soll, also die
Erfillung von Erfordernissen und Er-
wartungen.» Dabei sei zu beach-
ten, dass ein Merkmal nach dem
anderen erfillt sein misse. Schlecht
sei, einige Merkmale Uberzuerfil-
len andere hingegen gar nicht. Ge-
mass Gopel ist im Zusammenhang
mit dem Qualitatsbegriff fir Unter-
nehmer entscheidend, so exakt wie
moglich die Kundenanforderungen
und -erwartungen, die stark vari-
ieren kdnnen, zu hinterfragen.
Einen Uberblick zur Qualitatssi-
cherung im Holzbau in Osterreich
gab Reinhold Steinmaurer, Bun-
desinnung Holzbau, Langenzers-

dorf A. Neben der behardlich vor-
geschriebenen gibt es in Osterreich
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Die IHF-Teilnehmer
bekundeten
grosses Inferesse
tir die Decken-
und Wandaus-
fihrungen mit
Lignatur-Elementen
(2.v.r. Ruedi Jud,
Geschiiftsfihrender
Mitinhaber der
Lignatur AG,

Waldstatt).
Foto: W. Bogusch



die freiwillige Qualitatssicherung,
die u. a. die Qualitatsholzbau-Richt-
linie der Bundesinnung Holzbau,
das Gitezeichen des &sterreichi-
schen Holzleimbauverbandes so-
wie das Gitezeichen Fertighaus
beinhaltet. Das Gitezeichen Fertig-
haus ist das einzige Qualitats-
zeichen in Osterreich fir Komplett-
bauwerke. Es wird auf allen Ele-
mentbauteilen angebracht, die das
Werk eines Mitglieds des Oster-
reichischen Fertighausverbandes ver-
lassen. Nur Verbandsmitglieder
dirfen dieses Gitezeichen fihren.
Voraussetzung fir die erstmalige
Verleihung des Gitezeichens ist der
Abschluss eines Uberwachungsver-
trags. Weiter wird eine System-
Uberprifung des Fertighauses durch-
gefthrt. Um das Guitezeichen wei-
terfihren zu konnen, missen alle
folgenden Uberwachungsberichte
ein positives Ergebnis liefern.

Qualitiit: Wichtig fir die Zukunft

Die Gitegemeinschaften unter dem
Dach des Bundes Deutscher Zim-
mermeister (BDZ) stellte Rainer
Kabelitz-Ciré, Geschaftsfihrer BDZ,
vor. «Eine der wesentlichen Grund-
lagen der nachhaltigen Zukunfts-
sicherung im Zimmererhandwerk ist
die Qualitét der Planung, Herstel-
lung und Austihrung von Holzbau-
werken», hielt Kabelitz-Ciré fest.
Um den Ansprichen im modernen
Holzbau gerecht zu werden, hat
der BDZ 1998 die Qualitatsgemein-
schaft Holzbau und Ausbau (QHA)
gegrindet. Zwei Jahre spater wurde
die «Gitegemeinschaft Holzbau
Ausbau Dachbau» (GHAD) ge-
grundet. Durch die Bundelung der
Gitesicherung im Holzbau in der
GHAD soll der «Markenzeichen-
bzw. Qualitatszeichenvielfalt» ent-
gegenwirkt werden. Grundsatzlich
gelten hier fir die Ablaufprozesse
im Holzbaubetrieb drei wesentliche
Punkte: gezielte Eigeniiberwachung,
unterstiitzende Fremdiberwachung
und durchgangige Dokumentation.
Der Verein ist ein Gesamtverein
mit zur Zeit sieben unselbstandi-
gen Untergliederungen bzw. Fach-
bereichen.

Ins Projekt KlimaHaus aus ltalien
fihrte Norbert Lantschner, Direktor

20

Der IHF-Prolog 111 bot aufschlussreiche Informationen zu Qualititsstandards und Qualitiitssicherung

in Europa. Foto: F. Lipp

KlimaHaus Agentur, Bozen, ein.
KlimaHaus will fir geringe Energie-
kosten, hohen Wohnkomfort sowie
aktiven Umwelt- und Klimaschutz
im Gebdudebereich birgen. Im Vor-
dergrund steht die Gesamtbewer-
tung der Energieeffizienz. Angebo-
ten wird das KlimaHaus in 3 Kate-
gorien: Gold (Heizenergiebedarf
<10 kWh/m?2q, sog. «I-liter-Haus),
A (<30 kWh/mZ2a, «3-Liter-Haus»)
und B (<50 kWh/m2a, «5-Lliter-
Haus»). Mit einem vorgegebenen
Nachweisverfahren wird der Ener-
giebedarf eines Hauses bestimmt.
Die Berechnung bildet dabei nur
den ersten Schritt zur Ermittlung des
Energieverbrauchs. Danach kommt
die Erfassung der Bauausfihrungs-
qualitat, doch erst nach der Fertig-
stellung des Gebdudes erfolgt die
endgiltige Bewertung. «Unser Ziel
ist es», betonte Lantschner, «gesun-
des und behagliches sowie energie-
effizientes, ressourcenschonendes
und umweltgerechtes Wohnen zu
erméglichen. Wir haben in Stdtirol
hier bereits viel gemacht und sind
unseren eigenen Weg gegangen.»
Jetzt misse das italienische Bauwe-
sen auf einen Stand der Technik ge-
bracht werden, der dem mitteleu-
ropdischen Standard entspreche.
ltalien ist in der EU neben Belgien
Spitzenreiter bei CO,-Emissionen
und Warmeverlusten in Gebduden.

Als Abschlussreferent informierte
Urs Luginbihl die Prologteilnehmer
Uber die Arbeit des Schweizeri-

schen Verbandes fir geprifte Qua-
itatshauser (VGQ): «Unser Ver-
band, in dem sich die fUhrenden
Anbieter von Systemhdusern verei-
nen, hat sich zum Ziel gesetzt, im
Bereich Bauqualitat und Dienstleis-
tungen neue Massstdbe zu sefzen.
Er hat zu diesem Zweck ein weg-
weisendes, umfassendes Qualitats-
sicherungssystem auftgebaut.» Kern-
elemente des Systems sind klar de-
finierte Prozesse vom Angebot bis
zur Ubergabe von Héusern an die
Bauherrschaft, Einsatz von dokumen-
tierten und gepriften Bausystemen
sowie umfassende Erst- und stich-
probenartige Prifungen durch un-
abhéangige Prifstellen. Neben den
Verbandsaufnahmekriterien unter-
scheidet der VGQ zwischen zwei
Qualitatsprifungen: die zwingend
vorgeschriebenen, externen Prifun-
gen der Betriebe und des Bausys-
tems («Qualitatssiegel VGQ») und
darauf aufbauvend die Maglichkeit,
ganze Hdauser prl'.'lfen zu lassen,
denen dann das «Quadlitatshaus-Zer-
tifikat VGQ» verliehen wird. Von den
VGQ-Produzenten wird eine umfang-
reiche Eigeniberwachung gefordert,
die frei gestaltet werden kann.
Nach Abschluss der Prologver-
anstaltungen waren sich die Teil-
nehmer in ihrem Urteil einig: Das
Gebotene hat iberzeugt. Der Auf-
galopp zum Hauptevent, dem
13. Internationalen Holzbau-Forum
(IHF), hatte besser nicht sein kon-

nen (Teil 2 folgt in SHB 02/08). fi
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