«Man kommt gern nach Garmisch zum IHF, um mit nevem Wissen nach Hause zuriickzukehren» — dass dieses
Statement von einem Teilnehmer des am 13. Internationalen Holzbau-Forum (IHF) 2007 dargebotenen Themenblocks
«Holzbriickenbau» stammt, ist kein Zufall, hat sich doch die von Prof. Michael Flach, Universitit Innshruck,
moderierte Wissensvermittlung durch internationale Fachleute als sehr instruktiv erwiesen.

Dank normativen Grundlagen mehr

Planungssicherheit, Kreativitiit

und Qualitdt beim Holzbriickenbau

Im Eréftnungsreferat gab Prof. Do-
minque Calvi, Les Angles F, einen
Uberblick Gber neue Normen im
Holzbrickenbau, deren Grundlagen
die Eurocodes (EN 1990 bis 1998)
mit ihren nationalen Anhangen dar-
stellen. Massgebend sind die Last-
kombinationen (EN 1990); aber
auch die Nutzungsdauer muss de-
finiert werden, also normalerweise
100 Jahre fir Strassenbricken und
50 Jahre fur Fussgéngerbriicken. Im
Falle von gedeckten Holzbriicken
und ihrer Gebrauchtauglichkeit be-

darf es spezieller Untersuchungen,
da die Normen EN 1990 und

EN 1991-2 diesen Briickentyp nicht
erfassen. Bei seinen weiteren Aus-
fihrungen widmete sich Prof. Calvi

den in der Norm EN 1991 fest-
gehaltenen «Einwirkungen auf Trag-

werke», um dabei auf eine Reihe zu

beachtender Spezialitaten aufmerk-

sam zu machen wie

— EN 1991-1.X: Eigenlasten
— EN 1991-1-3: Schneelasten
— EN 1991-1-4: Windlasten
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— EN 1991-1-5: Thermische Einwir-
kungen unter Beriicksichtigung der

verwendeten Materialien
— EN 1991-1-6: Faktoren wahrend

der Ausfihrung (Wind und Wind-
belastung, Schneefall und -last)

— EN1991-1-7: Ausserordentliche
dussere Einwirkungen (Bescha-
digung durch LKW oder Schiffe)

— EN 1991-2: Lasten aus Verkehr
(Strassenbriicken) und Benutzung

(Trottoirs von Stassenbricken/
Fussgdngerbricken); aufgetihrt
sind Modelle fir vertikale und
horizontale Lasten.
Die Norm EN 1995-Holzbricken
vermittelt u. a. umfassende Aus-
kiinfte zu den zwei wichtigen Berei-
chen der Materialermidung und
der Schwingungsauslésungen durch
Fussganger. Mehr und mehr zu
beachten gilt es auch die Einwir-
kungen von Erdbeben auf Briicken

(EN 1998-1+2). Gesamthaft sollte
mit den neuen Normen - so Prof.

- Calvi abschliessend - die Komple-

xitat des Planens und Bauens von

Holzbriucken nicht erhéht, sondern
die Planungssicherheit in Verbin-
dung mit einer Guitesicherung der
Qualitat erhoht werden. Zudem dirf
te ein geregeltes normatives Umfeld
so mancher Bauherrschaft den Mao-
terialentscheid zugunsten von Holz
erleichtern.

Kombilosung: HBV-Briicken

Dass die Holz-Beton-Verbundbau-
weise (HBV) Uber ihren angestamm:-
ten Anwendungsbereich, den Ge-
schossbau, hinaus auch im Briicken-
bau ihre Starken unter Beweis zu
stellen vermag, wusste Prof. Dr.
Leander Bathon, Wiesbaden, an-
hand von zwei aktuellen Referenz-
objekten, deren gemeinsames Merk-
mal eingeklebte HBV-Schubverbin-
der sind, eindricklich zu belegen.
Sowohl bei der Briicke im luxem-
burgischen Kayl als auch beim
Unido-Obijekt in Purkersdorf (bei
Wien gelegen) wurden die gestal-
terischen Vorziige des Holzbaus

23

Holzbriickenland
Tirol: Die Nikolaus-
briicke bei Elbigen-
alp/Lechtal wurde
als Schriigseil-
konstruktion mit
BSH-Haupttrigern
avsgefihrt. Da im
Winter als Loipen-
briicke benutzt,
ist lediglich der
Pylon Gberdacht
worden.

Foto: Holzbau-
Lehrstuhl Uni
Innsbruck
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Waren fiir den Wissenstransfer im Rahmen des IHF-Themenblocks «Holzbriicken» besorgt (von links): Andrew Lawrence, Prof. Dr. Leander Bathon, Dipl.-Holz-
bavingenieur Thomas Biichi, Prof. Dominique Calvi, Univ.-Prof. DDI Michael Flach (Moderation) und Dipl.-Ing. Reinhard Exenberger. Foto: -bo-

(Asthetik, Natirlichkeit, Optik) mit
den aus dem Holz-Beton-Verbund-
bau resultierenden Vorteilen be-
ziglich der Tragtahigkeit, der Ge-
orauchstauglichkeit und des Faktors
Holzschutz kombiniert. Bei der Aus-
Uhrungsvariante mit oben liegender
Betonplatte wird diese als Fahr-
bahn genutzt sowie gleichzeitig
durch Einbindung in das Verbund-
tragwerk — Uber die schubsteife Ver-
bindung mit dem Holz — zum Last-
abtrag herangezogen. Eine Quer-
lastverteilung ist innerhalb der
Betonplatte leicht herstellbar. Durch
die Anordnung in der Zugzone des
Verbundquerschnitts Gbernimmt das
Holz einen beachtlichen Teil der
aufiretenden Zugspannungen, wo-
durch Bewehrungszulagen in der
Betonplatte reduziert werden kon-
nen. Als Ganzes reduzieren sich
durch den Verbundansatz auftre-
tende Verformungen, die Schwin-
gungsanfalligkeit sowie die Kons-
truktionshohe der Bricke.

Briicke in Tensairity-Leichthauweise

Eine Brickenkonstruktion der beson-
dern Art hat Thomas Buchi, Holz-
bauingenieur aus Perly CH, mit der
52 m weitgespannten und 8 m brei-
ten Passerelle in der franzésischen
Skistation Val-Cenis vorgestellt. Die
von ihm realisierte Systembauweise
(«Tensairity») verbindet seinen Aus-
sagen nach die Leichtigkeit von
Holz (Druckelement), den Zugwider-
stand von Stahl und die stabili-
sierende Wirkung einer flexiblen
Membran («Airlight») zwischen den
oberen und unteren Gurtungen. Bei
diesem System wird Druckluft nur
bendtigt, um eine Vorspannung bei
den Zugelementen zu schaffen und
eine Stabilisierung der Druckele-
mente zu erreichen. Die Luft hat
keine tragende Funktion; die Hohe

des Druckes richtet sich nach der
Spannweite. Bei dem mit BSH-Quer-
schnitten (Gurtungen, Quertréger,
Windverband) ausgefihrten Haupt-
tragwerk sind die Anschlisse im
Ferwood-System ausgefUhrt worden.
Das Haupttragwerk wurde in vier
Vierteln (je 4 m breit und 26 m
lang) in der Schweiz (Ducret Orges
SA, Orges CH) vorgefertigt und
mit Sondertahrzeugen zur Bau-
stelle transportiert und dort zu zwei
halftigen Langselementen (4 m x
52 m) zusammengebaut.

Weil als Holzbauingenieur mit
dem Projekt befasst, hat es Th.
Bichi — anstelle von Dr. Jean-Marc
Ducret, Orges — Ubernommen, Uber
die in Ausfihrung befindliche Fuss-
ganger-Passerelle in der Nahe des
Stadion de la Praille in Genf zu be-
richten. Vier Durchlauftrager (Spann-
weiten: 40m bis 52 m) Uberspan-
nen, auf drei Jochen gelagert, die
SBB-Gleisanlagen in einer Lénge
von 188 Metern.

Allerorten: Holzbriicken in Tirol

«In Tirol ist man aufgrund des
hohen Entwicklungsstandes beim
Holzbrickenbau so weit, dass bei
mehreren Materialvarianten fir ein
Brickenprojekt die Lésung in Holz,
ungeachtet der Preislage, erste
Prioritat fir die Realisierung ge-
niesst» — vor dem Hintergrund die-
ser von Prof. Michael Flach bei sei-
ner Anmoderation des IHF-Themen-
blockes «Briickenbau» getroffenen
Feststellung, war es fur Dipl.-Inge-
nieur Reinhard Exenberger, Inns-
bruck, eine angenehme Pflicht, den
Beweis fir die professorale Aus-
sage anzutreten. Innert wenigen
Jahren Zeit sind in verschiedenen

- Gegenden des Bundeslandes Tirol

neuve Brickenkonstruktionen in Holz

ausgefihrt worden. Fir seine au-
thentische «Beweislage» wdhlte
R. Exenberger die zweispurige,
gedeckte Strassenbricke (ohne
Gewichtsbeschrankung) Gber die
Grossache bei Kdssen sowie drei
im Lechtal realisierte Schragseil-
briicken mit Uberdachung des je-
weiligen Pylons. Geméss den An-
gaben in der Tagungsdokumenta-
tion stammen in allen vier Fallen die
Konstruktionsideen von Universitdts-
professor Michael Flach, von des-
sen Lehrstuhl bzw. Institut tir Kons-
truktion und Materialwissenschaften/
Arbeitsbereich Holzbau, Innsbruck,
die erwartet starken Impulse fir die
Holzbaupraxis ausgehen.

Ein gelungener Abschluss der
Vortragsfolge gelang Lawrence
Andrew, London, mit seinem Be-
richt Uber die wahrend einer Holz-
bricken-Exkursion in Norwegen
(realisierte Objekte im Rahmen des
Nordischen Holzbriicken-Programms)
und in den USA gewonnen Ein-
dricke sowie Erfahrungen, die
Grundlagen fir den vermehrten
Bau von Holzbricken in England
liefern sollen. Dokumentiert wurden
die fur beide Lander typischen Kons-
truktionsweisen fir Holzbricken mit
den entsprechenden Detailausbil-
dungen. Einen wichtigen Ansatz-
punkt fir die analytische Bewer-
tung stellt die Dauverhattigkeit dar.
Einen neuen &kologischen Ansatz
(Verzicht auf chemische Schutz-
mittel) bietet die Verwendung von
azetiliertem Holz im Brickenbau,
das gegenwdrtig bei einer Projekt-
realisation in den Niederlanden
Verwendung findet. In Kombination
mit baulich-konstruktiven Schutz-
massnahmen dirfte diese Material-
innovation gute Chancen beim Bau
von Holzbriicken in England haben.

Dr. Walter Bogusch



