Zu den zohlrei-
chen Botschaf-
ten, die onliss-
lich des 8. IHF
vermittelt wuor-
den, gehorte
auch die, dass
die Holzarchi-
tektor in Finn-
land (siche das
Referenzobjekt
in Heftmitte)
immer beliebter
wird vnd es in
der Folge zv
einem markon-

ten Anstieg des
Holzverbrauchs

kam.

Tagungsimpressionen (Teil 1) vom 8. IHF = Das facettenreiche
Programm des 8. Internationalen Holzbav-Forums (IHF),
welches am 5. und 6. Dezember 2002 im Congress-Centrum
von Garmisch-Partenkirchen zur Durchfilhrung gelangte, stand
unter dem Generalthema «Holz(hovs)bav wird zur Selbstver-
stiindlichkeit». An dieser zweitégigen Premium-Veranstaltung
der internationalen Holzbauwelt haben renommierte Referenten
den 740 Fachlevten aus zehn Nationen Informatives und Inno-
vatives iiber das Baven und Gestalten mit Holz vermittelf.

Den Holzbau wollen -

aus Prinzip

und Uberzeugung

In Fortsetzung der leizljGhrigen Pre-
miere fanden bereits am 4. Dezem-
ber 2002 zwei zeitlich parallel ge-
fishrte und ebenfalls gut besuchte
Pru|ﬂgvernnslﬂ|tungen statt, nam-
lich das Architektur-Forum 02 (The-
ma: «Die Fassade — ein Blick- und
Lichtfang») und das Fertighaus-
Forum 02 {Thema: «Internationale
Marktentwicklungen im Holzfertig-
baus).

Zum Auftakt des 8. Internationa-
len Holzbau-Forums richteten Prof.
Matti Kairi, TU Helsinki, und Ministe-
rialdirektor Dr. Gerhard Schreyer,
Ministerium fir Landwirtschaft und
Forsten, Miinchen, Grussadressen
an das Auditorivm im vollbesetzten
Congresshaus. Der Leiter der baye-
rischen Staatsforstverwaltung wies
in seinen Ausfihrungen v.a. auf die
vielfaltigen Funktionen des Waldes
und deren Mutzen fir die Gesell-
schaft hin, verdeutlichte aber auch,
dass dem Waldbesitzer die dkolo-
gischen, infrastrukturellen und so-
zialen Dienstleistungen nicht ab-
gegolten werden. Die einzige Ein-
nahmequelle resultiere aus dem
Holzverkauf, und um diesen zu stei-
gern, hat der Freistaat Bayern im
Jahre 1995 eine Kampagne mit
dem Ziel gestartet, den Verbrauch
des erneverbaren Rohstoffes Holz
zu fordern.
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Auf ganz andere Probleme,
wenngleich auch umwelt- und zu-
kunfisbezogen, gingen die beiden
Referenten des ersten Themenblok-
kes ein. Thomas Loster, Mitarbeiter
der Minchner Rickversicherung,
beleuchtete die Auswirkungen der
K|irnmer£jnderung auf die Volks-
wirtschaft im allgemeinen und auf
die Versicherungswirtschaft im spe-
ziellen. Er merkte krifisch an, dass
ein Teil der katostrophalen Natur-
ereignisse auf die Menschen selbst
zuriickzufihren sei. Es mute sonder-
bar an, dass immer mehr Menschen
nach Flerida ziehen, obschon dort
naturgeméss Hurrikane wiiten. Auch
in Deutschland seien in fragwirdi-
ger Weise Gebiete besiedelt wor-
den, die - weil entlang von Fluss-
laufen gelegen — von Uberschwem-
mungen bedroht sind. Ausserdem
ist bekannt, dass sich das Klima
durch Treibhausgase, Kohlendioxid
und andere Fakloren immer mehr
erwarmt, bis zum Ende des Jahr-
hunderts voraussichtlich um 5%
Waldticichen binden zwar Kohlen-
dioxid, doch wie viel die Natur
selbst abzupuffern vermag, dariiber
lagen bislang keine gesicherten An-
haltspunkte vor. Fest stehe, so Loster
abschliessend, dass das Holz im
Wald von grossem Mutzen sei und
einen Beitrag leiste, die von Men-

schen verursachten MNatlurschadi-

gungen einzuschranken.

Der Volkswirtschaftler Ralf Baron,
Diisseldorf, beleuchtete die heutigen
Megatrends und ihre Auswirkungen
auf die Bavwirtschaft. In den kom-
menden Jahren werde, nicht zuletzt
einer zunehmend é&lter werdenden
Bevdlkerung wegen, noch mehr ge-
spart als bisher und auch Zurick-
haltung bei den Investitionen getbt.
Zu becbachten sei eine sinkende
Risikobereitschaft, und die Rezes-
sion in der Bauwirtschaft werde
weiter anhalten. Andererseits wiir-
den sich dort Chancen eréffnen,
wo individualisierte Produkte und
Dienstleistungen in Kombination mit
Langlebigkeit, Qualitét und Asthetik
angeboten werden. Die Tendenzen
zum Erwerb von Wohneigentum und
zur Modernisierung betagter Wohn:
bauten dirften weiter anhalten
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Material- und
Anwendungsinnovationen

Mit seinen Betrachtungen iber star-
ke, duktile Verbindungen fir Holz-
konstruktionen ist Prof. Dr. Alpo
Ranta-Maunus austihrlich auf die
Ergebnisse einer umfassenden, am
Technischen Forschungszentrum
[VTT) in Espoo, Finnland, durchge-
fihrten Untersuchungsreihe bzw.
Entwicklungsarbeit eingegangen.
Mit Erfolg konnten mechanische
Verbindungen von Holzkonstruk-
tionen entwickelt werden, die eine
Verbesserung der Festigkeit und der
Steifigkeit der Verbindungen ergao-
ben, chne das hohe Mass an Duk-
tilitéit zu tangieren. Konkret handelt
es sich um

~ die Verstarkung von Bolzen-,
Nagel- und Schraubenverbindun-
gen mit Nagelplatten,
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— Verbindungen fir Brettschicht-
holzquerschnitte mit V-férmig ein-
geleimten Stahlstaben,
— Verbindungen mit einschnittigen
Zug- und Kreuzschrauben bei ei-
nem Lastwinkel von 45°,

Den Entwicklungsweg eines neu-
artigen Werkstoffverbundes als
Holzgewebescharnier zeigte Dipl.-
Ingenieur Wieland Becker auf. An
der Technischen Universitat Wien
wurden ein Schalungssystem, ba-
sierend auf einem Werkstoffverbund,
sowie eine dazugehorige Vorrich-
tung zur Herstellung weitgespannter
Flachentragwerke entwickelt. Der
Werkstoffverbund besteht aus drei
Komponenten: Plattenwerkstoff als
Grundelement, Klebstolf und texti-
les Gewebe. Die Fugen der flachi-
gen und biegesteiten Grundele-
mente werden mit einem zugfesten
Textilgewebe so Uberklebt, dass
sich eine Scharnierfunktion ein-
stellt. Mit dieser Technologie los-
sen sich rdumlich gekrimmte Scha-
len-, Wand oder Membrankonstruk-
tionen flacheneben herstellen. Sie
ist unter der Voraussetzung anwend-
bar, dass die quszufihrende Scho-
lung eine ein- oder zweiachsige
rdumliche Krimmung aufweist, die
uberwiegend durch Normalkréhe
(Druck und Zug) unter Ausschluss
oder Minimierung von Biegekraften
belastet wird.

Meue Technologien tir das Bau-
en mit Holz stellte Prof. Dr.-Ing. Peer
Haller vor. Die Ressourceneffizienz
von Rohholz ist beziglich der Trag-
tihigkeit im Vergleich zu techni-
schen Materialien unbefriedigend.
Die meisten der bekannten Maodifka-
tionstechnologien sind auf die Zer-
spanung des Holzes mit anschlies-
sender Verleimung des Spanmateri-
als ausgerichtet. Doch es gibt auf
diesem Gebiet neve Anséitze. Die
pordse Holzstruktur und deren pla-
stische Formbarkeit unter Warme
lassen ein neudefiniertes Material-
verstandnis zu, das Holz nicht mehr
als spréden, sondern als verfor-
mungsfahigen, zellularen Festkor-
per begreift. Es ist méglich, Holz
schaumstoffartig zu komprimieren
und zu prismatischen Querschnitten
rickzuverformen. Diese stoffliche
Madifikation von Holz wurde an
der Technischen Universitat Dresden

im Rahmen von Versuchen mit Quer-
schnitten, die tragwerksnahe Ab-
messungen autwiesen, erfolgreich
angewandt. Dabei wurden zu-
néchst massive Platten aus Press.
holz verleimt, die Uber geniigend
Verformungsreserven verfigten, und
anschliessend zu Rohren gerollt. Er-
folgt eine Verdichtung des Holzes
in Kombination mit einer Gewebe-
verstdrkung, so ergéinzen sich die
Wirkungsweisen. Die héhere Dich-
te des Holzes erbringt deutlich bes-
sere Bettungseigenschatten, und die
textile Bewehrung begegnet dem
Aufspalten und der Spridigkeit.
Mit dieser Kombination lasst sich
das Tragvermogen des einzelnen
Verbindungsmittels um das Drei- bis
Vierfache erhdhen. Des weiteren
erméoglichen textile Flachengebilde
nicht nur Verbesserungen bei der
Verbindungstechnik, sondern auch
bei der Bauteilverstarkung und beim
Holzschutz. Abschliessend ging
Prof. Haller aut véllig neve Verbin-
dungsméglichkeiten ein, welche
sich bei der Verwendung von Profi-
len ergeben. Daraus resultiert die
Machbarkeit geformter Guerschnit.
te nach dem Vorbild der Matur, bei-
spielsweise einer Asigabelung.

In zweischaligen Hybridkonstruk-
tionen sieht Dipl.-Ingenieur Hermann
Blumer, Herisau, eine neve Chance
fir dos Holz. Die aus skologischen
Zwéngen resultierenden Anforde-
rungen wie auch der zunehmende
Wunsch noch massgeschneiderten
Systemlésungen rufen geradezu
nach Allianzen der Baustoffe. Die-
ser hybride Denkansatz kénnte dem
Holz mehr Marktanteil verschaffen.
Ganz im Sinne einer rationellen
Vorfertigung kénnen zwei Schalen
zum hybriden Bauteil Wand vereint
werden, Statisch sind ein- und zwei-
schalige Scheibenkonstruktionen der
konventionellen Holzsténderbau-
weise iberlegen, was sich schon
in der Detailplanung bemerkbar
macht. Die Zwischendecke l&sst
sich aut der inneren, fragenden
Scheibe aufsetzen, sofern nicht sehr
grosse Lasten einen Stander im Zwi-
schenraum erforderlich machen.
Kéltebriicken werden bei der «Tim-
ber-Wand» (Pat. angemeldet) mini-
miert. Der Hohlraum dieses Wand-
systems lasst sich fir verschiedene
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Funktionsanspriche [Wéarmespei-
cherung, Warme- und Kélteisolation,
LeitungstUhrung, Schallisolation und
Liftungsinstallation) nutzen. Als Hy-
bridkonstruktionen sind seit lénge-
rem die Holz-Beton-Verbunddecken
bekannt. Dank eines neuentwickel-
ten Dibels («Hiltis) ist es nun mog-
lich, die beiden Lagen aus Beton
und Holz auf Abstand zu halten,
aber stalisch dennoch zu vereinigen
und so als zweidimensionale Platte
wirken zu lassen. Neben der vorteil-
haften Plattenwirkung als statisches
System bietet der Hohlraum dieser
zweischaligen Decke die Maglich-
keit an, Fillmaterial {z.B. Démmstof-
fe) einzubringen. Derzeit noch vi-
sionar, aber in der Beurteilung von
H. Blumer durchaus realisierbar
sind hybride Freiformen fir Dach-
kanstruktionen mit zweischaligem
Autbou. Holz sei pradestiniert fiir
beulstabile und dennoch leichige-
wichtige Schalendécher.

Kostenoptimierte Umsetzung
von Holzbaulgsungen

In der Einschatzung von Dipl-nge-
nieur Markus Derix, Niederkriich-
fen D, ist der Holzbau im Segment
des Industrie- und Gewerbebaus
aus der Kundenoptik kein gleich-
berechtigter Wettbewerber. Der
Bekanntheitsgrad sei zu gering,
weshalb die Konkurrenzféhigkeit
moderner Holztragwerke den poten-
tiellen Bauherrschaften bei jedem
Einzelprojekt aufs Meue unter Beweis
gestellt werden musse. Dass BSH-
Konstruktionen im Anwendungsbe-
reich grosser Hallenbauten tatséch-
lich wettbewerbskahig sind, konnte
der Referent am Beispiel der Blumen-
versteigerungshalle Straelen doku-
mentieren, Bei dieser dreischilfig
konzipierten Grosskundenhalle ist
es gelungen, die Wirtschaftlichkeit
des Uber drei Felder [Spannweite:
je 35,5 m) verloufenden BSH-Dach-
tragwerkes mit relativ einfachen
Lésungen zu optimieren, Mit Blick
in die Zukunft mohnte M. Derix
gewisse Rahmenbedingungen und
Anstrengungen an, um sicherzustel-
len, dass der Holzbau im Sektor des
Industrie- und Gewerbebaus einen
durchschlagenden Markterfolg zu

erzielen vermag:
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- Bekanntheitsgrad und Méglich-
keiten des Baustoffes Holz nachhal-
tig erhohen,

- Benachteiligung in Gesetzen,
Verordnungen und Normen verrin-
gern,

~ Holzbauvunternehmen sollten sich
im Hallenbau als regionale Multi-
plikatoren spezialisieren,

- die Interessen des Holzbaus gilt
es zu bindeln, um die Entschei-
dungsiréiger gezielter zu erreichen,
~ Standardisierung von Lésungen
und Software, um den Ingenieur-
biros geeignete Werkzeuge an die
Hand zu geben.

Es ist unbestritten, dass sich dem
Holzbou insgesamt ein grosses
Marktsegment erschliesst. Einge-
schlossen darin ist auch das An-
gebotssegment der vorgefertigten
Dach- und Wandelemente. Mit die-
ser Produktionsgatiung ist es mittel-
stindischen Holzbauunternehmen
maoglich, ihr Leistungspotential unter
Beweis zu stellen, und dies mit ei-
ner erhéhten Wertschépfung. Den
MNachweis dafiir lieferte Ingenieur
Reinhold Mayer, Ober-Grafendorf
A, mit seinen Austihrungen iber
grossflachige Elementsysteme, die
sich — wie vom Markt bestatigt - als
richtungsweisende Kompletldsun-
gen fir Dach und Wand erwiesen

haben.

Ohne auf die Asthetik verzichten
zu waollen, richten Bauherren ihr
Auvgenmerk auf eine moglichst wirt-
schaftliche Umsetzung ihrer Projek-
te. Weil das Gestaltungspotential

mit Holz gegeben ist, lasst sich das
&konomische Kriterium Uber den
Weg der Stondardisierung und Op-
timierung erreichen. Diese Annah-
me bestatigt hat einmal Ismo Towast,
Helsinki, der mit der Wiederholbar-
keit von Konstruktionen der Realisie-
rung des Sportzentrums von Joen-
suu in Finnland zum Durchbruch
verholfen hat. Auch bei den neuen
Messehallen von Karlsruhe kamen,
wie Ingenieur Christian Haidinger,
Altheim A, berichtete, Holziragwer-
ke nicht zuletzt deshalb zum Zuge,
weil sich aulgrund der Einfachheit
der Konstruktionen mit standardi-
sierten Tragelementen dkonomische
Vorteile einstellten: Anlieferung von
Tragwerksteilen mit hohem Vorfer-
tigungsgrad und Verkirzung der
Montagezeiten - zwei Faktoren,
die wesentlich zur Kostensenkung
beitragen.

Die den ersten Forumstag ab-
schliessende Podiumsdiskussion
konnte nicht in der vorgesehenen
Besetzung abgehalten werden. Ab-
sagen, teils kurzfristiger Natur, fiihr-
ten zu personellen Umbesetzungen.
Freundlicherweise sind Architekt
Giuseppe Fent, Wil, Bau- und Zim-
mermeister Johannes Kaufmann,
Dornbirn, und Architekt Pekka Heik-
kinen, Helsinki, in die Bresche ge-
sprungen, um sich — zusammen mit
Dipl.-Archilekt Florian Nagler, Miin-
chen - den Fragen des Moderators
(Dr. Walter Bogusch, Zurich) zur
Dreierbeziehung von Holzbau -
Architektur - Design zu stellen. -bo-
[Teil 2 erscheint in der SHB-Februarausgabel
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Bei dieser Briicke,
die iiber die Auto-
bahn bei Aas
(Norwegen) fiihrt,
bilden der Holz-
bau mit den ge-
bogenen BSH-
Tragteilen und
die Komponente
Design eine Ein-
heit, wie sie nur
selten anzutref-
fen ist. Ubrigens:
Schon vor 500
Jahren hat das
Universalgenie
Leonarde da Vind
eine dhnliche
Briickenkonstruk-
tion entworfen.





