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Tagungsimpressionen vom 8. IHF (Teil 2) - Die thematische
Ausrichtung des 8. Internationalen Holzbau-Forums (IHF), das
Anfang Dezember 2002 in Garmisch-Partenkirchen stattfand
(siehe «Schweizer Holzbau» 1-2003, Teil 1), hat die Wertigkeit
des Bavens und Gestaltens mit Holz in unterschiedlicher Aus-
legeordnung, aber mit globaler Giiltigkeit aufzuzeigen vermocht.
Fester Programmteil dieses internationalen Wissens- und Infor-
mationstransfers ist traditionsgemiss ein Linderschwerpunkt,
der diesmal dem Holzland Kanada gewidmet war.

Holzbav ist noch
kein Selbstltuter

Eine Reihe von Argumenten ldasst
sich auf die Selbstversténdlichkeit
fokussieren, den Roh- und Werk-
stoff Holz fir die Materialisierung
von mannigfaltigen Bavaufgaben
einzusetzen. Seine Produktion im
Wald vollzieht sich ebenso nach
dem Prinzip der Nachhalligkeit wie
seine Gewinnung, die Bindung von
Kohlenstoff an seine materielle Sub-
stanz trégt zur Verbesserung der
Klimasituation bei, seine material-
technischen Eigenschaften sind de-
nen anderer Baustoffe ebenbirtig,
und das Recycling bzw. Entsorgen
seiner Biomasse erfolgt ohne Um-
weltbelastung.

Reflexionen iiber Kanada

Kanada ist ein Land mit grossen
Holzvorraten, und Holz spielt in sei-
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ner Volkswirtschaft eine wichtige
Rolle - als Baumaterial und Export-
artikel. In einem Holzland wie Ko-
nada wird der individuelle Haus-
bau fast schon selbstverstandlich in
Holzbauweise, vorwiegend in der
Art des Rahmenbauves mit 4"x 6"
Qluerschnitten ausgefiihrt, Wie
Catherine Lalonde, Ottowa, darleg-
te, treffen viele Bauherren ihren
Materialentscheid aufgrund der
materialtechnischen und auch der
ékologischen Viorziige, die der Bau-
stoff Holz zu bieten hat. Was die
Bediirfnisse bzw. Absichten von
Bauwilligen in den USA angeht, so
wusste Prof. Dr. David Cohen, Van-
couver, zu berichten, dass sich in
den kommenden zehn Jahren Nach-
fragepotentiale fir Ferienhduser (in
Blockbauweise) und individuelle
Altersruhesitze abzeichnen. Der in

Kanada zunehmende Trend, die
Hausproduktion zu rationalisieren,
hat die Entwicklung never Baupro-
dukte auf Holzbasis [engineered
wood materials: Parallam, TJ)I-Tra-
ger), aber auch von Verbundbautei-
len [Holz/Beton, Holz/Kunststoff)
geférdert. Mit zwei Referenzobijek-
ten in Britisch-Kolumbien belegte
Architekt Larry 5. McFarland, Van-
couver, das Bemihen, die Kultur der
indianischen Urbevtlkerung Kana-
das in die Gegenwarlsarchitektur
einfliessen zu lassen. Als Vorbilder
fiir das «First Nation House of Lear-
ning» auf dem Universitéitscampus
von Vancouver wie auch fiir die
Volksschule mit Kindergarten in Kis-
piox dienten die traditionellen india-
nischen Langhéuser, die sich durch
die vermehrte Verwendung wvon
Rundhélzern auszeichnen.

Bei ihren vergleichenden Be-
trachtungen tber den Holz[haus)-
bau in Kanada und Mitteleuropa
haben sich Ingenieur Paul A. Fast,
Vancouver, und Architekt Florian
Maurer, Meran, der Aufgabe unter-
zogen, von den formalen Traditio-
nen, der Baukultur und vom jeweili-
gen technologischen Know-how die
Charaktere der kontinental unter-
schiedlichen Holzbaumethoden ab-
zuleiten. Der kanadische Holzrah-
menbau ist preisginstig und einfach
erlernbar, weshalb er mit seiner
Low-Technology eine breite Basis
im Allgemeinwissen der kanadi-
schen Bevilkerung besitzt. Mit ge-
ringen Mengen an Primdrenergie
und ohne aufwendige Transporte,
mit einfachen Werkzeugen und
schnell erlernbaren Techniken kann
eine nachbarschaftlich organisierte
Gruppe ihre Wohnraumprobleme
selbst |Gsen. Fir das Bausegment
Eigenheim gelangt in Kanada fast
ausschliesslich Holz als priméres
Tragwerk zur Verwendung. Die gros-
se Vertrautheit der Kanadier mit
dem Werkstoff Holz, die praktischen
und einfachen Konstruktionsmetho-
den und deren statische Vielseitig-
keit fiihrten in den letzten Jahren -
Uber den Hausbau hinaus - zum
ungehinderten Experimentieren mit
den freien und expressiven Formen,
die mitlerweile typisch fir den
modernen kanadischen Holzbau
sind.
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Der neue europdische Holzbau
basiert auf Hochtechnologie und
neven, fléchigen, hochwertigen und
multifunktionellen Halbprodukten.
Der Trend zu Vorlertigung und
Montage am Bou unterstreicht das
europaische Bedurfnis nach Prazi-
sion und Kontrolle. Es brauchte
neve Holzprodukte und den Wan-
del des Materials vom Stab zur
Scheibe, um den Holzbau in Europa
wieder altraktiver zu machen. Vor-
gefertigte Wandelemente und Brett-
stapeldecken gewinnen immer mehr
an Bedeutung, da sie die ersehnten
glatten und sauberen Formen er-
moglichen. Die statischen Eigen-
schaften von brettschichtverleimten
Balken erméglichen weitgespannte
Holztragwerke, und eine computer-
gesteverte Vorfertigung wird dem
Wounsch nach Prézision und Kon-
irolle gerecht. Technische Perfektion
und préizise Eleganz sind in der Be-
trachtungsweise von Florian Mau-
rer die gestalterischen Merkmale
des neuven europdischen Helzhaus-
baus, der auf sichtbare Qualitaten
nicht verzichten méchte. Elemente
aus Holz verleihen geraden, recht-
winkligen Gebé&uden Charakter,
Farbton und Struktur, Die Riickkehr
zu Spalier, Pergola und Lattenrost
|leistet einen begrissenswerten Bei-
trag Europas zum neuven Holzbau,
denn diese Elemente bilden Raume,
geben PHlanzen Halt, beschatten
Fenster und kénnen Situationen von
grosser Eleganz schaffen - dank
den durchsichtigen Strukturen und
der Warme des Materials.

Planen und Bauven mit
Raumzellen aus Holz

Wenn es um die Schaffung von
preiswertem Wohnraum unter Bei-
behaltung eines hohen Qualitéts-
standards geht, dann bietet sich -
als Alternative zum konventionellen
Tafelbau - die bauliche Anwendung
von Raummoduli an. Bei dieser Bau-
weise werden, wie Prof. Dr.-Ing.
Martin H. Kessel, Hildesheim, unter
Hinweis auf eine Forschungsarbeit
ausfihrte, Teile von Raumen im Be-
irieb vorgefertigt, was zumeist den
Einbau der Geschosstreppe, der
sanitaren Anlogen und der Kiichen-
einrichtungen einschliesst. Das Zu-
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sammenfigen der Wand- und Dek-
kentafeln zu Raummaoduli ergibt zeit-
und damit kostensparende Vorteile,
da die arbeitsintensivere Montage
der Einzelelemente auf der Baustel-
le entfallt,. Am Beispiel eines mehr-
geschossigen Schulgebéudes in
Nirnberg wies Dipl.-ing. Johannes
Ranzmeyer, Roth D, aut die Korre-
lation zwischen Bauphysik und Be-
haglichkeit der Raumzellenbauwei-
se hin:

— Holzelemente bilden nahezu wiir-
mebrickenfreie Konstruktionen mit
hervorragenden Warmedammei-
genschalten.

- Da keine durchgehenden Stahl-
teile notwendig sind, ergibt sich
eine nahezu warmebrickenfreie
Konstruktion,

- Aus den beiden vorgenannten
Fakten resultieren geringe Heizko-
sten bei der Mutzung.

— Die Oberflachentemperaturen der
hélzernen Umgebungsflachen sor-
gen fur ein behagliches Roumklima.
— Die Awusfihrung einer doppelten
Deckenkonstruktion bietet die Ge-
wiihr fiir einen hochgradigen Schall
schutz,

Die Vorzige der modularen
Raumsysteme auf Holzbasis waren,
wie Ruedi Heim, Kifa AG, Aadorf
berichtete, auch beim Bau eines
zweigeschossigen Klinikgebéudes
in Winterthur gefragt. Zur Anwen-
dung gelangte dabei erstmals eine
fir den Modulsystembau neue Art
der Eckverbindung (Induo), die wie
folgt funktioniert: Die Rohmenkon-
struktion in Holz wird mit Induo-
Staben hergestellt, welche sich
problemlos in die Wandelemente
integrieren lassen. Uber die Induo-
Stahlknoten werden die Kréifte in
die angrenzenden Stibe verleilt,
Die Stahlknoten erméglichen zu-
dem die Verbindung zweier und
mehrerer Modulréume untereinan-
der. An ihren Enden ergeben die
Induo-Stabe mit den Knoten eine
einfache Verschraubung, die auch
nachtriglich genauso einfach wie-
der zu lbsen ist. Letzteres war inso-
fern von Bedeutung, als die provi-
sorische Bettenstation nach vier Jah-
ren in einen Birotrakt umgebaut
wird und nach zwei weiteren Jah-
ren eine erneute Umnutzung oder
ein Rickbau ansteht.

Uber 40 Aussteller nutzten die fachkompetente und inter-
nationale Teilnehmerschoft des 8. IHF, um innovative
und neventwickelte Produkte fiir den Holz{hous)bau zu

prisentieren. Foios: W, Bagusch
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Fir den Allrounder (Zimmermei-
ster, Baumeister, Architekt] Johannes
Kaufmann, Dornbirn A, bedarf es
eines projektspezifischen Entschei-
des, ob ein Modulbau mit Holzta-
feln oder mit -boxen ausgefithrt wer-
den soll. Fir die Boxenbauweise
spricht vor allem der hohe Grad der
Vorfertigung, die in der Folge auch
kirzere Bauzeiten erlaubt. Spielt
der Faktor Zeit keine so weseniliche
Rolle, so erweist sich in den meisten
Fallen der Einsatz von Tafelelemen-
ten oder sogar Stabkonstruktionen
mit herkémmlichen Beplankungen
als wirtschaftlicher. Bei beiden Bau-
systemen macht sich eine konse-
quente Detail und Ausfihrungspla-
nung bezahlt, denn der im Vorfeld
auf intelligente Lésungen ausgerich-
tete Planungsaufwand lasst sich
gemdss den Erfahrungen von J.
Kaufmann hinterher wieder durch
reibungslose Montagen und fehler-
freie Ausfihrungen wettmachen.

Holzarchitektur — vom Charme
des Materials gepriigt

Bedingt durch die Absage von zwei
Referenten hat man den Programm:-
teil «Architektur» des 8. IHF nicht
ganz so facettenreich empfunden
wie an den Veranstaltungen zuvor.
Das, was geboten wurde, war frei-
lich iberzeugend. Unabhéangig do-
von, ob die Bauaufgabe einfach
oder komplex definiert ist, fir den
Miinchner Architekten Florian Nag-
ler ist es allemal reizvoll, seine Holz-
bauten — im Konsens mit der Bau-
herrschaft — mit einer Fassadenhaut
aus lichtdurchlassigen Kunststoff-
platten zu verkleiden bzw. zu ge-
stalten. Beim Distributionszentrum
einer international ausgerichteten
Holzbauunternehmung erlaubt die
transparente Fassade ein szeni-
sches Wechselspiel zwischen dem
Inneren der Halle und ihrer Umge-
bung: die Konstruktion, die Men-
schen, die Arbeitsabléufe und die
gelagerten Materialien sind von aus-
sen erlebbar. Umgekehrt wirkt auch
die Aussenwelt direkt in das Hallen-
innere hinein: Baume im Streiflicht,
die Wetterlage mit Sonne oder Re-
gen und auch die Bewegungen der
Transportfahrzeuge bestimmen die
Arbeitsatmosphdre. Fir ein Wohn-
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haus mit integriertem Kinstleratelier
wahlte Nagler eine doppelschalige
transparente Fassade. Der Luftraum
zwischen innerer und Gusserer Scha-
le kann mit regulierbaren Zu- und
Abluftéffnungen auf Sommer- bzw.
Winterbetrieb eingestellt werden.
Nach den mit einer Fiille von Bildern

unterlegten Ausfithrungen von Ar-

chitekt PEH‘I:IG Heikkinen, Helsinki,
der einen Uberblick iber die ge-
genwartige Holzarchitektur in Finn-
land vermittelte und dabei immer
wieder den Charme und die Seele
des Holzes hervorhob, stellte Archi-
tekt Mafteo Fantoni, london, im
Rahmen des Schlussreterates das
Appartementhaus «Chesa Futura»
in St. Moritz vor. Schon rein Gusser-
lich hebt sich der auf acht Stitzen
und zwei Betonzylindern ruhende
Baukérper von seiner konventionell
gebauten Umgebung ab: Das mit
Larchenschindeln verkleidete Ob-
jekt weist eine kirbisartige Form
aut. Die Gebdudestruktur besteht
primdr aus brettschichtverleimten,
gebogenen Tragern und den drei
scheibenartig angeordneten Ge-
schossebenen aus vorgefertigten
Holzelementen. Die am Hang ste-
hende «Chesa Futura» verfigt Gber
zehn Appartements, deren 9,5 m
breite Fenstertiren nach Siden ge-
richtet sind und den Blick auf ein
herrliches Bergpanorama freigeben.

Das IHF wiichst und wiichst ...

Woahrend die Baupraxis vergeblich
nach konjunkturellen Wachstums-
impulsen Ausschau hdlt, verzeichnet
das Internationale Holzbau-Forum
(IHF) seit seinen Anfdangen einen
stetigen Anstieg bei den Teilnehmer-
zahlen wie auch bei den Foyer-Aus-
stellern. Wie Prof. Wolfgang Winter,
Wien, in seinem Schlusswort zu be-
richten wusste, waren es 96 Fach-
leute, die im Jahre 1995 an der Pre-
miere des IHF teilgenommen hao-
ben. Nur sieben Jahre spdater ist mit
810 Teilnehmern aus Deutschland
(Anteil: 50%), Osterreich (25%),
der Schweiz [15%) und weiteren
Léndern (10 %) eine neue Rekord-
marke erreicht worden. Die Reso-
nanz auf das jeweilige Programm:-
angebot belegt, dass sich das IHF
zu einer Plattform entwickelt hat, die
Architekten, Ingenieure und Holz-
baupraktiker zu einem gelebten
Wissenstransfer werden lasst. Die-
ser ist deshalb nétig, weil fir das
Bauen mit Holz nach wie vor Uber-
zeugungsarbeit geleistet werden
muss. Holzbau ist noch kein Selbst-
laufer, so das Fazit von Prof. Win-
ter, der abschliessend darauf ver-
wiesen hat, dass das 9. IHF am
11.und 12. Dezember 2003 erneut
in Garmisch-Partenkirchen stattfin-
den wird. Dr. Walter Bogusch

Fiir die umsichtige Vorbereitung und reibungslose Durchfilhrung des Internationalen
Holzbau-Forums in Garmisch-Partenkirchen darf dem agierenden Team der SH-Holz,
Biel, ein Kriinzchen gewunden werden (v.r.n.l): Prof. Uwe Germerott, Claudia Stucki,
Konstantin Brander, Claudia Wyssbrod, Ruedi Krebs und Hanspeter Kolb.

Folo: W. Bogusch
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